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nAs interview 



s Milanem Gombikem a Ladislavem 
Pappem, maiiteli firmy Gombfk & Papp 
electronic v Sale. 



Va§e firma se ujala po drobnych pro* 
vozovnach Celadrvd vyroby desek 
s ploSnymi spoji pro radioamatery. 
Co vas k tomu vedlo a jak jste na tyto 
sluzby pnpraveni? 


Vyrobou plo§nych spoju se zabyvam jiz 
vice nez 15 let a je to tak trochu muj konifiek. 
Od doby, kdy se objevily male poditade, 
vyuzivam je k navrhu desek i ke zhotoveni 
definitivnich podkladu pro vyrobu. Prvnim 
takto vyuzitym pocitadem byl SAPI 1, po- 
staveny podle navodu v AR. Od po6£tku 
mam zarovert pocit, te je zapotrebi vyjit 
vstric t&m tisicum radioamateru, kteri cht4ji 
stav£t nejruzndjSi elektronicke konstrukce 
a potrebuji k tomu jako zakladni soudcist 
desku s ploSnymi spoji. V souCasne dobe 
mame vlastnoru6n§ vyrobenou linku na vy- 
robu plo§nych spoju fotografickou cestQu 
a chystame se zakoupit pro tyto u6ely profe- 
sionalni zarizeni ze zahraniCi. 



Pokud si vzpomfnSm, ji t jste se 
o tuto sluibu jednou pokouSeii, ale 
vysledek nebyi priliS uspdSny... 


A no, bylo to v roce 1984, kdy jsme vyrabeli 
plosne spoje pod ZO Svazarmu Robot Brati¬ 
slava a pongkud unahlene jsme inzerovali 
jejich nabidku v celem sortimentu po cel6 
republice. Narazili jsme jednak na tehdejsi 
platne pfedpisy, kter6 neumoznovaly lok£l- 
nimu vyrobci celorepublikovou pusobnost, 
jednak jsme byli pfilis vytizeni vyrobou pro 
naSeho vlastniho provozovatele. Cel6 akce 
inzerovana pod hlavidkou Mikroservis Sala 
tehdy skondila fiaskem s cennou zkuSenosti, 
ze z^jem o tuto sluzbu je veliky a neuspoko- 
jeny. I to je duvod, pro6 si nyni chceme 
serioznimi sluzbami napravit reputaci. 


Za jakych pod mi nek tedy nabizfte 
dries radioamat6rum desky s plo§- 
nymi spoji? 


Vyr^bime v§echny desky, uverejnene 
v AR od Cisla 7/87, stejnd jak tomu bylo 
u drobnych provozoven Geladna, od kterych 
jsme odkoupili vSechny podklady. Zatim vy- 
rizujeme pisemne objednavky na dobirku do 
3 tydnu, chystame se na prijem telefonic- 
kych objednavek 24 hodin denrtd na auto¬ 
mat. Objednavky Ize zasilat na korespon- 
dendnim listku s jednoznacnym vyznacenim 
6isla desky podle AR (neni nutn6 uvad6t 
ro6nik a fiislo AR, ani nazev clanku), s uve- 
denim presn6 a ditelne adresy, na kterou 
maji byt desky zaslany. Takovato objednav- 
ka, zaslana na nasi adresu - GP electronic, 
Fudikova 7,927 01 Sala - je zavazna rtejen 
pro nas, ale i pro objednatele, tzn. ze by 
nem&lo dochazet k odmitani zasilek po jejich 
dorudeni objednateli. VSechny typy desek 
od nas v objednanem mnozstvi dostava 
i prodejna TESLA Eltos v Pardubicich, Pa- 
lackdho 580, a Jednota Trhava, Zeleny ry- 
nek 2. Ceny desek jsou priblizn6 0,35 K6s za 



Milan Gombik (vlevo) a Ladislav Papp 


cm 2 s tim, ze u desek do 50 cm 2 se zvysuji 
4x, u desek nad 200 cm 2 se naopak snizuji 
na polovinu. 


Poskytujete v oblast! ploSnych spoju 
je$t£ n4jak6 dal§i sluiby? 


V indivualnich pripadech jsme po dohodd 
schopni zajistit vyrobu jakychkoli desek z do- 
danych podkladu, popr. za urditych podmi- 
nek i desky navrhnout podle dodaneho sch6- 
matu. Muzeme dodavat desky i podle ndkte- 
rych znamych zahranicnich elektronickych 
casopisu. Vyrabime desky jednostranne 
i oboustranne, chystame i prokoven6 diry 
(zatim je zajisfujeme v kooperaci). 



Vyroba a prodej desek s pio§nymi 
spoji v§ak neni jedinou dinnosti vaSi 
firmy. Jak6 jsou ty dal§i? 


Mame zde v Sale prodejnu, kde nabizime 
pomdrnd rozsahly sortiment aktivnich, pa- 
sivnich i konstrukdnich elektronickych sou- 
6astek z tuzemska i z dovozu. Prodav^tme 
zatim jen pres pult, v phStim roce bychom 
cht§li zavest i prodej ha dobirku. Kromg 
soudastek prodavame vSechna zarizeni vy- 
podetni techniky. Na tomto poli spolupracu- 
jeme s ndkolika zahranidnimi firmami (pro 
jejich vyrobky zaji§t’ujeme i servis) a na§i 
snahou je vyjit zakaznikovi maximalne vstric 
v jeho pozadavcich na konfiguraci i cenu 
poditafie. Servisni sluzby Casern rozSirime 
i pro ostatni uiivatele osobnich poCitaCu. 
M4me vlastni softwarovC oddCleni a spolu- 
pracujeme s nCkolika soukromymi softwaro- 
vymi firmami. Zisk6vame take prvni praktic- 
ke zkusenosti v pronajimani osobnich podi- 
tacu. Dale prodavame telefaxy, zarizeni pro 
satelitni prijem TV i jeho jednotlive souC^sti 
a spotrebni material pro vypoCetni techniku 
- diskety, pasky do streameru, barvici p&sky 
do tiskaren, propojovad kabely, konektory 
ap. VSechny tyto sluzby chceme nabizet 
jednak prostrednictvim tisteneho nabidko- 
veho katalogu, jednak telefonnim informaC- 
nim systemem, ktery by poskytoval 24 hodin 
dennl zvolene informace bucf hlasovym, 
nebo telefaxovym 6i poditacovym (modem) 
vystupem. Podle poiadavku trhu se budeme 
snazit zajiStovat pruznC i dal§i sluzby a sorti¬ 
ment, souvisejici s ploSnymi spoji a vypoCet- 
ni technrkou. 

Ddkuji za rozhovor. 

Rozmlouval ing. Alek Myslik 
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HISTORIE 



Zavedeni teto rubriky potAsito nemato ctenaru. Proto- 
ze se v uvodntm dianku objevita urcita nejasnost kolem 
casopisu Radtojoumal, na kterou nas upozomil ing. 
Bwan z Pro^ova, pozadali jsme jechoho ze zaklada-' 
teto klubu sberateKi historickych radii dr. Pefmuoupfes- 
rkijici informad. Nejprve vsak nekolik vAt z dopisu Ing. 
Berana: 

„... spovdekemkvituji Vaszamer, otevfit ve vasem 
casoptse rubriku, venovanou historicke radiotechni- 
ky... Vuvodnimdtankukhistoriiradiajeztmkaorevui 
Radtojoumal (jejmt jsem pravidekiym pfispivatelem). 
Zkontextu ctanku vtcemene vyptyva, ze Radtojoumal je 
dSem pardubickeho historick&ho radioklubu, coz neod- 
povlda pravde. Podn&ke vzniku teto revue dal PhDr. 
Frantisek Pefina ze ZUna A nejen to, ujal se obetave 
jeho redigovani, jeho vyrobya distribuce.. 

A nyni jiz Dr. Perina: 

RADIO-JOURNAL a jeho vnuk RADIOJOURNAL 

VARc. 9/90 v uvodniku rubriky HISTORIE je zminka 
o RADIOJOURNALU a na vnitfni strane obalky race¬ 
me dobovy danek „Amerika kolebka radia" z RADIO¬ 
JOURNALU, ktery byl programovym vestnikem slejno- 
jmenne spotedxjsti^ce^ broadcasting. Spotediost 
v roca 1923 zatoSH spolu s lechniky a radtoobchodniky 
osvtceni zumakste, odtud nazev. Jejtch hlavntm cilem 


bylo prakticke nredvadSni rAdtoveho vysflani red a hud- 
by, propagace radia. TehdejSi konzervativni verejnost, 
wady, pnimyslnici ale i umelci fiasto projevovati vud 
radiu urputnou neduveru. Prazsky vysflad by! v£ak 
presto uveden do provozu v kvetnu 1923 jako treti 
v Evrope! Jiz v zari 1923 zaAal vAstnik vychAzet 
PrinaSel prehled vysilanych poradti, populamt propa- 
gacni clanky, propagacm' rozhovory s herd a hudebd- 
ky, ochotnymi udnkovat v radiu, racfioamaterum ndvody 
ke stavbe prijimadu, technicke dinky. Ceske siovo 
„rozhlas“ pochazi rovrtez z prazskych zumalistickych 
kruhu a rozSifrio se o neco pozdeji. V pocatdch radia 
platilo, ze co konzument broadcastingu, to zdatny ton- 
strukter tehdejdch neutrodynu, strobodynu, superhete¬ 
rodyne aid. Komunita rozhlasniku a amatenj-posiucha- 
cu navenek pusobila jako tajemny spolek podivtnskych 
zasvecencu. Diferendace laik-odbomik prida az na 
pfdomu dvacatych-tricAtych let Aby radio „zliclovelo“, 
byk) nutno uklidit divokou zmef dritu, akumulatoru 
a pandu s trddmi crvkami, lampami a dal&mi hejbtaty 
do uhlednA bedynky fadrte nAbyttovAho vzezfeni. Ta 
dee prestala budit posvAtny respekt, zatovSakji hrave 
mohlo ovIAdat i dite bez rizika urazu nebo poSkozeni 
choulostivebo aparatu. Prijfmafie z teto prehistoricke 
doby jsou hledanou sberatelskou raritou. Pozd6jd „do- 
mesdkovanb" typy kapfifiek a bedynek z tricatych let 


ktere laid myfrtd povazuji za vzacne historicke kusy, 
jsou jii jen reprezentad b§znych velkoseriovych tovar- 
nidi vyrobku. Tolik k historii. 

Sberatelsky obor hidorie sddovad techniky path' 
mezi obory s tradid ad 25 let. Po ce& leta d v§ak 
zajemd jen zcela neorganizovanb vymehovali sve zku- 
Senosti, schemata, soucastky, sbirkove pnstroje. Az 
pnset poctrim 1984, kdyz se pod kfietty Technickeho 
muzea v Bme sedo patnact sb^ratelu a zalozilo Sekd 
sdeiovad techniky pod vedenim doc. 1^. Ing. M^ana 
KrejSflca. Zahy byto zfejme, ze htad po vzeyemne infor- 
movanosti sberateto neukoji jen schfeky v muzeu dva- 
kr&t do roka. Chtdo to pravidelnejd' pubUkadii prad. 
Vzntkl tak prvni sedt nazvany „Metodicke materialy 
Sekce sdeiovad tedtniky priTM v Brrte“. V race 1987 
jsme tyto sesity prejmenovali na RADIOJOURNAL, 
abychom tak vzkhsifi ducha byvale revue feskosloven- 
skdho broadcastingu. Jde o klubovy Casopis urtenyjen 
tem, kteh d zaptati rocni densky pfispevek (pndudte 
informace Ize ziskat na nektere z nize uvedenych adres, 
prilozte znamku 1 Kds na odpovbd). Na jeho strankach 
doposud vydy sbirkove katteogy fy Philips, Telefunken 
a Titan, pripravujeme Mikrofonu a dald. Velmi uzitedte 
a obSbene jsou podrobne servisni rtevody s presnymi 
schematy a vykresy k renovad sbirkovych phjtmaCu. 

17. tervence t r. se se§el ve Zlirte prtpravny vybor, 
jehoz cflem je ustavwu sdruiem' sbdratelu a priznivcu 
historicke radiotechniky s celostatni pusobrrosti - Histo- 
rickeho radioklubu deskoslovenskeho. Vyzyvame proto 
v^echny aktivni zajemce o toto radio-hobby a basopis, 
aby se co nejdrive ozvali. 

PhDr. Frant&ek Pefina, PrikrA 3495, 760 01 Ztin 

Ivan Marek, Za pasazl 1342,53002 Pardubice 


Detektory v radiotechnice 

Ing. Viktor Krizek, Ivan Marek 


K tomu, aby mohl vzniknout a rozvinout se 
system bezdratov^bo sdetovani pomoci 
elektromagnetickych vtn, bylo nutne nejprve 
objevit zpOsob jejich zj&fovAni - detekei. 
Zatimco vysilade na Zemi existuji od nepa- 
nteti v pnrodni podobd (atmosf6rick6 vyboje, 
blesky), pro pfijfmade nelze v pft'rocte najlt 
iadny vzor. Ani dk>v6k neni vybaven ibd- 
nym smystem na vromani ©tektromagnettc- 
kych vtn, poutrvanych ve sdeiovad techni¬ 
cs. Neni proto nadsazkou tvrzeni, te vyna- 
tezee detektoru by mohl byt povaiov&n za 



Obr. 1. RuznA provedent krystalovych 
detektoru 
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vynAlezce tedia. Kdo byl tarn prvnim? Na to 
neni ani jednoznadna, ani jednoduchet odpo- 
vdcT. Historie radia ma sve priikopniky daleko 
pfed datem oficialniho zrodu. 

V roce 1816 bylo pouiito kuribzni, ale 
osvddberte feSeni pn pokusech francouz- 
skeho fyzika Biota. Ten vysflal elekthekd 
jiskrovd vyboje drAtem a ve vzdalenosti v6t§i 
net 10 metro zpfoval v jirtem uzemrtertem 
drAtu indukovane proudy - cuknutim zabiho 
stehynka. Uiitefrte pokusy provAdAta celA 
rada vAdcti i amatAru. Prvym, kdo skutednA 
cflevAdomA vytvofil zafizeni pro pbjem el- 
mag. vln, byl znamenity experimentAtor i teo- 
retik H. R. Hertz. V roce 1886 zapoCal a v r. 
1888 dokonAtl pokusy, kterymi byla dokAzA- 
na existence elektromagnetickych vln. TAch 
vln, kterA pfedvidal experimentAtor M. Fara¬ 
day a jejichi existend v roce 1865 teoreticky 
pfedpovAdAI J. C. Maxwell. Tim byla nejen 
potvrzena teorie, ale takA otevrena cesta 
k dalSimu vyvoji. 

BAhem doby se vyskytla celA rada detek¬ 
toru - rezonAtory, koherery, detektory mag- 
netickA, elektromagnetickA, termicke, krys- 
taiovAAielektronkovA. My se v§ak omezime 
pouze na does nejrozSifenAjAi skupinu, na 
detektory krystatovA. Ty se zadaly pouiivat , 
v radiotechnice od roku 1906 pro phjem 
telegrafnich znaAek sluchem. Byty velmi 
vhodnA pro phjem telefonie s amplitudovou 




Obr. 2. Krystalovy detektor Telefunken 
v pouzdfe 


modulaci, kterA zaznamenaia nejvAtAi roz- 
voj ve druhAm desetileti, a zcela rozhodujtd 
roli sehrAly ph rozSirovAni rozhlasu poAAt- 
kem dvacAtych let Byty takA levnAjAl, po- 
hodlnAjAi na obsluhu, nevyiadovaly zAdnA 
zdroje el. energie a mAly dostateAnou citli- 
vost - fAdovA 100 mV. V profesionAIni praxi 
zaznamenal krystalovy detektor nejvAt&i 
rozvoj pfed a poAAtkem 1. svAtovA vAlky. 
ZaAAtkem dvacAtych let zaAfnA byt tento typ 
detektory nahrazovAn tehdy dokonalejSim 
feAenim v podobA vysokovakuovych triod. 

Zdaleka to vAak neznamenalo konec krys- 
talovAho detektoru. Jeho prvni renezance 
nastala jii po skonAeni vAlky se vznikem 
,,broadcastingu" (nAzev rozhlas jeSte ne- 
existoval). U nds bylo zahAjeno vysflAni 
v kvAtnu 1923. Krystalovy pfijimaA byl tim 
nejlevnAjAim, na co bylo moino poslouchat 
Neni proto divu, ie Aetni vyrobci zahAjili 
vyrobu krystalovych pfijimaAu. Krystaika 
byla takA nejobHbenAj&m pfqimaAem a byfi 



Obr. 3. Krystalovy phjimad amatdrske 
konstrukce 







to prav£ radioamatefi, ktefi s krystalovym 
detektorem provadSli nesCetne pokusy. 

K vyrobe krystalu se pouzivala cela rada 
chemikalii. Napr. galenit-PbS, zlaty pyrrt- 
-FeS 2 , chalkopyrit-CuFeS 2 , bomit-Cu 5 FeS 4 , 
zincit-ZnO a dalsi. Take v usporadani vlast- 
niho detektoru bylo mozne videt velkou mno- 
hotvarnost a to predevsi'm vzhledovou. 
Funkcne se navzajem prilis nelisily a i za- 
kladni prvky byly stejne (obr. 1). Konstrukce 
detektoru vychazela z reseni krystal-hrot. 
Hrotem byl dratek nejcasteji stribrny, ale 
take platinovy, zlaty, medeny, bronzovy ci 
ocelovy, ba i tuhovy. Krystal byl uchycen 
v misce a zatity lehkotavitelnou pajkou, pfi- 
padn£ jen pridrzovan ohnutymi okraji misky. 
Cely detektor byl uchycen v drzaku s dvojko- 
likovou zastrdkou. System hrot - krystal byl 
odpruzen a chranSn pruhlednym krytem pro- 
ti prachu. Zejmena u amaterskych konstruk- 
d Ize sledovat neprebernou radu reseni 
vyuzivajicich ruznych neobvyklych prvku, 
jako dily z plynovych horaku, spodky naboj- 
mc apod. Tovarn* vyroba pak nabizela siroky 
sortiment od jednoduchych az poty nejslozi- 
tdjsi, vybavene mikrometrickymi pfevody. 

Krystalovy detektor propou§ti proud pou- 
ze pri zapornem hrotu a kladnem krystalu. 


V opacnem sm£ru je odpor mnohonasobne 
v6t§i. Dobry detektor ma odpor v propus- 
tnem smSru asi 400 Qave smeru opadnbm 
asi 20 kQ. Dal§im pozadavkem na dobry 
detektor je mate kapacita v zayern6m smeru. 
To je u krystalu zpravidla splndno a hrotove 
usporadani vyhovuje az do oblasti VKV. 
Neresitelnou zustava pouze otezka choulos- 
tivosti na otresy. 

V roce 1927 byl objeven a od pofiatku 
tricatych let pouzivan pevny detektor kupro- 
xovy. V roce 1932 se u nas objevil pod 
nazvem Westector, pozd6ji pod nazvy Fadet 
a Sirutor. Tvorila jej medena desticka s ten- 
kou vrstvidkou oxidu medi, na ktery byla 
pruzinou pritlacovana druha med£na destifi- 
ka. Aby kapacita byla co nejmen§i, byl i pru- 
m§r destifiky maly. Pohyboval se kolem 
1 mm. I presto vsak byla kapacita znacna 
a detektor bylo mozno pouzit nejvyse do 
kmitoctu kolem 3 MHz. 

Z dob zadatku rozvoje rozhlasoveho vysi- 
lani je zn£ma i cela rada zajimavych a kuri- 
oznich recent detektoru. O pouzitt zabich 
stehynek jsme se jiz zminili. V amaterske 
praxi byl znamy i prijem na bramboru, citron 
nebo mydlo, ale i dal§i nejroztodivnSjSi re§e- 
ni. I na§e uvodni konstatovani, ze clovek 


OtfRoH LAOiC 




Va 



r-tkh 

0 

JOL 

k# 


RADIOSLUSBA 


-CKh 




~T l 

8°. T 


' • '. YY : * . ^ 

• * ~ - -H 


“ " -. - V" 

'1- -• • 




«!\ -' M w ^ ^sm s * 


1 ■ ; -» :. *: jrA 

a**:,'' p 

Jf V * S r-g yj ‘i 

■ 


V . ; ... ;j.- - ' 

i^ w 1 - * 






'-t, ’» . y -■ ’’ . *. '*V vi? ». 

A : . V C/-_ 

1 

S' 1 

. •••.^ '> .y- 

.*. > * r - " Tf \ 

: . ..... , . ;. 

.. 


Y/v : : , v :iY.Y:Y 

SS ■ 

• . ^ 







11 


?A 




-DC- 


TR S 


WA 
4- c, 





J-WPHI- 
=0, c. 


10 


Va 



£ 




12t 


neni vybaven smyslem pro zji§fov£ni elek- 
tromagnetickych vln pouzivanych v radio- 
technice, m£ sv6 detne vyjimky a to zvlaste 
v silnych elektromagnetickych polich. Kupf. 
u pfislusnika str^zniho oddilu vysilade, ktery 
bez jakehokoliv prijimaCe sledoval vysilane 
programy, byl nakonec objeven detektor, 
ktery tvoril kov prilby na styku s jeho celem. 
Je§t6 neobvyklej§im detektorem byla zubni 
plomba umozhujici prijem rozhlasoveho vy- 
silani muzem, ktery se ovsem opet pohybo¬ 
val v blizkosti vysilacich anten. Pozoruhod- 
na je i pred casern popisovana detekce 
pfijmu casovych signalu tak, ze se svod 
anteny i uzemneni pfilozil na jazyk. Jak 
dopadli ti, kten chteli znat presny cas v let- 
nim bourkovem obdobi, se v tomto pramenu 
nic blizsiho neuvadelo. 

Literatura 

[ij Knzek, V.: Detektory. Metodicke mate- 
ri^ly sekce SDT pri Technickem 
muzeu v Brne, 6. 3/1986. 

Obr. 4. Ruzna zapojeni „krysta!ek“ uverej- 
nena v dasopise Radiosluzba v roce 1930 
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Obr. 1. 


Obr.4. 

V pavilonu Z napnklad byli nav&evnici hned u vchodu 
netradicn§ privitani dixietandovou skupinou u stanku 
jedne z hotandskych firem (obr. 1). I kdyz nejsem 
priznivcem podobnych produkd na serioznfch obchod- 
nrch akcich, priznavPm, ze jako poutac na mne zapuso- 
bita prizniveji, nez propagacni brozury s barevnymi 
obrazky a textem, seznamujtd s dennim zivotem typic- 
ke sovi§tske rodkiy, ktere byly ve velkem mnozstvi 
k dispozid v nedateke expozici jedne exportni spoled- 
nosti SSSR. Tam mne naopak upoutalo nekolik vysta- 
vovanych typu malych osciloskopu, vhodnych i pro 
amatdrskoufiinnosLJedenznicb, model Cl-124 s p6k- 
nym designem je na obr. 2. Dokumentace prave k tomu- 
to typu nebyia k (fispozid.i kdyz by jist§ o tyto phstroje 
byt u nas zajem. S pfedpokladanym odstrafovanim 
byrokratickych barier a monopolu v zahranidnim obcbo- 
du je i nadSje, ze by se dovoz podobnych, u n4s 
nedostupnych vyrobku mohl konebne uskutecnit. Se 
zajimavou nabidkou malych osciloskopu se v$ak na- 
v&dvntci mohH setkat jest§ na jednom miste (viz datei 
text). 

Nabtcfcu, ktera by mohla byt svym zpusobem zajima- 
va v na§i soucasne prechodne hospodarske situaci, 
predstevHavesveexpozidv pavilonu Zamerickafirma 
Eastern Electronic Devices (obr 3.) PnxtevP do ceteho 
sveta renovovana vyrobni (montezni) zarizeni pro elek- 
tronicky prumysl. Stroje, ktere napr. pri zPniku nektere 
firmy a treba jen po knatkem provozu byly levne vypro- 
dany, skupuje a po gener&ni oprave v plnohodnotnem 
stavu nabczi zajemcum za 30 az 70% puvodni ceny 
noveho stroje (vystavovane zafizeni si muiete prohled- 
nout na tfeti strand obalky). Poskytuje pfitom polotetni 
zaruku a samozfejmd i servis v beznem desetiletem 
obdobi. V CSFR zajiSfuje servis pro nabizene stroje 
SELT d. p. Sludovice (StoSovickP ELektronika a Tech- 
notogie),kdejeifis.za$tupcezamorsW firmy, nabizeji- 
d nova technotogicka zarizeni stejneho oboru (Contact 
Systems). Z jejich vyrobku byl ve stanku na protcp 
strane pavUdnu Z vystavovan stroj na zakiadani soudas- 
tek do desek - typ CS-740B (jeden je uvdden do 
provozu v CKD Trakce); nabizen by take typ CS-500 pro 
povrchovou montaz (obr. 4). 

Kdo se vracel od pavilbnu Z do pfedni cdsti vystavidtd 
podd ulice Hinky, nemohl si neviimnout shluku zajem- 
cu u maleho stanku s firmou Hobby Centrum na volne 
ptoSe (obr. 5). Tato obchodni organizace se zamdrila na 
uspokojerapoptMyiwmehcichpistrcqichprosennsni 
dflny, Skoty, soukrome podnikatele a radioamatery na- 
bfcfibucenovPvyhodnych vyrobku, u nas zsdmoMzni 
dostupnych. Ze soocasnebo sortenentu tze uvest ka- 
pesni digrtalni muttimetry (obr. 6) DMM 2003 (cena cca 
1100 Kds) a dokonatejdi DMM 2005, provozni a labora¬ 
tory pH*metry, univerz&ni dtad do 100 MHz (popr. do 


brn£nsk£ veletrhy a vystavy 


Z letosniho 
32 . mezinarodm'ho 

_ strojfrenskeho 

veletrhu 

_ v Brne 


Itdyzsenamcastozdatempospoletenskychaeko- 
nomickych zmdn u nas pomdd, atmosfera letodniho 
veletrhu se piece jen znatekie lt§i(a od predchozich 
rocniku. Zmdnto se napnklad dozen! vystavovateki. 
U tuzemskych ubylo ptochy expozic tradidnich mono- 
poinich podniku zahranicniho obchodu, pribyly stanky 
organizad s nove ziskanym opravneram k zahran&B 
obchodni dnnosti aobjev8y se prvni soukrome firmy. 

U zahranicnich vystavovatelu pokiesl zajem o vystav- 
m ptochy ze strany zemi stredni a vychodni Evropy 
(urdtou rofi zde mohlo sehrat i zvydeni najemneho), 
zajem prumyslove vyspelych zemi, zvtadtd zapadoev- 
ropskych, se vdak zvydil natotik, ie jej poradatde ne- 
mohli z«4a uspokojit, prestoze celkova plocha na MSV 
Brno byfa letos vetd asio800nf. Poprve se udastnily 
Tchai-Wan a Izrael, z lodskych udastniku chybdla Alba¬ 
nia, Indie a Korejska republika. 

Letosni vetetrh pusoM ve srovnani s predchozimi 
rocniky dojmem efekdvni obchodni finnosti. Sloieni 
navdtdvniku se zmenito ve fvospdch profesiondlnich 
zajemcu, i kdyz „lovcu prospektu“ byto take jeste dost. 
I zde zrejme zapusobii „ekonomid(y nastroj" v podobe 
zvySeni vstupnbho na 30 K£s. (v budoucnu by pry melo 
byt je§te o neco drazsf). I kdyz v tuto chvili neznam 
souhmne udaje o uzavrenych S rozpracovanych kon- 
traktech, tuzemSti ani zahrantoni vystavovatele, s nimiz 
jsem m§l moznost hovorit je§t§ bfihem veletrhu, nebyli 
s leto§nimi vysledky nespokojeni. 

Exponatu i firem byto mnoho a v teto tnformad 
z veletrhu netze objetoivne zhodnotit jejich uroveh 6 
vybrat nejlepd z nich, a to ani v oboru eiektroniky, ktery 
nps zajima. Samozfejme byly zastoupeny tradibni ftrmy 
zvucn^svetovychjmen.Vexpozicichvsakupoutava- 
ly pozomost navstevniku i nektere zajimavosti, a to 
zvtode urfitou otfisnosti od b&rtoho veietrzniho stan- 
dardu posledntch let 


Obr. 2. 


Obr. 3. 
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Obr.5. 

500 MHz), palubni poCitac do automobilu, elektronicky 
taxametr, digitalni pnstroj pro motoristy OMM 2004. 

V anketnim iistku, kterym si zastupci podniku ovefo 
vali zajem o pripravovanS vyrobky, byiy napf. uvedeny 
i dva typy osciloskopu - do 5 MHz (cena asi 3500 Kcs) 
a do 10 MHz. Hranate obrazovky pro ne map byt dodany 
z Madarska. Dale: funkcni a impulsovy generator, napa- 
jeci zdroje, otaikomery a jine. Anketni listky budcxj 
(does vlastne jii byiy) slosovany, vyhra je digitalni 
multimetr. Nova prodejna Hobby Centrum ma byt (byla) 
otevrena 15. listopadu v Opave, Kmovska ultce 36. 
Proctej ma byt i formou zasilkove sluzby. Byla to jedna 
z vlaStovek, pfinasejici „jaro“ amaterum a prekvapujid 
pfedevsim pruznosti, s jakou se snazi odstranovat bila 
mista v nabtdce poputamich elektronickych pristroju. 

Zajimava byla take expozice TESLA ELTOS Brno 
(obr. 7). Nektere vyrobky, vystavovane touto obchodni 
organizaci, (rozhlasove pfijimace, „vei“ s prehrava- 
6em CD, vypocetni technika - viz 3. stranu ob^lky), vse 
^zahranicni vyroby, ale prodSvane za Kfis, byiy i pro 
*nav§tevniky z hlavniho mesta pnjemnym pfekvapentm 
a je jen Skoda, ze vysledky nadSene prSce mladeho „ 
kdektivu uvedeneho podniku se nemohou upiatnit v Sir- 
Sim rozsahu -dosavadni objem obchodu nestaft pokryt 
ani pop&vku v nejbK&ich uzemnich ottastech. 

Na zav§r se vrafme k tradifriim tuzemskym vyrob- 
cum eiektroniky. ftada exponatu dokumentovala jejich 
snahu prosadit senatrh zajimavymi novinkami v dob6 
hrozici konkurence. V pavitonu C to byiy napf. sbSmico- 
va mys (TESLA BlatnS), etektronicka kazeta k ochranS 
zraku - pfedevSim urcena pro svSrefie, ruzne zobrazo- 
vace a zobrazovaci moduly LCD a univerzalni crtab 
v ruznych variantach vestaveneho provedeni (TESLA 
VrchlaW), miniatumi CB TV kamera s prvkem CCD 
(TESLA Piesfany) a dalsi. 

ftadu novych elektronickych m&ricich pristroju pfed- 
vedla TESLA Brno v expozici KOVO v pavilonu D. 
Ukazky jsou na obr. 8 (generator AM-FM typ BK135), 
na obr. 9 (mefifi RLC BM 655). Na obr. 10 je Spickovy 
m#i£ RLC BM 595, automaticky mikroprocesorem rize- 
nypfistrpjitforychlSapfesnAm 
D, a Q, programove vybaveni umoinuje mSrit cety 



Obr. 10. 


soubor parametru v mnoha provoznich variantSch. 
I u tohoto vyrobce je patmS snaha zachovat si z£jem 
dosavadnich odberatelu, popfipade ziskavat nove 
v konkurenci zahrankinich firem zvufinych jmen, a to 
zejmbna dobrymi parametry i designem svych vyrobtai. 

O exponatech na 32. MSV Bmo by se dalo psat 
dlouho, novinek bylo hodne. Zajrmave byio zejmena 


Obr. 7 



Obr. 9. 


poroynSvat snahy nasich vyrobcu vyrovnat se s nastu- 
pujidmi tvrdSimi konkurenCnimi podminkami volneho 
trhu. Zda se, ze vetSina z nich se ji± probto z douholete- 
ho prijemneho spanku; probuzeni - budeli-li se prodlu- 
zovat - by moWo byt veimi neprijemnk 
Nektere ukazky zahranifcnich exponatu si muzete 
problednout na treti a ftvrte strane obSIky. E 


Pestra - zajimava - aktu^lni - ievna 

Konstrukcni prfloha casopisu Amatdrske radio 1990 

vyjde 


PRIPRAVUJEME 
PRO VAS 



v poslednim prosincovbm tydnu 1990. Za cenu 10 K£$ na 80 stranAch najdete 
mj. tyto konstrukdni navody: vf mlHvottmetr, digitAInf teplomAr, jed noduchy 
osciloskop, antdny pro KVIVKV, modem pro paket radio, nabfjed akumutAto- 
ru atd. Pro motoristy etektronika v automobilu, pro pHznivce teievize popis 
specialniho TV mikroprocesoru. Konstrudkni pffloha AR 1990 je prokiAdana 
zajimavostmi z radioamaterskeho sveta a Mstorickym seriaiem o drzitelich 
Nobeiovy ceny za fyziku. 
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AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE... 



Hledac 
kovovych 
pfed metu 

DEKOV 

Celkovy popis 

Tento pnstroj je ve sve podstate shodny 
s vyrobkem podniku TESLA Kolin, HKP 
- 001, jehoz test jsme uvefejnili v AR A8/84. 
Jeho principem je rovndz tlumeni oscilatoru 
blizkosti kovoveho pfedmdtu a indikace 
svitivou diodou. Regulator citlivodti hledade 
vdak ma samostatny knoflik, oddeleny od 
spinade napajeciho zdroje. Cena hledade je 
175 Kds. 

Technicke udaje podle vyrobce 
Napajeni: 9 V (kompaktnl baterie). 

Spotreba: 3,5 mA (pfi zhasnute diode), 

20 mA (pri rozsvicene diodd). 
Rozm&ry: 13,5 x 9 x 2,5 cm. 

Hmotnost: 0,17 kg (se zdrojem). 

Vyrobce uvadi, ze pnstroj zjisti: 
desetihaler na vzdalenost 2,5 cm, 
meddny vodid 3x1,5 mm na 3,5 cm, 
pulpalcovou trubku na 8 cm. 


Funkce pnstroje 

Vzorek, ktery byl namatkovd vybran, vyka- 
zoval po vybaleni a pfipojeni zdroje vadu, 
nebof byl trvale v zapnutem stavu a spina- 
cem jej nebylo mozno vypnout. Kontaktni 
pruzina spinade byla totiz trvale v sepnutem 
stavu, coz jsem zjistil po vyklopeni desky 
s plodnymi spoji. Vyjmuti desky je bohuzel 
spojeno s nutnosti tepelnd deformovat zajid- 
fovaci plasticky kolidek, coz temdr znemoz- 
ni opetne zajidtdni. Napruzenim kontaktni 
pruiiny jsem sice zdvadu odstrpnil, ale \\i po 
prvnim zapnuti spinadem se pruzina zdale- 
kanevratila do pozadovand polohy, protoze 
je z naprosto nevyhovujiciho materialu. Pro¬ 
to takd pfepinaci padka ve vypnute poloze 
neni vubec pruzinou zajidfovana a vdemi 
smdry se „vikla“. Rovnez pruziny, zajisfujici 
kontakt s vyvody baterie, nejsou plnd vyho- 
vujici. 

Po funkdni strance pnstroj vyhovuje, jeho 
vlastnosti bych dokonce oznadil za lepsi, nez 
udava vyrobce. Ani pfi zmendendm napdti 
zdroje jsem nezjistil podstatndjdi pokles citli- 
vosti. Vyhodou je i to, ze je spinad napajeni 
odddlen od reguldtoru citlivosti, takze pfi 
vypnuti a opdtndm zapnuti neni tfeba znovu 
nastavovat optimal ni citlivost. 

Vnejsi provedem pnstroje 

Proti vndjsimu vzhledu ci povrchovemu 
zpracovani nelze met zadne namitky, snad 


jen to, ze na obvodu zakladniho dilu nebylo 
vubec pamatovano na umdlou mezeru, ktera 
by usnadriovala odejmuti vika. Viko totiz po 
celdm obvodu k zakladni casti doleha na¬ 
prosto tdsnd a tak nam pfi otevfeni pfistroje 
(pro vymdnu baterie) nezbyva nez pouzit 
nuz, nemame-li dost odolne nehty. 


Vnitfnf uspofadam 

Po odejmuti vika Ize bez problemu vymd- 
nit baterii, avdak odklopit desku s plodnymi 
spoji za udelem opravy Ize az po zmindne 
tepelne deformaci zajidfovaci tycinky. Toto 
fedeni povazuji za nevyhovujici pro pfipad- 
ne opravy, o demz jsem se pfesvdddil ji2 pfi 
nutnosti napruzit spinaci kontakt. 

Zaver 

Popisovany hledac kovu je, az na vyhradu 
vudi kontaktni pruzind spinade a jednordzo- 
vemu upevneni desky s plodnymi spoji nata- 
venou plastickou tydinkou, funkdnd plnd vy- 
hovujici. S vyrobkem podniku TESLA Kolin, 
o ndmz jsem se zminil v uvodu, je rovndz 
funkdnd shodny a to i Zcela stejnou prodejni 
cenou. Jeho vyrobci, kterym je prazskd Ko- 
vosluiba, abych vsak doporudil urychlenou 
zmdnu materialu pruzin! Nebylo by te2 na 
dkodu uvazovat o vhodndjdim upevneni des¬ 
ky s plodnymi spoji. 

Hofhans 


SABtJAC SICD Cl WKOV 

sluii k nol'ijaniu mmuuutUpch tlMkov, pouilvanyth 

v digitahtych hodmdeh, kelkulaibuk a pod. 

Podia sc himy m nabitali xloite tu*kovu hatftiu 
1,5 V' a tlinok, hory cheere nabit (ottvtf) 

ZASADY PRE KABlJANlE 

— natahijajte tldnok, ktory je bez tvorkmiho napAti* 

— mjvfhointjim dot* pre nabijuwe je po pdorki 
iivotnostl lldnlpt, minim&btc v pctledaej Stvttme 
jeho iivetnosti 

— mbijanie zafrtitc Im t movou atOovou huiriou 
t,$ V (j ip Ri 

— m Hjtieim dob* je *4 * 4$ hoi, T emto bu je nuati 

. /■' I 

ZAtttk* «o vyrobak potkyeujeme 6 kmmv oio 
Hm medeje spotrdrhclovi. Bez itnmu* § peliathf 
pneUjnt je zdruka nepkttmii • 

P4am pmUjm: 

PeOietk* • podpis pretUjne. 




Nabijec NiCd clanku 

Dnedni test bych jedtd rad doplnil kratkou 
uvahou nad podivuhodnym vyrobkem, ktery 
se mi dirou ndhodou dostal do ruky. Jeho 
vyrobce, kterym je VDI Ziara Zvolen, o ndm 
tvrdi, te je to nabijed NiCd dlanku a ze slouzi 
k nabijeni miniaturnich dlanku pouiivanych 
v digitalnich hodinkdeh, kalkuladkach a po- 
dobnd. To vyplyvd z ofotografovandho navo- 
du k pouM. 


Pfedevsim je tfeba fici, ze pojem „dldnek“ 
je vdeobeend pouzivan pro oznadeni su- 
chych tzv. primarnich dlanku, tedy zdroju pro 
jedind pouiiti. Zdroje na bdzi NiCd vdak jsou 
vyhradnd akumuldtory (niklokadmiovd), We¬ 
re samozfejmd Ize mnohondsobnd nabijet. 
Tyto NiCd akumulatory se vdak v bdznych 
digitdlnich hodinkach ani v kalkuladkach za- 
sadnd nepouzivaji a v pfisludnych rozme- 
rech ani ve svdtd nevyrabdji a neproddvaji. 

Technicky nesprdvnd tvrzeni vyrobce na 
obalu tedy bucf vyplyva z absolutni neznalos- 
ti di nevddomosti, anebo je dusledkem za- 
mdrnd nepravdiveho informovdni zakazni- 
ka. Oboji je vdak stejnd trestuhodnd. 

V hodinkach a kalkuladkdch tedy nejsou 
pouzivany zddne niklokadmiove akumuldto- 
ry, ale vyhradnd primarni dlanky bud 1 na bdzi 
stfibra a zinku, pfipadnd rtuti, lithia nebo 
manganu. Vidy se vdak jedna o dlanky 
primarni, u nichz o „nabijeni“ nemuie b^t 
ani fedi. Je sice pravdou, ie se diskutovalo 
(obzvladtd pfi jejtch byvalem nedostatku) 






o jejich jakdsi „regeneraci“, o deml pojed- 
ndvd napfiklad i dlanek ing. Valenty v AR A1/ 
88, avsak naprosta vdtsina vyrobcu uvede- 
nych dldnku regeneraci bucf nedoporucuje 
nebo dokonce vyslovnd zakazuje s pouka- 
zem na molnost exploze regenerovanebo 
clanku. Ve zmindnem dldnku ing. VaJenta 
take duraznd doporuduje ochranny kryt bd- 
hem celeho generadniho procesu, coi je 
naprosto spravne. 

Pochybny vyrobek VDI 2iara pracuje na- 
vic na zcela primitivm'm principu, nebof 
k „nabfjendmu" dldnku je pripojovan tulko- 
vy dlanek pres rezistor 80 Q. A to za lidovou 
cenu 10,50 Kds. Regeneradni proud je po- 
chopitelnd zdvisly i na vnitfnim odporu obou 
dldnku a predevdim pak ria okamlitem napd- 
ti dldnku nabtjeneho. Pritom vyrobce zrejmd 
nema ani pondti o zmindnych ruznych dru- 
zich tdchto suchych dlanku a tedy nevi, ze 
jejich napdti (a to u novdho dlanku) mule byt 
v rozmezi 1,35 V al 1,55 V a u dnes casto 
pouzrvanych dlanku lithiovych dokonce 3 V. 


Posledne jmenovane dlanky by zmindny pfi- 
stroj spolehlive znidil. 

Ale nejen to - amperhodinova kapacita 
miniaturnich dlctnku je, podle jejich velikosti, 
od 20 mAh az do 200 mAh, tedy v pomeru 
1:10 a i velice podprumdrny technik musi 
veddt, ie nemtize byt pouzivan jednotny 
regeneradni proud tak, jako je to v tomto 
pripadd. 

Zde totil do „nab»jendho“ dldnku, ktery je 
priblilnd v polovind doby svdho zivota, tede 
po pripojeni proud ai 4 m A, coz je nepfipust- 
nd mnoho. Kromd toho je cely princip „rege- 
nerace“ zdlezitosti pfinejmendim diskutabil- 
ni, nebof vysledky jsou zcela nejiste. Cla- 
nek, ktery mame v hodinkdch rok, ci dele, se 
nam v naprostd vdtdind pripadu nepodari 
ozivit. A Vyjimat z hodinek po pulrocnim 
provozu dldnek a riskovat jeho pnpadne 
znideni popsanym nevhodnym „nabijenim“ 
je, podle meho nazoru, nesmyslem. A to 
zvladtd dnes, kdy neni Iddnym problemem 
dlanek koupit za mend nez 20 Kds. 


S popsanym „nabijedem“ je to zrejmd asi 
tak, jako se zakoupenou zkazenou konzer- 
vou. Zjistime-li po urdite dobe, te obsah neni 
k nidemu, pak vzhledem k tomu, te „jde“ jen 
o deset korun, vsechno radeji vyhodime, 
protole problemy s reklamaci, paragonem 
a daldimi dohady by za to zrejme nestaly. 
Popisovany technicky nesmysl stoji take 
„jen“ deset korun a po phpadnych neuspe- 
dtch budeme postupovat pravddpodobne 
shodne. Jestliie ovsem na to vyrobce spole- 
hd, pak je to velice pochybny pristup k nove 
ekonomice a ti, kdo si tuto vdc koupili, by jii 
z principu mdli vyrobek vrdtit a poiadovat 
kupni cenu zpdt. Kdyz pro nic jindho, tak pro 
nepravdivou informaci na obalu! Pokud by 
ovdem bdhem „nabijeni“ dodlo k explozi 
a,pripadnemu podkozeni daldlch predmetu, 
nevim jak by se na to vyrobce asi tvafil. 
Skoda jen, ze nad kontrolni organ EZU se 
nezajima i o tentadruh vyrobku - i exploze 
mule byt nebezpednd! 

Hofhans 


FILTH PRO DRUllCOVE TUNERY 


Novy fittr s povrchovou vlnou Y6901, urde- 
ny jako pdsmova propust v drulicovych tu- 
nerech, je vyrobkem firmy Siemens, kterd 
jim nahrazuje stardi filtr typu Y6950. Novd 
provedeni filtru se vyznaduje uspomou kon- 
strukd, malym vloznym utlumem a lineami 
skupinovou dobou zpozddni. Pasmove filtry 
Y6901, pouzivand pro druhy mezifrekvendru 


kmitodet 480 MHz v druzicovych pfijkna- 
dich, maji difku pdsma 27 MHz (pro pokles 
3 dB). V dusledku vlolndho utlumu typicky 
17 dB postaduje maid predzeslleni. Zmen- 
deni dalkovd selektivrty dini v kmitodtovem 
rozsahu 379,0 at 455,5 MHz a 503,5 az 
579,0 MHz typicky 43 dB, pfideml interfe¬ 
rence sousedniho kandlu je velmi maid. 



Obr. 1. Charakteristika filtru 


Zvlneni skupinove doby zpoldeni je okoio 
± ns, col je typicka prednost filtru s povrcho¬ 
vou vlnou ve srovndni s klasickymi civkovy- 
mi filtry. Filtr Y6901 se dodava v plastovdm 
pouzdru DIP-10 s 2x5 vyvody ve dvou ra- 
dach, nebo v uspornem kovovem pouzdru 
TO-39, kterd detfi misto. 

Kmitodtova charakteristika filtru je patma 
z obrazku 1. 

Informace Siemens PR KB 0590.023d 

TZ 


NEOBVYKLE POUZITI 
OBVODU MH7403 

Jedna se o vyuliti hradel NAND s otevre- 
nym kolektorem jako bistabilniho klopneho 
obvodu. Vychazel jsem z analogie pFisludnd- 
ho zapojeni s bipolamimi tranzistory. Hradio 
NAND v podstatd predstavuje taky tranzistor 
(v phpadd hradel s otevfenym kolektorem), 
na ktery muzeme pohlizet jako na spinad, 
i kdyl se ve skutednosti jednd o slolitdjdi 
mikrostrukturu v integrovanem obvodu. 
Funkce baze zde pfebiraji vstupy hradla, 
koiektor je tvoren vystupem hradla, emitor je 
zemnict pdl napdjeni integrovandho obvodu. 

+ 5V. 



Obr. 1. Schema zapojeni 

Vznik tohoto zapojeni s obvodem MH7403 
byl vyvoldn snahou maximdlnd vyuzit mol- 
nosti logiky TTL v zarizenl s velkym vysky- 
tem integrovanych obvodu. Zapojeni mule 
byt podndtnym ndvrhem k premydleni a ex- 
perimentovdni s integrovanymi obvody toho¬ 
to druhu (napr. MH7405 apod.). Schema 
zapojeni je na obr. 1. Spinadem S prekldpi- 
me obvod z jednoho stavu do druhdho impul- 
sem, ktery vznikne pri nabijeni kondenzdto- 
ru C. 

Ing. Libor Gajdodrk 
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AMATERSKE RADIO MLADEZI 



Obr. 1. 


VANOCNI HVEZDA 


Kazdy tyden mohou navstevnici prazske- 
ho Ustredniho domu deti a mladeze vyuzit 
sluzeb tzv. „volne dilny“, v nil si pod vede- 
nim zkusenych instruktoru zhotovuji napr. 
model hazedla, blikac, bezpecnostni osvet- 
lent na jizdni kolo, semafor pro modelovou 
zeleznici... Mimo jine si zde vyzkouseli 
i nenarocnou konstrukci blikajtci hvezdy, 
kterou si muzete pro vanocni pohodu podle 
nastedujfeiho navodu sestavit i vy. 

Jednoduchost elektronickeho reseni, kte- 
re ozivi vas vanocni stromek, je umoznena 
zapojenim ctrnactistupnoveho binamiho 6i- 
tace CD4060, jehoz vystupy fidi sestavu 
svitivych diod. Po setmeni nebo zhasnuti 
svetla v mistnosti prejde vstup RESET pres 
odporovy delid R1, fotorezistor R f a odporovy 
trimr R4 na uroven log. 0. Oscilator, realizo- 
vany uvnitr integrovaneho obvodu, dava 
spolu s kondenzatorem C2 a rezistory R2, 
R3 impulsy. V jejich rytmu blikaji svitive 
diody D1 az D12 zdanlive nepravidelne, ale 
zato velmi pusobive. 

Chcete-li hvdzdu zavesit do okna a sou- 
casne take videt jeji blikani, pripajejte ze 


strany plosnych spoju dal§i svitive diody D13 
az D24 antiparalelne k tdm prvnim. 

Taktovaci impuls Ize nastavit zmdnou re- 
zistoru R3; vzdy by v§ak mdl byt odpor 
rezistoru R2 asi desetkrat vetsi nez odpor 
rezistoru R3. Citlivost vstupu RESET nasta- 
vite odporovym trimrem R4 tak, aby hvezda 
zacala blikat ve vhodnou chvili pfi stmivani. 

Hvdzdu muzete po sestaveni prestriknout 
nevodivou barvou (lakem) (samozrejme kro- 
me svitivych diod) nebo polepit ozdobnym 


papirem. Na rubovou stranu hvezdy (nebo 
jinam) pripevnete devitivoltovou destidko- 
vou baterii a pak ji zavdste na vdnocni 
stromek. Hezke vanoce! 

Integrovany obvod 4060 se k ndm dovazi, 
dostanete jej napr. pod oznacenim 
MMC4060 E. Na pozicich D1 al D12 by byly 
vhodne svitive diody o 0 3 mm, v nadich 
obchodech dostanete spide diody o 0 4 mm, 
ktere samozrejmd muzete pouzit take. 



Obr. 2. Schema zapojeni vanocni hvezdy 


Seznam soucastek 

rezistor 10 kQ C2 kondenzator 1 nF 

rezistor 100 KQ D1 az D24 svitiva dioda cervend 

odporovy trimr 50 kQ 10 integrovany obvod 4060 

(TP 008, TP 009) destidkova baterie 9 V 

fotorezistor (Wk 650 60) koneKtor pro baterii 

elektrolyticky kondenzator deska s plodnymi spoji Y67 

47 , t F (50 M F)/16 V prip. objimka pro IO (DIL 16) 


Literatura 

Elektor d. 12/88 - zh - 







Merici pristroj DIMO 


Ing. Petr Zeman 


O uzitednosti a potrebe univerzalniho meridla neni potreba priznivce elektroniky 
presveddovat. Ceny analogovych pnstroju se vsak nepohybuji v urovni bdznych 
vydaju a jejich digitelni verze na naSem trhu mnohe odrazuje predstavou vazneho 
naruseni rodinneho rozpqctu, pripadne uspor. Zajemcum o stavbu ..ekonomicke 
varianty“ digitalniho multimetru je urdena dale popsana konstrukce. 


Koncepce reseni 

Dnes neni problem navrhnout digitalni 
multimetr s merenim rady velidin, testo- 
vanim prvku a dalSimi funkcemi i pri 
pouziti soucastek tuzemske vyroby. Bu- 
deme-ti soucasne respektovat pozada- 
vek odolnosti proti poskozeni nesprav- 
nou manipulaci, bude vysledkem relativ- 
ne slozity a rozmerny pristroj, ktery 
muze uspesne postavrtjen omezeny po- 
6et zajemcu. Protoze cilem bylo na¬ 
vrhnout meridlo dostupne Sirokemu 
okruhu uzivatelu, s priznivymi naklady, 
co nejdostupnejSimi souc^stkami i kon- 
strukcnim provedenim, bylo jako zaklad- 
ni funkce zvoleno mereni stejnosmeme- 
ho a stndaveho napeti a stejnosmdme- 
ho a stridaveho proudu. Dal§i funkce je 
pak mozno reSit pomoci doplnku - adap- 
teru. 

Zakiadni Ccisti pnstroje je cely funkdni 
blok „ Digitalni voltmetr ADM 2001 je- 
~tR)z stavebnice se prodava za pfiznivou 
cenu 345,- K6s. 

Digit4inimu voltmetru je pfedrazen 
blok vstupnich obvodu proudoveho a na- 


pefoveho rozsahu, prepinace rozsahu, 
ochrannych obvodu a lineamiho usmer- 
hovace. Tyto obvody jsou umisteny na 
jedine desce, shodne rozmerove s des- 
kou ADM 2001. Obe desky spolu tvori 
kompaktni celek, ktery muze byt vesta- 
ven do popsane plastove skrinky vlastni 
vyroby - viz obr. u titulku clanku - nebo 
jine, napr. univerzalni skfihky U6. 

Zakiadni technicke parametry 

Merene velidiny: U=,U^,L,L. 

Pozn. Galvanicky odd§leny napefovy 
a proudovy okruh. 

Merici rozsahy: 0,2- 2- 20- 200-2000 
mA, popr. V. 

Chyba m&reni: typ. 1 % (podle indivi- 
dualniho nastaveni). 

Pri mereni napdti: 

Jmenovity vstupni odpor (R^) : 

11,2 MQ (ss), 5,3 MQ (st). 
Kmitodtovyrozsah: min. 40 Hz az 1 kHz. 

Pozn. Z duvodu bezpecnosti a mezni- 
ho napeti pouzitych konstrukcnich prvku 
je stanoveno pnpustne vstupni napeti 
max. 250 V (U e ,). 



VYBRALI JSME NA 

I -1 obAlku 



V_ ) 


Pri m§feni proudu: 

Jmenovity ubytek napeti na 
svorkach pri plnem udaji: 0,2 V. 

Pristroj je vybaven obvodem nad- 
proudove ochrany s tavnou pojistkou. 
Vnejsi rozmery: 1 45 x 105 x 45 mm. 

Hmotnost: ' 350g. 

Popis zapojeni 

Schema zapojeni je na obr. 1. Pferu- 
Sovanou carou jsou vyznaceny obvody 
voltmetru ADM 2001. Srovnanim s pu- 



Obr. 1. Schema zapojeni 
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vodnim schematem stavebnice je zfej- 
f me, ze mohou byt vypusteny nektere 
soucastky. Indexy oznabeni obvodo- 
vych prvku voltmetru zustaly ve schema- 
tu mefidla DIMO zachovany, soubastky 
na desce vstupnich obvodu zabinaji od 
indexu 21. 

Proudovy obvod: 

021,022 a Po tvon octirarmy obvod proti 
naqproudovemu pfetizeni. Ze zapojeni je 
zrejme, ze i pfi vymacknutych tla&tkach 
prepinabe rozsahu zustava zafazen nejnizbi 
rozsah. 

Nejvyssi rozsah vzhiedem k proudo- 
vemu namahani spinaji tfi paralelne fa- 
zene kontakty. 

Napetovy obvod: 

Kondenzator C21 oddbluje ss slozku 
napeti pfi mefeni stridaveho napeti. Db- 
lib napeti se vyznabuje konstantnim 
vstupnim odporem pro vSechny napefo- 
vb rozsahy. Zbmemb byty zvoleny odpo- 
ry dekadickych hodnot, ktere izd vybrat 
i z bezne dostupnych rezistoru, napf. 
metalizovanych fady MLT. 

Kondenzator C27 pfemosfuje nejvet- 
si odpor v dblibi a slouzi k castecne 
kmrtobtove kompenzaci. Pozn.: Pfepi- 
nac rozsahu A pfepina soubasne kon¬ 
takty A4 desetinne tebky dispteje. Rezis- 
tory R29, R42 jsou pfipojeny na vstup 
obvodu meridia, neni-ii stisknuto zadne 
z tlabitek „mA“, „V‘\ popf. nenWi stis¬ 
knuto zadne rozsahove tiabitko pfi mefe¬ 
ni napeti. Tim je zajibibn staly (nuiovy) 
udaj dispieje. 

_Pfepmace napeti/proud: 

Zajibfuji gaivanicke oddeieni obou ob¬ 
vodu. To spolu s binnosti ochrannych 
obvodu pfindSt znabnou vyhodu - oba 
obvody (vstupni svorky) mohou byt trva- 
ie pfipojeny do mbfen^ch zafizeni a sta- 
bi prepinat mefenb mista funkbnimi 
a rozsahovymi tlabitky. 

Linearni usmbrnovac: 

Je osazen operabnim zesil ovab em 
MAB356 s dvojid tranzistoru FET na 
vstupu. Spolu se zavedenou zpetnou 
vazbou pres C24 je tim dosazeno velke 
vstupni impedance, nezateiujid obvod 
delibe napbti. R43, D23, D24 tvon ochra- 
nu proti napefovemu pfepbti. Antipara- 
lekii zapojeni pfechodti baze-emitor resi 
malou vyteznost vyberu diod (zbytkovy 
proud, svody, Up). Nay se neuptatnH viiv 
svodovych odporu kondezatoru, jsou 
pouzity typy s kvalitnim dielektrikem -fo- 
liove a tantalove. 

20 kHz pfi chybe 1 % oproti udaji na 
1 kHz). Trimr R48 je urcen ke kalibrad 
stHdavych rozsahu. 

Napajeni: 

Pokud nepracujeme s pristrojem 
„v terenu“, tee s vyhodou (pfodiouzeni h- 
votnosti destickove baterie) pouirt vnej- 
§i napajeni. Ke spinbni napajeciho na¬ 
peti je proto pouiit maty posuvny pfepi- 
1 nab, ktery v poioze „vypnuto“ pfipojuje 
napajeci vodib multimetru na konektor 
vnejsiho napajeni. 



Konstrukce pnstroje 

Digitaini voltmetr ADM 2001 je po 
uzit s minimblnimi mechanickymi iipra- 
vami. Prakticky se omezuji jen na vyvrta- 
ni upevnovadch otvoru podle desky 
vstupnich obvodu s prizpusobenim spo- 
je u vstupu REF Hi, REF Lo a na pfinyto- 
vbni drzaku baterie ze strany spoju (do- 
poruduji vlozitjeste podlozky pro zvet§e- 
ni jeho vzdalenosti od desky). Pfi montei- 
zi pozor na drzak displeje: je nasunut do 
desky tak, aby pfi p&jeni vystupovaly 
vyvody na strane spoju z desky jen 
o 1 mm. Ostatni soubiistky maji po zapd- 
jeni vyvody zkraceny na minimalni dei- 
ku. 

Deska vstupnich obvodu (obr. 2,3) se 
osazuje jiz zm^fenymi rezistory (kombi- 
nace rezistoru) nebo rezistory s patreb- 
nou malou odchylkou, zaru6enou vyrob- 
cem. Pozice R32, R34, R36, R38 se 
osazuji jen podle potfeby „pevnymi“ 
rezistory nebo trimry fady TP 009. Sou- 
bastky ddlibe napdti se vybiraji tak, aby 
odpory rezistoru (popf. jejich kombina- 
d), zapojenych mezi sousedni kontakty 
pfepinafie, byty pr&ve v pomdru 1 :10, 
a .odpor kbmbinace R39, R40 aby byl 
devitinou pfedchoziho odporu. Voiba 
typu rezistoru je d4na pfedevdm nabid- 
kou prodejen. Nejlepsi (a nejdrazd) re¬ 
zistory fady TR16x jsou malo dostupne, 
daldmi v pofadi podle kvality, dostup- 
nosti a ceny jsou TR19x, MLT; podle 
n&roku a vlastnosti mohou byt pouzitel- 
ne i inovovane rezistory s uhlikovou 


vat i mnohonasobne paralefni kombina- 
ce. Pozor v&ak na dostatecne dimenzo- 
v&ni - pokud bude za stavu proudoveho 
pfetteeni ubytek na diodach D21, D22 
dosahovat 0,8 V, je ztr£ta na rezistorech: 
0,9 Q ... 0,58 W, 0,1 Q ... 6,4 W. 

Pfepinace typu Isostat v potrebne 
kombinaci jsou pajeny primo do desky. 
V nouzi tee pouzit i delenou sestavu, 
nepodari-ii se nam opatfit ceiistvou za- 
kiadovou li&tu pro osm segmentu a s res¬ 
ted 15 mm. Nejdfive se zap^jt p§tice 
tiaditek se vzajemn# zavislou aretact pro 
prepinani rozsahu. Tladtko 02 je- 
den, ostatni dva pary kontaktu. Tlabrtko 
=/~ ma samostatnou aretaci a dva kon- 
taktni p4ry. Tladtka funkei mA, V jsou 
vz&jemne zavistei, s jednim kontaktnim 
p^rem. Homi vyvody tladtek jsou zkr&- 
ceny na delku 2 mm. Pojistka Po je 
pripevnena kontaktem, vytvarovanym 
z p^sku mosaznOho plechu tl. 1 mm, 
Sirky 5 mm a ddky 13 mm, ktery je 
pfidroubov^n k desce ze strany spoju 
Srouby M2 az M3 s maticemi. 

Ze strany spoju je umisten i R30 (do 
der v desce jsou nejdfive zanytoviny 
dute nyty o 0 2 mm). Dr&tove propojky 
ze strany spoju jsou na obr. 4 naznabeny 
pferusovanou carou. Pozn.: R30 + R31 
muze tvofit jak libovolne sestavena kom- 
binace, tak jediny rezistor. Sestava 
skfinky je zf^ma z obr. 5. Nezadoudm 
svodum je nutno pfedejit peclivym ods- 
tenim kvaiitni desky po pajeni a ochra- 
nou pajectm nebo impregnabnim lakem. 



Obr. 2. Obrazec pio&nych spoju desky Y68 vstupnich obvodu 




Skrinka je zhotovena z polystyreno- 
vych desek tlousfky 2 mm, prodavanych 
v ruznych barevnych odstinech pod na- 
zvem „podmetova podlozka" v prodej- 
nach potreb pro vdelare za 7 K6s. Mani- 
pulace s polystyrenovou deskou je velmi 
jednoducha - po obou stranach a pres 
celou sirku desky se udelaji podle pravit- 


ka ryhy ostrym nozem a deska se v tom- 
to miste zlomt pres hranu stolu. Tak se 
snadno ziskaji vsechny pravouhle dily 
skrinky (obr. 4). Z dilu s vyfezanymi 
otvory se slept' skrinka napr. lepidlem 
potizivanym modelari. Hrany a povrch 
se zabrousi jemnym smirkovym papi- 
rem. K popisu (obr. 6) jsou pouzity obtis- 
ky Propisot, fixovane tenkym nastrikem 
bezbarveho laku. 


Nastaveni 

Nejlepsi je pouzit profesbnalni multi- 
metr vyssi tfidy presnosti, napr. 0,1 %. 
Umoznuje-li merit odpor, zmefime a vy- 
bereme, pop?, zkontrolujeme rezistory 
delice napeti. 

Nejdrive se uvede do chodu jednotka 
voltmetru ADM 2001, pak cely multimetr. 
Zdroj kalibracniho napeti si muzeme vy- 




® horn! deska s derami 
@ doln! deska bez dir 


bocmee leva 



Obr. 3. Osazovad plan 
desky vstupnich obvodu (Y68) 
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Seznam soucastek 


Rezistory: 
R21, R24 


R23, R26 


R27, R28 
R29, R42, 
R30+R31 


R32, R34, 
R36, R38 
R43 

R44, R46 
R47 


1 Q, 1 %, TR 161 az 163, 

TR 191 az 193 

10 kQ, 1 %. TR 161 az 163, 

TR 191 a i 193 

100 kQ, 1 %, TR 161 az 163, 

TR 191 az 193 

10 Q. 1 %, TR 161 a i 163, 

TR 191 a 1 193 
viz text 

R45 1 MQ, 10 %, TR 213, MLT 0,25 
10 MQ, 1 %, TR 193, 

TR 194, MLT 1 

1 MQ, 1 %, TR 193, 

TR 194, MLT 1 

100 kQ, 1 %, TR 161 az 163, 
TR 191 az 193, 

10 kQ, 1 %, TR 161 ai 163, 

TR 191 a 1 193 

2 kQ, 1 %, TR 161, TR 191 

15 kQ, 5 %, TR 213, MLT 0,25, 
viz text 

viz text, pevne nebo TP 009 
220 kQ, 10 %, TR 214, MLT 0,5 
10 MQ, 10 %, TR 193, MLT 1 
5,6 kQ, 2 %, TR 191 
(zmdr. MLT 0,25, TR 213) 


KondenzStory 

C21 

C22 s 
C23, C24 
C25, C26 
C27 


3,9 kQ, 2 %, TR 191 
(zm$r. MLT 0,25, TR 213) 
10 kQ, 2 %, TR 191 
(zm6r. MLT 0,25, TR 213) 
470 Q, trimr TP 009 


33 nF, TC 208 (630 V) 
22 nF, TC 205 
100 nF, TC 205 
4,7 nF, TE 131, TE 133 
3,3 pF, TK 656 


- 

rj 
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Polovodidove souiistky 

D21, D22 1N5401 

D23, D24 KC238, viz. obr. 1 

D25, D26 KA206 

1021 MHB356, MAC156 

Ostatni soudSstky a konstrukdni dily 
Stavebnice digitalniho voltmetru ADM 2001 1 ks 

Pr epinafi z tlafiftek Isostat - sestava podle textu 

1 ks 

Zdirka pristrojova WK 454 04 4ks 

Napdjed konektor, zasuvka o 0 6,8 mm 1 ks 

Pojistkova vlozka T 2,5 A 1 ks 

Miniatumi posuvny preptnac (nahradni dil 
UNITRA) 1 ks 



celn! di'l 
@ vnitrn!dll 

( 5 ) spodni dil (prov.bez der ) 

Obr. 4. DHy potystyrenove skrinky: a) horni 
a dolni deska, b) bodni steny, c) cela 
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tvont z dlanku 1,5 V a dvou rezistoru, 
zapojenych jako delic tak, abychom zis- 
kali napeti, biizke 200 mV (napf. 
180 mV): Privedeme je soucasne na 
vstup mdfidla D1MO i kalibracniho me- 


ridla. Zvolime rozsah 0,2 a mereni stej- 
nosmemeho napeti. Souhiasny udaj na 
ozivenem muttimetru nastavfme trimrem 
Pi. Stejne postupujeme u stfidaveho 
napeti; zdrojem je nf generator, popf. 


i zvonkovy transformdtor. Udaje se na- 
stavi trimrem R48. 

Je-H k dtspozici vhodny zdroj napdti 
a proudu, zkontroiujeme vSechny napd- 
fove a proudovd rozsahy. O kmitodto- 
vych vlastnostech se muieme pfesved- 



6it zmSrenim kmitoctove charakteristiky 
na rozsahu 0,2 V. Pak stejnd zmefime 
prubeh pro rozsah 2 V a podle potfeby 
charakteristiku upravime zmenou kapa- 
city C27. 




Domnivdm se, ie nejednomu pracovniku 
se vyskyti problem pfemagnetovani, popad- 
nd zmagnetovani ocetovdho nebo siitinovd- 
ho magnetu. Je pomdmd mnobo praci z teo- 
rie magnetismu, ate pomemd maio praci 
exituje o zmagnetovani magnetu a jeSti 
mend o manipulaci s hotovymi magnety. 
Pokud se tyka magnetizace, doporuduji 
zvlaste |2| a |3|. Pokud se jetted o manipulaci 
s permanentnimi magnety, lit. |4|. 

Ne tak jednoduchou zalezitosti je zmag¬ 
netovani sestavendho systdmu. Prvni infor- 
mace o pfemagnetovani magnetu mdricfch 
pfistroju jsem natezl v |l |, kde autor dianku 
doporuduje premagnetovat system tim zpu- 
sobem, ze se proviede dostatednd si toy vo- 
stavajidm magnetickym okruhem, nafiez 
vocfidem vedemestejnosmdmy proud z 12 V 
autobaterie o kapadtd 150 Ah. Totdi, ze je 
moiod provest stejnosmdmym svdredm ag- 
regdt&m. 

Prvni zpusob jsem nemdl moznost od- 
zkoudet, proto jsem to zkusil stejnosmdmym 
svaredm agregatem - bohuiel, s nevalnym 
vystedkem. 

V |2 j je popsano ndkoiik zpusobu zmagne¬ 
tovani jak pfimych, tak i tvarovanych magne¬ 
to - ovsem do tvaru podkovy nejvyde. Za 
nejcenndjdi povazuji poznatky uvedene v |3], 
kdy autor uvddi dokonaie zmagnetovani stiti- 
novych magneto, tj. pfi maximdtoi indukci, 
jei odpovida intenzitd magnetiekdho pole 
u stitin AINi, AINiCo 250 ai 300kA/m 
a u tvrdych fentu ai 1000 kA/m. Pfitom, jak 
uvddi autor, must byt smer magnetickeho 
pole v prostoru bez vtozeneho magnetu 
shodrty s iddanym smerem magnetickyctv 
sHodar ve viastnim magnetu Neizd tody 



napf. magnetovat zakfivend magnety tpo- 
kud jejich knvost neni nepatma) mezi rovny- 
mi delistmi elektromagnetu. Dale magnetic- 
kd obvody dosahnou nejvdtdi indukce v pra- 
covni mezefe, jsou-li magnetovdny v sesta- 
vendm stavu, tj. vdetnd pdtovych nastavcu. 

Mimo jind se autor zmtouje o moinosti 
zmagnetovani vybojem z kondenzatoru (po- 
znamenavam, ze v tomto pfipadd je nutnd 
pouzit speciafnich kondenzatoru - pulsnich, 
jez jsou konstruovany pro znadnd dynamic- 
kd sily pfi zkratovaa'm vyboji) a take 
o zmagnetovani putsnim transformatorem. 
Prvnimu zpusobu by vyhovoval vyboj putsni- 
ho laseru. U tohoto provedeni puls trva max. 
ndkoiik tistctn sekundy, coi nevyhovuje plnd 
podmince zmagnetovani, nebof na dokona- 
16 zmagnetovani md vliv i ddika puisu. 

Daleko pfizntvdjdi situ ace se nabizi pfi 
magnetizaci putsnim transformatorem. 
V tomto pfipadd temdf kJedlnim zdrojem 
(mimo specidlnich pro tento udel) je pulsni 
svdred stroj napf. VUZ 250. Podle informa- 
ce konstruktera svafedho transformatoai 
dosahuje intenzita svdfedho proudu v se- 
kunddrnim okruhu svdreciho stroje ai 
80 kA. Z prakticke zkoudky, provedend na 
magneto mdficiho pfistrpje, mohu potvrdit, 
ie magnetizace se zdafila v plnd poiadova- 
ndm rozsahu. 

Zavdrem snad jeStd k vtastni zkou§ce. 
Jeiikoi se jednalo o kruhovy magnet mdftei- 
ho pfistroje a nechtdi jsem riskovat podkoze- 
ni systdmu bdhem manipulace. zmagnetizo- 
val jsem ho v rozebranem stavu. Aby byl 
magneticky okruh uzavfen, pfektenul jsem 
vzduchovou mezeru ocetovym mustkem 
s vyfezem podle obr. 1. Vyfez mustku byl 
nutny z montdinich dirvodu pfi zasouvani 
a upevhovani systdmu. Teprve potom byl 
mustek odstrandn „odtrhnutim“ (viz lit. ]2). 
Jako zdvitu byte pouiito mdddndho vdledku 
o 0 25 mm a deice 100 mm (obr. 2). 


Uspofdddni pfi magnetizaci 
Aby byte dosaieno pouze 1 puisu ddlky 
asi 10 -2 s, byte nutnd nastavit svdreci ream 
na 1 putperiodu. Ddle byte nutnd vyfadit 
jeden thyratron, aby se ,^apdUI“ pouze 1 ig¬ 
nition (jedna putperioda). Za tdchto okoinos- 
ti se mohl pouzit temdf maximdlni vykon 
svafedho stroje. Pfirozend je moznd pouift 
i opakovandho puisu. Prakticky vdak stadil 
jeden puls. ZdteiHi na sprdvnd poldrizaci 
magneto, je vhodne pouzit nejdfive pomoc- 
ny krouzek na odzkoudeni polarity magnetu. 


svareci transforwdtor 



Obr. 1. Magneticky okruh 



Obr. 2. M&j&ny vAtedek 
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Po tladitkovem telefonu s pametl se stava 
moctnim ,, slagre m 1 * za znamove zafizeni te¬ 
tefonnich hovoru (ZZTH). Daidi nazvy tohoto 
zafizeni, jako automaticky sekretaf nebo 
stulba pro n eprito mne, vyjadruji podstatu 
jeho dinnosti. ZZTH rozsifuje funkdni moz- 
nosti na udastnickd pripojce o vetmi pro- 
spddnou sluzbu, vyhodnou nejen pro ucast- 
nika, ale i pro spoje, nebof kaidy pokus 
o hovor je zpoplatndn. V CSFR vyrabi ZZTH 
pridruiena vyroba JZD Vysodina a druistvo 
Drustav Jihlava. Tato zafizeni zatim nemo- 
hou technicky ani cenou konkurovat dovaZe- 
nym zarizenim. Maji v§ak vyhodu v typovdm 
schvaleni k pfipojeni na ds. telefonni sif 
(jsou homologovand). Individudlne schvale- 
nych ZZTH je ndkolik desitek. NejrozSifendj- 
di jsou zafizeni ftrem PANASONIC a SA - 
NYO. Typovd schvdlend zahranidni ZZTH 
jsou PANASONIC KX-T1412,1418; ATRO- 
NIC AB 901-CS (obr. 1), MTS-CS; SANYO 
TAS 332, PHONE MATE 6000-CS. Ve 
schvatovacim fizeni jsou daldi typy ZZTH. 
Z kvalitnich z afizen i, individudlnd rozdife- 
nych, uvecfm e ZZT H fy Zettier TAB 5.1,5.2. 

Pfi nakupu ZZTH je nutno mil na zfeteli, ie 
nejmdnd problemu ma kupujicf se zafize- 
nim, typovd homologovanym 6s. spoji. Tato 
zafizeni splniia pozadavky rozhrani s 6s. 
telefonni sib', neruSi radiovy provoz (CSN 
342895) a jejich zdroje splfiuji podmtnky 
bezpednosti (ochrana pfed urazem elektrrc- 
kym proudem, bezpednd odddleni sitovd 
ddsti do telefonni sitd). 

Nazvoslovi v oboru zaznamovych zafize- 
nT neni dosud normalizovano, v dldnku po- 
uiivane nazvy vychazeji z praxe schvalova- 
ni tachto zafizeni. 

Zaz namove zafizeni telefonnrch hovorii 
(ZZTH) je pfidavnd telefonni zafizeni, kterd 
se automaticky pfihiasi za nepfitomneho 
udastnika, nabtdne moznost zaznamu vzka- 
zu a ndkdy poddkuje za zavoiani. 

Odpovidad je zafizeni, ktere se automatic- 
ky pfihiasi za nepntomndho udastnika 
a pfeda pfedem pfipravenou zpravu. Odpo¬ 
vidad muie tvofit samostatrrou konstrukdni 
jednotku, obvykle je ale vestaven do z&- 
znamoveho zafizeni. 

Pfidavna telefonni zafizeni jsou dasto 
konstruovana jako sestavy (obdoba veil 
HiR), nebof jako celek jsou snadno pfipoji- 


telna na telefonni sif a vyrobcem pfipravene 
propojeni jednotlivych zafizeni umozftuje 
bezproblemovou soudinnost. Pfiklad sesta¬ 
vy ATRONIC-MTS, sestavajici z telefonniho 
pfistroje (TM), cflove diseinice (WM) a za- 
znamovdho zafizeni (AB) si muiete prohldd- 
nout v AR-A 6. 9/90 na II. strand obaiky. 
V posledni dobe se stava zakladem sestavy 
telefax. 

Bdznou vybavou ZZTH se stak> daikove 
oviadani, kterd umoirtuje komunikaci 
s vlastnim ZZTH z libovolndho telefonniho 
pfistroje. Udastnik muie vystechnout nahra- 
ne vzkazy, smazat je, zmenrt nahrany ohlas, 
tj. zpravu, zaznamenanou v odpovidadi. Ddl- 
kove Ize take kontroto vat ak usticky mistnost 
zapojenim mikrofonu ZZTH (kontrola ddti) 
nebo zapinat elektricke spotrebide. K ovia¬ 
dani se pouiivd dvoufrekvendni signal pu- 
vodne frekvendni volby, pro kterou se vyrd- 
bdji lacirte vysilade i pfijimade. Pouiite kmi- 
todty odpovidaji doporudeni CCITT. Minia- 
tumi krabicka s dtseinici a reproduktorem se 
po z avoiani vlastni telefonni stanice se 
ZZTH pfiloJci na mikrofon tel efonn iho pfistro- 
je a kodovanym poveiem se ZZTH pfepoji do 
rezimu ddlkoveho oviadani. ZZTH pak plni 
pnkazy urdenymi tladitky dalkovdho oviada¬ 
ni. Z t etefon nich pristroju muie frekvendni 
volbou ZZTH ovtadat pfi mo tladitky diseini¬ 
ce. 

Odpovidad, pfipojeny na telefonni sif, 
musi splnovat na ucastnickem rozhrani, tj. 
na telefonni z&suvce, stejnd podminky jako 
telefonni pfistroj, jehoz funkci nahrazuje. 
Vstupni obvod registruje vyzvandd napdti 
a po urdttdm podtu vyzvandni da prostred- 
nictvim mikroprocesoru povel kprihldseni, 
k uzavferu stejnosmbme smydky a k vyslani 
ohiasu, ktery ma obsahovat pfedepsane 
udaje, napnklad: „Hiasi se vdm automaticky 
odpovidad. Udastnfc 11111, pan Novak, je 
od 1. 6. na 14denni dovolene. Pokud s nim 
potfebujete nutne hovofit, volejte vecer Aim 
22222. D6kuji.“ Podie zahranidnich zkuSe- 
nosti je ohlas dasto zneuzfvan k nevhodnym 
vtipum n a vol ajiciho. Vyjadruje tak „uroveh" 
majitele ZZTH. 

Pfiklad ohiasu pro zaznamove zafizeni 
tetefonnich hovorii: „Hiasi se vam zaznamo- 
v6 zafizeni tetefonnich hovorii. Udastnik 
11111, pan Novak, neni v soudasnd dobd 


pfitomen. Vad vzkaz v deice maximaine 
jedne minuty muie byt automaticky za- 
znamenan. Nezapomdhte uvest sve jmeno, 
pfipadnd telefonni disk). Ve vzkazu se vyva- 
rujte pomlk deldich osmi sekund. Hovofte, 
prostm." Pfiklad koncoveho ohiasu: „D6kuji 
za zavoiani. Na slysenou.“ 

Technicke parametry rozhrani s narodni 
telefonni srti jsou pfesrte specifikovany, ale 
platr pouze pro tuto telefonni sif. V podstatd 
kaida sif ma sve narodni zvtaStnosti, dopo¬ 
rudeni CCITT plati az na mezinarodnim 
vstupu a vystupu. Prototeou vyrabdny na¬ 
rodni varianty odpovid^do podie poiadavkii 
jednotlivych sprav spoju. 

Turista, neznaly odpovidajiciho znadeni, 
koupi obvykle neschvaiend pfistroje. kterd 
jsou z toho duvodu velmi lacine (pod 150 
DM), ale u kterych je mala pravdepodobnost, 
ie budou schvaieny k pfipojeni v CSFR. 

V pfipadd neschvalertehopfipojeni je uiiva- 
tel v nebezpedi postihu, nebof zafizeni se 
zkudebnd ustfedny samo ohlasi. 

Pro sjednoceni hlavnich pozadavku sprav 
spoju SRN, Rakouska a Svycarska byly vy- 
pracovany spoledne technickd poiadavky, 
odlisne pouze v hodnotdch ndkterych para- ^ 
metru (napf. v povolendm max. stejnosmer- 
nem odporu pro uzavfeni udastnickd smyd¬ 
ky). Maximaini povoleny odpor zafizeni se 
nejlepe vyjadruje mezni voitampdrovou cha- 
rakteristikou. nebof vdtdina zafizeni s pok> 
vodidovymi soudastkami ma proudovou za- 
vislost odporu. Mezni voltamperove charak- 
teristiky sprav spoju CS, D, CH, A jsou na 
obr. 2. Duleiitym parametrem rozhrani pro 
ZZTH je uroveh ohiasu, ktera se kontroluje 
tetefonornetncky jako hlasitost, vyjddfena 
vztainym utlumem (vztazny utlum je 
utlum, ktery musi byt zafazen do 
normalove cesty mdfidho souboru 
NOSFER, aby hlasitost mdfendho objektu 
a nomiaiovd cesty byla stejna). 
Povoluje se vysilaci vztazny utlum v rozmezi 
0 ai +7 dB, doporuduje se rozmezi 0 az 
+5dB, mefeno objektivnd aparaturou 
OREM-CS. Zmefeni tohoto parametru je 
v amaterskych podminkach nemoznd Po- 
souzeni porovnanim s hlasitosti redi stypem 
telefonniho pfistroje, schvaienym 6s. spoji, 
je pouze infbrmativni. 

V obvyklem zapojeni je ZZTH pfedfazeno 
tetefonnimu phstroji - viz obr. 3. Udastnickd 
vedeni(La, Lb) je pres kontakty rete a obvod 
kontroiy smydkovdho proudu SI pnvedeno 
na telefonni pfistroj. Pfi zvednuti mikrofonu 
kontrolni obvod SI signalizuje fidict jednotce 
stav obsazem', zafizeni se neuvede do cin- 
nosti ani volictmi impulsy 60 V/10 Hz, kterd k 
jsou dost podobnd vyz vane amu signaki m 
75 V/25 Hz. Pfi zapojeni ZZTH za telefonni f 



Obr. 1. Cs. spoji homoktgovane zaznamove zafizeni teiefonntch 
hovoru rakouske firmy ATRONIC AB 901, kter6 ve schv&fen&n 
provedeni pro CSFR ma oznacent ATRONIC AB 901-CS 
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phstroj se vyuziva k odpojeni zafizeni kon- 
takt vidlicoveho prepinace, urceny k propo- 
jovani paralelnich telefonnich pnstroju s tzv. 
pfednosti. Vsechny nove telefonni pnstroje 
TESLA od typove fady A, urdene pro hlavni 
stanice (bez tlacitka zpetneho dotazu), maji 
pfi zavdsenem mikrotelefonu pfipojen „ad- 
rat“ na zemni vyvod ucastnicke shury. Nd- 
ktere spravy spoju vyzaduji vybavu ZZTH 
i druhym kontrolnim obvodem smydkoveho 
proudu S2 do ZZTH. Tento kontrolni obvod 
umoznuje zkusebnd ustfedny odpojit ZZTH, 
pokud chybnou cinosti zustato trvale pfipoje- 
no, napf. pfi poruse filtru feci, ktery nedal 
povel k vypnuti zarizeni po pomice v reci, 
dels! nei osm sekund. 

Zapojeni ZZTH pred telefonnim pfistrojem 
je vyhodne, nebof ZZTH je i behem hovoru 
z teiefonniho pnstroje na signalove strand 
a muze byt proto vyuzito i k zaznamu vede- 
nych telefonickych hovoru. Pokud zarizeni 
nema kontrotni obvod SI, must se v pfipade 
volby na telefonnim phstroji uvest do klido- 
veho stavu. Ph zapojeni ZZTH za telefonnim 
pfistrojem se vyuziva k pfipojeni signalu 
vyvodu pro paralelni sluchdtko. V SRN je to 
zvlastni dvoupoiovy konektor na telefonnim 
phstroji, v Rakousku se nyni vyvod paraleini- 
ho sluchatka pfivadi udastnickou dhurou az 
na telefonni zdsuvku (FI, F2). Odber signalu 
z paraiekiiho sluchatka ma znacnou vybodu 
v urovnovdm srovrtoni pfichoziho a vlast- 
niho signalu vlivem obvodu mistni vazby 
(mustkove zapojeni). Jedte vetsi vyznam ma 
tento vyvod pfi hlasitem odposlechu, nebof 
je tim omezena moznost vzniku akusticke 
vazby, projevujici se piskdnim. 

Vetdina ZZTH ma dvd kazety. Kazetu pro 
ohlas, v mmulosti dasto s tzv. nekonednou 
smydkou, a kazetu pro zaznam vzkazu. 
Stole vice se pouzivaji mikrokazety a kazeta 
—pro ohlas se nahrazuje digitakum za- 
znamem. Digitolni zaznam s omezenou del- 
kou (20 s) je zatim velmi spatne kvality. Plati 
tu pnslovi „za mafo pendz maJo muziky". 
Doufejme, ze sluvko zati m je opravdu do- 
casne, nebof se objevuji ZZTH s kvalitou 
pfijatelnou a ohlas je u nich zatohovan za- 
znamem na kazetd pro pripad pferudeni 
dodavky proudu. Cenove relace ZZTH se 
pohybuji od 150 DM do 2000 DM. Napf. cena 
v SRN schvaleneho PANASONIC KX-T 
1430 (obdoba KX-T 1412, upravend pro 
SRN) je 298 DM. Cena tehoz typu s ddlko- 
vym ovladanim pod 6. KX-T 1435 (KX-T 
1418, ale pro SRN) je 398 DM. Cena soupra- 
vy Zettler TAB 5.1 ,5.2 ,5.3 pfesahuje dastku 
2000 DM. Ceny ZZTH rakouske fy. ATRO- 
NIC jsou pro AB 901:2300 OS, s dalkovym 


ovladanim 2420 OS, modul zaznamoveho 
zarizeni ze soupravy TMS-AB: 4900 OS. 
Schvalene typy jsou drazdi, nebof vyrobce 
musel pfizpusobit zapojeni podminkdm pri- 
slusne spravy spoju a homologaci zaplatit. 

Jednotlive typy ZZTH se Hdi tvarem a pfe- 
devsim rozsanem a druhem funkci. Zakladni 
deleni odpovidac/zaznamove zarizeni je 
u vetsiny vyrobcu reseno tak, ze zaznamove 
zafizeni muze byt pouzito i jako odpovidac, 
umoznuje zaznam a volbu dvou ohlasu s tim, 
ze po vyderpani zaznamove kapacity vzkazu 
se zafizeni automaticky prepina do funkce 
odpovidade. 

V zavdru uvadim technicka data pro typ 
zaznamoveho zahzeni telefonnich pnstroju 
ATRONIC AB 901-CS schvaleny 6s. spoji 
(viz. obr. 1). 

das zaznamu ohlasu I.: 10az16s, 

koncoveho ohlasu: 2az4s, 

ohlasu II.: 10aZ20s. 

Zaznam vzkazu: max 1 min. s kontrolou 
filtrem fe6i. Pomlka deldi osmi sekund zafi¬ 
zeni vypina. 

Kapacita zaznamu: 

s kazetou MC 3015 minut, 
MC 60 30 minut. 

Pamefpro ohlas digitolni, pro vzkazy mikro¬ 
kazety. 

Phstroj se ohladuje po prvnim zavolani (za- 
zvondni). 

Phstroj ma dalkove ovladani s thdiselnym 
kodem z 6islic 1 az 4; s moznosti dalkoveho 
odposlechu jednotlivych vzkazu; s ovlada¬ 
nim pfevijeni vpred/vzad vidy na 2 s; sma- 
zani zaznamu; zapojeni mikrofonu pro kon- 
trolu zvuku v mistnosti (kontrola ddti). Sifovy 
zdroj ATRONIC pro AB 901-CS je typ FW 
6299:220 V/50 Hz/12 VA na 2x 9 V (st)- 
500 mA/9 VA s dvojitou izolaci a v provedeni 
jako bezpednostni. 

Zaznamy v digitolni pam&i jsou automa¬ 
ticky zak)hov6 zaznamenany na mikrokaze- 
tu vzkazu pro pripad „vypadnuti“ sit6. Po 
vy£erp£ni kapacity zdznamu se phstroj au¬ 
tomaticky pfepoji jako odpoyida6 na text 2. 
Phstroj umoihuje hlasity phposlech hovoru 
a zaznam vedenych hovoru z pfipojeneho 
teiefonniho pnstroje. 

Zavdr 

Zaznamove zahzeni telefonnich hovoru 
se stovaji zadanym doplhkem u6astnick6 
telefonni stanice. Odbomici - radioamatoh 




Obr. 3. Zapojeni zaznamoveho zahzeni tele¬ 
fonnich hovoru pomoci 6s. telefonni zasuv- 
ky. Zapojeni A prediazuje ZZTH pred tele¬ 
fonni phstroj. Majit elmus i byt upozorndn, ie 
v pfipade poruchy ZZTH must pfepojit tele¬ 
fonni phstroj do zAsuvkyZI. U zahranidnich 
telefonnich zAsuvek je zaji$t6no automatic- 
kA propojeni vedeni na telefonni phstroj 
zkratovadmi kontakty po vyta zeni zAstrdky. 
Zapojeni B je urdeno pro ZZTH, ktera nema- 
ji, nebo nevyuzivaji kontrotni obvod smydko- 
v6ho proudu SI. Propojeni zasuvek pro pa¬ 
ralelni telefonni pnstroje vyuzivA kontaktu 
vidlicovAho pfepinade k zamezeni intemich 
hovoru. Paralelni propojovAni telefonnich 
pnstroju neni dovoleno 


jsou dasto zactoni o radu, ktery typ koupit 
a je&to dastoji o pfipojeni zahzeni (pfestoze 
se to nesmi). Jako pomoc pro Iep5i zdkladni 
orientaci byl naps&n tento dlanek. 


CHRANTE ZOBRAZOVA6E Z KAPALNYCH KRYSTALO 



Zobrazovade z kapalnych krystalu jsou 
velmi choulostive soudastky, ktere se musi 
v provozu dostatecnd chranit. Nekolik nasle- 
dujicich rad zlep§i jejich provozni vlastnosti 
a prodlouzi jejich zivotnost. 

- Na povrchu sklenene desticky je pomdmd 
mekky polarizacni film, ktery se muze 
drsnym zachazenim lehce narusit (ph didtdni 
tvrdou utdrkou apod.). 

- Chrante zobrazovac pred jakymikoliv pady 
a tvrdymi udery. Sklenene desticky nebo 
Jepeoe plochy se mohou uvolnit anebo po- 
Skodit. 

- Zabrahte silnemu tlaku na povrch sklenene 
destidky zobrazovade. Ph silnem tlaku se 
mohou trvale zobrazit ndktere casti cisel di 
n^pisu. 
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- Jestlize se pres vedkerou pedi povrch 
zobrazovadu znedisti olejem, tukem, otisky 
prstu apod., odistdte jej jemnou utdrkou na- 
vlhcenou trodkou benzinu s vodou. Nepouzi- 
vejte k didtdni zadne distici prostfedky nebo 
rozpoudtddla. 

- Kapalne krystaly jsou citlive vuci vysoke 
tepiotd, zviadte ph soudasnd pusobici velke 
vlhkosti vzduchu. Proto pozor bdhem skla- 
dovani a provozu. Kondenzovarto voda 
a vlhkost mohou zpusobit v provozu chyb¬ 
nou funkci a navtc korozi soudastek. Chrahte 
zobrazovac pred salavym teplem z pouZiva- 
ne pajedky. 

- Kapalnd krystaly jsou dtlivd na ultrafialovd 
zafeni. Proto se dojxjruduje opatfit zobrazo- 
vac ultrafialovym filtrem. Deldi pusobeni pri- 
meho slunedniho svdtla nebo fluorescendni- 
ho zafeni na zobrazovad se rovndz nedopo- 
ruduje. 


- Nenalepujte zddnd samolepici etikety 
a znadky na zobrazovad. Obtiind se pak 
odstrartuji zbytky lepidla. 

V ruznych hodinovych a mdfidch modu- 
lech s kapalnymi krystaly se pouiivaji k hze- 
ni vyludnd komplexni integrovand obvody 
CMOS, ktere se mohou snadno porudit nebo 
znidit pfivedenim nedovolenych napdti nebo 
predpdti. K ochrand modulu bdhem dopfavy 
a skladovani se musi moduly zabalit do 
antistatickych, elektricky vodivych plasto- 
vych sddku. Bdhem rozbalovdni a ph ndsied- 
nem zpracovavani se musi dodriovat och- 
ranna opatreni, pfedepisovand pro manipu- 
laci s integrovanyrhi obvody MOS. Prede- 
v§im je nutno vdnovat pozomost tdmto sku- 
tednostem: 

- Lidske tdk) se snadno nabije na staticky 
potencial od 5000 do 12 000 V. Ka2dy pra- 
covnik, ktery pracuje s modUty, musi byt 
uzemndn. Doporuduje se pouiivat bot z vo¬ 
divych materidlu. 











- Stoty a iidle maji byt uzemneny pres 
ochrannd rezistory. VSechny prace se musi 
provdddt na vodive podlaze. K zabraneni 
vzniku vysokych elektrostatickych naboju se 
doporuduje udrzovat reiativni vlhkost vzdu- 
chu v pracovnich prostorach okolo 45 a i 
55%. 

- Dale je tfeba zajistit, aby vSechny nastroje 
jako pajedky, vrtadky, elektricke §roubov4ky 


a distici pristroje, pouzivane bebem daldtho 
pracovniho cykiu, byly absolutne odizoiova- 
nd od sit’ovdho napdti, tzn. nesmi byt na nich 
zddny potential. 

- Pri provozu modtrtu se musi zajistit, aby se 
na nd nepfeneslo jakekoliv napeti z napaje- 
ciho zdroje, ktere by mohlo vzniknout napr. 
pfi zapindni nebo vypinani spotrebidu s in- 


dukdni zatezi (napr. rele, elektroluminiscen- 
cnich invertoru apod.). Musi se tez zabranit 
pfivedeni jakdhokoiiv napeti na kterykoiiv 
vstup modulu v pn'padd, ie je odpojeno 
napajeci napeti modufu. Vstupni napdti mo¬ 
dulu nesmi presahnout pfedepsane kladne 
napajeci napeti. popr. poklesnout pod za- 
porne napajeci napdti. 

- sz - 



Deiicka byta navrzena pro roz&reni kmitoctoveho rozsahu citace 10 MHz az 
do obiasti nad 100 MHz. Konstrukdng je reSena jako prfdavny modut stavajici- 
ho drtace v provedeni stavebnicove sknne WK12702, jeji pouziti je v§ak 
untverzaim. 


Zakladnt parametry tu. Tranzistor T3 tvaruje vystup ddlidky 102 

na vysiedny vystupni signal. 


Nap&jenf: 

Vstup: 

Vstupni citiivost: 
Vystup: 

Vystupniuroveii: 


5 V/100 mA. 
10 MHzai 110 MHz. 

min 100 mV. 
100 kHz a21100 kHz. 

TTL. 


Funkdnost na vySSich kmitodtech nebyto 
moZnd z techickych duvodu serioznd ovdrit 
(k dispozici byl generator jen do 110 MHz). 

Popis zapojeni 


Vystup K3 umoznuje spojenim s log. 1 na- 
stavit vystup ddlidky „tvrdd“ na log. 0. 
V dane apltkaci to byk> zadouti, jinak pro 
viastni funkci je nutnd propojit K3 s log. 0. 

Ozivovani by nemtio dinit pottle. Praktic- 
ky pro dosazeni optimalniho reiimu je ome- 
zeno pouze na pfipadnou korekci rezistoru 
R1 a R7. Schema zapojeni je na obr. 1, 
deska s piodnymi spoji na obr. 2. 

ing. Vladimir Babr 


Seznam soucastek 


Rezistory: TR 191 (151) 

R1 

68 kQ 

R2 

470 Q 

R3 

47 Q 

R4 

12 kQ 

R5 

1 kQ 

R6 

820 Q 

R7 

6.2 kQ 

R8 

430 Q 

R9 

15 Q 

Kondenzatory 


Cl. C2 

820 pF, TK725 

C3 

10 nF, TK745 

C4 

27 pF, TK755 

C5 

33 nF, TK783 

C6, C8. CIO 

100 nF, TK783 

C7, C9 

20 (iF, TE154 

PokmxiidovG soudastky 

T1 

KF590 

T2 

BSX29 (KSY82) 

T3 

TR12 

D1 az D5 

KA206 

102 

K193IE2 (SSSR) 

102 

MH8490A 

Ostatni soudastky 

konektor K1 

WK46516 zasuvka 
WK46206 vidttce 


Vstupni pfedzesilovad (T1) impedancne 
prizpusobuje a soudasnd chrdni vstup prvni 
ddtidky 1:10 (K)1). R4 zamezuje samovolnd- 
mu kmitani obvodu 101. Tranzistor T2 reaii- 
zuje pfevod signdlu ECL-TTL. Druhd ddHcka 
1:10 (102) je zapojena jako desitkovy ditad 
z duvodu dosazeni vystiho mezniho kmttod- 




Obr. 1. Schema zapojeni 




Obr. 2. Deska 769 s pkisnymi spoji 
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Ing. Tomas Pemer 


Ti'mto jednoduchym obvodem pro stmivani zlepsite profesionalni urover 
vasich vkteofilmu. Umozrtf vam uskutecnit stmivani az do ceme (a naopak) 
bez ztraty synchronizace snimku nebo barvy. 


Neni pochyby o tom, ze oblast amaterske- 
ho filmu byla nastupem prenosnych video- 
pristroju zrevolucionizov&na. Dokonce mizi 
i jejich rozmerova nevyhodnost - napf. nova 
8 mm videokamera firmy Sony neni vetSi, 
nez typicka kamera Super 8. 

Nejvetsi vyhodou je vsak moznost oka- 
mzite reprodDkce. Kronte toho, kdyz prijdete 
s videozaznamem domu, je velmi jednodu- 
che porizovat jeho kopie, pripadne ho stri- 
hat. 

Bohuzel, rozsah efektu, dostupnych pro 
amaterske filmy je znacne omezen, pokud 
ovsem nemate k dispozici financni prostred- 
ky jako televize. A to je prave oblast, ve ktere 
se uplatni tento pfistroj, ktery vam dovoll 
plynule stmivani urdte sceny a precbod do 
druhe, nebo simuiovani noCnich seen. 

Proste zmenseni amplitudy celeho video- 
signalu by sice take zphsobik) stmivani, ale 
ztratila by se synchronizace dlouho pfedtim, 
nez by obraz pfe§el do Cernd. Zapojeni 
stmivaciho zahzeni proto musi stele udrzo- 
vat plnou uroveh synchronizacnich impulsu. 
Je take vyhodne, ze zapojeni udrzuje uroveh 
barvonosneho signalu, aby se zabranilo 
ztrath barevneho podani. 


Popis zapojeni 

Zapojeni nrte tfi hlavni rtesti, ve kterych je 
vstupni videosignhl zpracovavan: prepinaC, 
oddetovac synchronizace a oddetovaC bar¬ 
vonosneho signalu. Drive nez dojde zesla- 
beny videosignal na vystup, znovu se do n£j 
vlozi synchronizacni impulsy a barvonosnb 
signify. 

Vstupni videosignal se pmtedi na emitoro- 
vy sledovaC T1, ktery pracuje jako oddhlova- 
ci zesilovaC se jmenovitou vystupni impe- 
dand 75 Q. Sigrtel na emitoru T1 se rozdhlu- 
je do dvou cest. Signal o pine amplitude se 
privadi do obvodu odctelovahe sychronizace 
(T9) pies ockteiovaci stupeh T8, zatimeo 
signal se zmensenou amplitudou se privadi 
pres dva kondenzatory 10 j«F a D7 na ttezi 
tranzistoru T3. 

Potenciometr PI, spolecne s T2, D6 a D7, 
nastavuje stejnosmemd predp&ti pro emito- 
rovy sledovaC T3. Kdyz je potenciometr PI 
na dolnim konci sv6 dtehy, T3 je uzavfen 
a videosigndl je prakticky stazen na uroveh 
heme. Pfi otaceni PI se predpeti na T3 
zvhtsuje a tim se zvhtSuje amplituda video- 
signalu snterem k bite (jas obrazu se zvetsu- 


je). D5 omezuje maximalni naphti na b£zi T2 
asi na 5,6 V. 

Potenciometr PI tak posouva uroveh vi- 
deosignalu mezi Cemou a bilou. Tento signal 
s posouvanou ss urovni se objevuje na 
emitoru T3 a privhdi se na bazi T4 pies diodu 
D8. 

Synchronizahni a barvonosne signaly se 
odstrahuji pouzitim Sirokeho zatemhovadho 
impulsu s radkovym kmitohtem, ktery je za- 
veden do baze T4. Jak uvidime pozeteji, 
synchronizace a barva budou obnoveny 
v signhlovem fethzci. Tim se zajisti, ze am¬ 
plituda synchronizaCniho a barvonosneho 
signalu zustane konstantni, bez ohledu na 
nastaveni ovladaciho potendometru. 

Tranzistory T4 a T5 tvori diferenctelni ze- 
silovaC s ophtnym vlozenim synchronizaC- 
nich impulsu do baze T5. Pfednastaveni 
trimrem P2 zajiSfuje nastaveni urovrte 6er- 
ne. Vystup z diferencialniho zesilovace se 
pres rezistor 1,5 kQ privadi do baze emitoro- 
veho sledovace T6, zajisfujiciho jmenovitou 
impedanci 75 Q. 

Barvonosny signal se jednoduSe znovu 
zavadi privedenim do baze tranzistoru T6. 

Tolik pokud jde o cestu videosignhlu. Nyni 
se podivame na oddelovac synchronizace 
a obvod zatemhovani barvonosneho signa¬ 
lu. 

Videosignal, ktery se objevuje na emitoru 
T1 je oddhlen tranzistorem T8, ktery budi 
stupeh oddhlovaCe synchronizace T9. Vy¬ 
stup signhlu z T9 se sklhdh z rady pozitivnich 
rhdkovych a snimkovych synchronizacnich 
impulsu, ktere jsou invertovhny hradlem 
NAND obvodu lOla a privhdhny do bhze 
tranzistoru T5 pres rezistor 47 Q. 

lOla take budi monostabilni multivibrator 
102 a tranzistor T10.102 je spoudthn nabdz- 
nou hranou synchronizacnich impulsu, 


+5V 


vstup 


*12 V 


lOOn , , 

+ ' vystup 


12az15 V 
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Obr. 1 Schema zapojeni 


a pres 101c a lOld vytvhri signal zatemnhni 
synchronizace barvy. Take dodhvh klihovaci 
sigrtel synchronizace barvy pro T7 prostred- 
nictvfm tvarovaciho obvodu z jeho vyvodu 6. 

To znamen£, ze T7 propouSti signal syn- 
chronizace barvy, pritomny na emitoru T1, 
do baze T6, kdyz je kliCovan (tj. na konci 
kazdeho r^idkoveho synchronizadniho im¬ 
pulsu). 

Monostabilni klopny obvod 103 produkuje 
snimkove zatemhovad impulsy. V porovna- 
ni s 102 nrte tento monostabilni klopny obvod 
ponterrte dlouhou casovou konstantu, a je 
spouSten snimkovymi synchronizadnimi im¬ 
pulsy, odvozenymi z integrhtoru T10 a inver- 
toru 101b. Hradlo lOlc zpracovhvh vystupy 
obvodu 102 a 103, a 101 d zajidfuje inverzi 
pro dosazeni spravrteho logickhho smyslu. 

Tranzistory BC549 muzeme nahradit na- 
Simi KC238, KC509 apod., BF470 Ize nahra¬ 
dit KF517, diody 1N4148 jsou stejrte jako 
KA206. Electronic Australia 








MIKROPROCESOROVA A VYPOCETN! TECHNIKA * HARDWARE & SOFTWARE 




mikroelektronika 



Ing. Vojtech Ludl, Dvorakova 344 , 397 oi pfsek, Josef Habart 


Zarizeni je komplex technickeho a programoveho yybavem pro 
praci s pamet’mi EPROM 2 kB. Vzniklo na zaklade potreby pri praci 
s jednocipovymi mikropocitaci. Slouzi jak pri tvorbe a ladeni progra- 
mu, tak pro zkouseni a testovani hotovych konstrukci s jednocipovy- 
mi mikropocitaci s pamet’mi 2716. Pouziti vsak neni omezeno jen na 
tuto oblast, je mozno je pouzivat v kteremkoliv zarizeni s EPROM 
2 kB. 

Cely komplex se sklada z desky simulatoru, desky programato- 
ru, ridiciho mikropocitace ZX Spectrum s interfejsem s 8255A nebo 
Didaktik Gama a programoveho vybaveni. 


Princip cinnosti 

V RAM Spectra je vyhrazena oblast 
pameti 2 kB, kam je mozno pomoci 
jednoduchbno editoru zapisovat data, 
pfipadne tato data upravovat, nebo vy~ 
pisovat na obrazovku. Tato data se daji 
vvberem funkci z programoveho ME¬ 
NU posiai do externi pameti RAM, kte- 
r& je zcikladem desky simulatoru EP¬ 
ROM. Konektor t6to desky se pak cho- 
v£ jako EPROM, naprogramovana daty 
z uvedena oblasti RAM Spectra. 

Dale se data dan' naprogramovat do 
EPROM, pfipadne je mozno data z EP¬ 


ROM precist a zapsat do nasi oblasti 
RAM, nebo porovnavat data z oblasti 
RAM s daty z EPROM, nebo testovat 
EPROM, zcia je vymazana, tyto funkce 
maji techmckou podporu v desce pro¬ 
gramatoru Deska simulatoru a deska 
programatoru se pfipojuji pres 30 po- 
iovy konektor FRB k interfejsu ridiciho 
mikropocitace 

Popis obsiuhy 

Do pocitace nahrajeme program 
z rngf kazety, ten se automatlcky spusti 


a vynuluje pamet’ovou oblast dat 
v RAM Spectra. Pokracuje se stiskem 
libovolnb klavesy (obsluha je neustaie 
vedena napovedou z obrazovky). Ob- 
jevi se programova MENU, ze kteraho 
muzeme vybirat stiskem patficnych 
kiaves. 

Volbou B se dostaneme do BASI- 
Cu, kde muzeme pscit libovolna prika- 
zy, spoustet svuj dalsi program apod. 
Pfikazem RUN se vrcrtime do MENU. 
Pfikazem 0 nulujeme data v pamefov6 
oblasti Spectra (v pfipade ..nebezpec- 
nych akci“, jako jsou funkce 0, F, C 
nebo P, jsme jeste dotazani, zda chce- 
me akci skutecne provast. Odpovida- 
me A nebo N (ano - ne), cimz se pfe- 
dejde nechtenym skodam na datech). 
Funkce F vyplni pamef dat samymi FF 
(tento obsah odpovida vymazana EP¬ 
ROM). Funkci U vstupujeme do edito¬ 
ru. Ridime se pokyny z obrazovky. Nej- 
prve zadcivame adresu desitkove (0 - 
2047). Tato adresa se zobrazuje sest- 
n&ctkove, cehoz Ize vyuzit mj. i pro pre- 
vod cisel dek./hex. Dale zadavame jed- 
notlivd bajty (sestndctkove). Zadame-li 
jen jeden znak, napf. A, interpretuje se 
jako 0A. Zadame-li vice znaku, napf. 
BF08A, jsou akceptov&ny posledni 
dva znaky, tedy 8A. Toho muzeme vy¬ 
uzit pro opravy „preklepu“. Zadanim 
samotnbho ENTER se hodnota pri- 
slusnbho bajtu nemeni a editace se po- 
souva na dalsi znak. Z editoru vystou- 
pime tak, ze na dotaz adresy nebo baj¬ 
tu zadcime znak X. Tim se dostavame 
zpet do MENU. Funkce E provede 
„presypctnf 2 kB dat z oblasti v RAM 
ZX Spectra do desky simulatoru. Auto- 
maticky se provede kontrola, zda data 
v desce simulatoru souhlasi s daty 
v RAM Spectra. Pak se objevi hiaseni: 
..Simulator O.K.“, nebo napf. ..Chyba 
RAM na adrese 192.“. 

Volbou S se ulozi data na kazetu 
(s nazvem DATAEPROM), volbou L se 
daji nahrat drive ulozena data (soubor 
DATAEPROM) zpet do pameti RAM. 
Toto ukiadani dat na kazetu se pouziva 
napf. pfi pferuseni prace pro pozdejsi 
pokracovani, nebo pro archivaci dat. 
Funkce C nacte obsah EPROM (zasu- 
nuta do desky programatoru) do RAM 
Spectra. Pouziva se napf. v pfipade, ze 
chceme zmenit nekterb bajty v jiz na- 
programovanb EPROM. EPROM nac- 
teme funkci C, v RAM zmenime pomo¬ 
ci funkce U pfislusnb bajty, pfipadne 
pomoci desky simulatoru a funkce E 
cdzkousfme novy obsah v konkratnim 
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CLERR 29999 
LET 6=29999 
LET X = 0 

FOR R=1 TO 783 
RERD N 

IF INT(fl/9)*9=R THEN GOTO 60 
LET 6=6+1 

POKE 6,N:LET X=X+N:NEXT R 
IF N < >X THEN GOTO 1000 
LET X =0: NEXT R 

DRTR 229,197,62,2,205,1,22,193,911 
DRTR 225,126,254,64- , 40,4,215,35,963 
DRTR 24., 24.7,201,62,128,211,127,1,1001 
DRTR 0,6,33,255,119,9,125,47,596 
DRTR 211,31,124,47,230,39,15,15,712 
DRTR 15,15,211,95,126,47,211,63,783 
DRTR 62,5,211,127,62,3,211,127,808 
DRTR 62.4,211.127,62,2,211,127,806 
DRTR 11,120,177,194,74,117,205,130,1028 
DRTR 117.62,154,211,127,62,170,211,1114 
DRTR 95,201,62,130,211,127,62,3,891 
DRTR 211,127,1,0,0,33,0,120,492 
DRTR 9,121,47,211,31,120,47,230,816 
DRTR 39,15,15,15,15,211,95,219,624 
DRTR 63,47,190,40,13,33,211,118,715 
DRTR 205,48,117,205,27,26,62,13,703 
DRTR 215,201,3,62,8 , J.84,32,213,918 
DRTR 121,32,210,33,233,118,205,48,1000 
DRTR 117,62,13,215,201,33,0,120,761 
DRTR 17,1,120,1,255,7,117,237,755 
DRTR 176,201,33,0,120,17,1,120,668 
DRTR 1,255,7,54,255,237,176,201,1186 
DRTR 62,130,211,127,62,13,211,127,943 
DRTR 14,0,17.0,8,219,63,254,575 
DRTR 255,32,24,27,12,121,211,31,713 
DRTR 24,6,219,95,198.2,211,95,850 
DRTR 123,178,32,233,33,249,118,205,1171 
DRTR 48.117,201,33,13,119,205,48,784 
DRTR 117,201,62,130,211,127,62,13,923 
DRTR 211,127,14,0,17,0,8,33,410 
DRTR 0,120,219,63,190,32,25,27,676 
DRTR 35,12,121,211,31,32,6,219,667 
DRTR 95,198,2,211,95,123,178,32,934 
DRTR 233,33,35,119,205,48,117,201,991 
DRTR 33,86,119,205,48,117,201,62,871 
DRTR 130.211,127,62,13,211,127,46,927 
DRTR 0,17,0,8,1,0,120,219,365 
DRTR 63,2,27,3,44,125,211,31,506 
DRTR 32,6,219,95,198,2,211,95,858 
DRTR 123,178,32,235,33,133,119,205,1058 


500 DRTR 46,117,201,205,107,13,62,2,755 

510 DRTR 205,1,22,1,27,12,205,217,690 

520 DRTR 13.33,174,119,205,48,117,62,771 

530 DRTR 128.211,127,62,11,211,127,14,891 

540 DRTR 0,33,0,8,17,0,120,26,204 

550 DRTR 211,63,62,9,211,127,197,1,861 

560 DRTR 168,22,0,11,120,177,32,250,780 

570 DRTR 193.62,8,211,127,43,19,12,675 

580 DRTR 121,211,31,32,8,219,95,198,915 

590 DRTR 2,230,46,211,95,125,180,32,921 

600 DRTR 214,205,107,13,62,2,205,1,809 

610 DRTR 22.33.199,119,205,48,117,205,948 

620 DRTR 18,118,20i,13,67,104,121,96,740 

630 DRTR 97.32,82,65,77,32,110,97,592 

640 DRTR 32,97,100,114,101,115,101,32,692 

650 DRTR 64,13,83,105,109,117,108,97,696 

660 DRTR 116,111,114,32,79,46,75,46,619 

670 DRTR 64,13,69,80,82,79,77,32,496 

680 DRTR 106,101,32,118,121,109,97,122,806 

690 DRTR 97,110.97,46,64,13,69,80,576 

700 DRTR 82,79,77,32,110,101,110,105,696 

710 DRTR 32,118,121,109,97,122,97,110,806 

720 D'RTR 97,46,64,13,68,97,116,97,598 

730 DRTR 32,118,32,69,80,82,79,77,569 

740 DRTR 32,106,115,111,117,32,115,104,732 

750 DRTR 111,100,110,97,13,115,32,100,678 

760 DRTR 97,116,121,32,118,32,112,97,725 

770 DRTR 109,101.116,105,32,83,112,101,759 

780 DRTR 99,116,114,97,46,64,13,68,617 

790 DRTR 97.116,97,32,118,32,69,80,641 

800 DRTR 62,79,77,32,115,101,32,108,626 

810 DRTR 105,115,105,13,111,100,32,100,681 

820 DRTR 97.116,32,118,32,112,97,109,713 

830 DRTR 10i,116,105,32,83,112,101,99,749 

840 DRTR 116,114,97,46,64,13,68,97,615 

S50 DRTR 116,97.32,122,32,69,80,82,630 

860 DRTR 79,77,13,106,115,111,117,32,650 

Q-rQ DRTR 112,114,101,110,101,115,101,110,864 

880 DRTR 97,32,100,111,32,83,112,101,668 

890 DRTR 99,116,114,97,46,64,13,32,581 

900 DRTR 32,32,32,32,32,77,105,110,452 

910 DRTR 117,116,117,32,115,116,114,112,839 

920 DRTR 101,110,105,46,46,46,64,80,598 

930 DRTR 114,111,103,114,97,109,111,118,877 

940 DRTR 97,110,105,32,106,101,32,117,700 

950 DRTR 107,111,110,99,101,110,111,46,795 

960 DRTR 64,0,0,0,0,0,0,0,64 

990 PRINT “DRTR BEZ CHYBY !":STOP 

1000 PRINT ’CHYBR NR RRDKU “,90 + 10 + INT (fi/9) :S 


zarizeni, pak EPROM vymazeme ultra- 
fialovym z&renim a opet z desky pro- 
gram£toru zaznamen£me do EPROM 
novel data (funkci P). Po naprogra- 
"mov&m dat do EPROM program auto- 
maticky provede kontrolu jejich spr£v- 
nosti a vysledek kontroly ozn£mi ob- 
sluze na obrazovee. Funkci V se tes- 
tuje EPROM, je-li vymazan£, funkci K 
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Vypis 2. Program SUPPORT 
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TV - TV prijimac, P- ridici pocitac, IF -interfejs, M - magnetofon, DS-deskasimulatoru, DP -deska programatoru, 

Z - zastreka, simulujici EPROM, 2716 - EPROM v patici 

Obr. 1. Konfigurace pro funkci E Obr. 2. Konfigurace pro funkce C, V, K, P 


U 1 190 O\l50 

MODIF. \M0DIF 
EDITORU EDITORU 


SUPPORTS 


fliiT 

V\220~ 

K\230 

1 CALL 1 

1 CALL | 

1 C A L M 1 

1 30019 1 

1 50776 1 

1 30226 1 


CALL CALL\ CALL CALL 
30149 30162 30279 30323 


ZPRAVAl /ZPRAVAI 



AKUST. . 
NAVESTI 
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Obr. 3. Vyvojovy diagram programu 















se porovn^vci, je-li obsah EPROM 
shodny s obsahem datov6 oblasti 
v RAM Spectra. 

Funkce E, C, V, K, P jsou v menu 
ps£ny inverzne (ve vypisu programu je 
to naznadeno rdmedkem). Tim upozor- 
nuji obsluhu, ze pro jejich voibu je nut- 
n6 mft v interfejsu zasunutou prislus- 
nou desku, tj. pro E desku simul£toru 
a pro C, V, K, P desku programdtoru. 
Pro funkce, kterd nejsou ps&ny inverz¬ 
ne, neni treba pripojovat k pocitaci 
zddnou desku. 

Je-ii treba upoutat pozornost ob- 
sluhy na obrazovku (napr. po skonceni 
nekterych akci, kdy se vypisujf na ob¬ 
razovku informace), je to ucineno aku- 
stickym n^vestim. 

Nekterd akce je moznd predcasne 
ukoncit stiskem klcivesy BREAK (napr. 
funkci D). Tim se ocit&me v BASICu 
a do MENU se muzeme vrdtit zadcim'm 
prfkazu RUN. Naopak nekterd akce 
(napr. P) neni moznd zastavit. Tim se 
zabranuje skodcim vznikiym napr. 
chybnym naprogramovdnim dat do 
EPROM pri ndhodndm stisku klcivesy. 

Konfigurace zarizeni pro funkci E je 
na obr.1 , pro funkce C,V,K,P na obr.2. 
Pro ostatni funkce staci samotny poci- 
tac s obrazovkou, prip. magnetofo- 
nem. 

Popis programoveho 
vybavenf 

Funkce programovdho vybavenf je 
zrejmd z vyvojovdho diagramu (obr.3). 
D6lka modulu BASIC je 3238 bajtu, 
startovaci rddek 2. D6lka modulu ve 
strojovdm k6du je 690 bajtu od adresy 
30 000, startovaci adresy jednotiivych 
podprogramu jsou patmd na obr. 3. 

Na pdsek potrebujeme nahrcit obe 
Cctsti programu v tomto poradi: 

1) ZANDAVAC - hlavni program 
v BASICu, 

2) support.s - strojovd podpro- 
gramy pro pr£ci s deskami programd- 
toru a simuldtoru. 

Postup nahranf programu 
na mgf pasek 

Nejprve „nafuk£me“ do Spectra 
program ZANDAVA& (Vypis 1.) a pak 
ho nahrajeme na pdsek pffkazem 
SAVE „ZANDAVAC“ LINE 2. 

Dciie poridime podprogram sup¬ 
port.s: 

1) Do Spectra „nafuk^me“ program 
SUPPORT (Vypis 2.), ktery po spuste- 
ni Seim ulozi patricnd bajty do pameti 
od adresy 30 000. Data jsou opatrena 
kontrolnimi soucty, takze nehrozi ne- 
bezpeci chybndho zapsdnf. V pfipade 
chybne zadand hodnoty program sam 
upozorni na chybu. 

2) Program spustime prfkazem 
RUN. Pokud byla data zapsdna bez 
chyby, pokracujeme d£le bodem 3. 
Pokud se v datech vyskytla chyba, pro¬ 
gram na to upozorni s odkazem na pri- 


1 GO TO 10 

2 LOAD "support.S"CODE 
4. CLERR 29999 

9 POKE 23609,30. POKE 23658,8. GO TO 164- 
10 POKE 23658,8 
20 GO TO 70 

30 LET a$="“: INPUT " byte :";a$ 

IF R* = "" THEN LET S=-l: RETURN 
IF fi$(l)="X" OR R*(1)="X“ THEN GO TO 70 

33 IF LEN a*<2 THEN LET a*="0"+a$ 

34 LET a$=a$((LEN a$) -1 TO LEN a$> 

35 GO SUB 39 

36 RETURN 

37 LET n=S: GO SUB 43: PRINT " “,b* 

38 GO TO 20 

39 


31 

32 


LET S=0: GO SUB 40 LET S=Si»16: LET 


'9" THEN LET S=S+CODE a$(x!-CODE "fl"+10: RET 


-CODE "0' 


RETURN 
GO SUB 44: 


LET X = 1 : 

SUB 40: RETURN 

41 IF a$ (X) > 

URN 

42 LET s *s +CODE a * ( x') 

43 LET b$="": LET d = INT (n/16) 

GO SUB 44: RETURN 

44 IF d > 9 THEN LET b$=b$+CHR$ (65+d-10) 

45 LET b $ = b $ + CHR $ (48+d): RETURN 

46 CLS : INPUT "POC. 3d resa :",W* 

47 IF w $ = " X " OR W$="X" THEN 

48 LET a =URL <W$) 

49 LET i=30720+3 

50 LET n =INT (a/256) : GO SUB 43 

GO SUB 43: PRINT b*," "; 

51 IF V = -1 THEN LET S=-l 
GO SUB 30 
GO TO 55 


GO 


GO TO 70 


PRINT b $; 


LET.d =n-d*16: 


LET n=3 -n*2S6 


52 IF v =0 THEN 

53 IF S<0 THEN 

54 POKE i,S 

55 LET n=PEEK i: GO SUB 43: 

56 LET 3=3+1: LET i=i+l 

57 IF l=32766 THEN GO TO Z 
5S IF 3=(INT (a/8))*8 THEN 
59 GO TO 51 

POKE 23658.6 


PRINT b$, 


:00 

PRINT 


GO TO 50 


70 CLS : 

71 PRINT 

72 PRINT 

73 PRINT 

74 PRINT 

75 PRINT 

76 PRINT 

77 PRINT 

78 PRINT 


'VO I te 


B =navr3t do Basicu ‘ 

0 = n u L o va ni dat v pameti" 

F =do pameti same FF" 

U =Uprava dat" 

P =vytistovat Pat3" _ 

=simuiace EPROM - - 1" 

S =save data na kazetu" 

L =Load data z k.azetu" 


80 

PRINT " ; 

ic scteni 

dat 

Z EPROM 

81 

PRINT ” ! 

u =test Uyma 

zani EPROM 

62 

PRINT " ! 

K =Komparace 

EPROM s daty 

83 

PRINT " 

P -Programovat EPROM_ 

90 

IF 

INKEY$="B" 

THEN 

GO 

TO 

120 

91 

IF 

INKEY $ = "8” 

THEN 

GO 

TO 

130 

92 

IF 

INKEY $ = "L" 

THEN 

GO 

TO 

140 

93 

IF 

INKEY*="D" 

THEN 

GO 

TO 

150 

94 

IF 

INKEY $ = "0" 

THEN 

GO 

TO 

150 

95 

IF 

INKEY*="F" 

THEN 

GO 

TO 

170 

96 

IF 

INKEY $ = "E” 

THEN 

GO 

TO 

180 

97 

IF 

INKEY$="U" 

THEN 

GO 

TO 

190 

99 

IF 

INKEY*=”C" 

THEN 

GO 

TO 

210 

100 

IF 

INKEY*="U" 

THEN 

GO 

TO 

220 

101 

IF 

INKE Y $ = "K” 

THEN 

UO 

TO 

230 

102 

IF 

INKEY*="P" 

THEN 

GO 

TO 

240 

110 

GO 

TO 90 






SPUE "DRTREPR 


" (z kazety se bude na 
"DRTREPROH”CODE 30720 


Gu TO 70 
GO TO 164 


181 


120 CLS : PRINT RT 10,7,"JSTE U BRSICU !M": PRINT RT 12, 

1 ; "Pro navrat do MENU pouzi.jte. vyhradne priKaz RUN I!!”: 

STOP 

121 GO TO 70 

130 CLS : PRINT "Spustte nahravani na magneto ron"" "_(na Kaz 

etu se bude ukladat.soubor ""DRTREPROM"")" 

OM"CODE 30720,2048: GO TO 70 
140 CLS : PRINT "Spustte magneto fon" 

hrav/at.soubor ""DRTREPROM"")": LORD 

.2048: GO TO 70 
150 LET V = -1 : GO TO 46 

160 CLS : PRINT "Opravdu nutovat 7" 

161 IF INKEY* = "N" OR INKEY$ ="n" THEN 

162 IF INKEY $ = "R" OR INKEY $ = "a" THEN 

163 GO TO 161 

164 CLS : RRNDOMIZE USR 30149 

165 PRINT '"Pamet dat je vynuiovana!!!": GO T( 

170 CLS : PRINT "Opravdu vyptnit same Fr 7" 

171 IF INKEY $ = "N” OR INKE Y $ ="n" THEN GO TO 

172 IF INKEY $ = "R" OR INKEY $ = "a" THEN 

173 GO TO 171 

174 CLS : RRNDOMIZE USR 30162 

175 PRINT '"Pamet dat je vyp inena FF 

180 CLS : RRNDOMIZE U3P. 30019 

181 FOR m = 1 TO 10 

182 BEEP .02,30: BEEP .02,3 

183 NEXT m 

184 print '"Poiracovani Libovoinou 

185 IF INKEY $ = ”" THEN GO TO 185 

186 GO TO 70 
190 LET V=0: GO TO 46 

200 PRINT '"DO MENU LIBOUOLNOU KLRUESOU 

201 IF INKEY*="" THEN 60 TO 201 

202 GO TO 70 
210 CLS : PRINT "Oprav 


70 

GO TO 174 


GO TO 181 


ktavesou! 


211 

212 

213 

214 
220 
230 

240 

241 

242 

243 

244 


IF INKEY $ = "R" 
GO TO 211 
CLS 
CLS 
CLS 
CLS 


RRNDOMIZE USR 
PRINT "Opravdl 


GO TO 241 
RRNDOMIZE USR 


C i s 

t 

data"'" 

Z EPROM 

do 

Y $ 

:”n 

" THEN 

GO 

TO 

70 

Y$ = 

3 

" THEN 

GO 

TO 

214 

02' 

"9 

GO TO 

181 



0176 : 

GO TO 

181 



0226 : 

GO TO 

181 



vyp 

>a t 

it data 

do 

EPROM 

Y $ 

” n 

" THEN 

GO 

TO 

70 

Y $ 

“ a 

" THEN 

GO 

TO 

244 

GO 

TO 

181 





jpect 


Vypis 1. Program Zandavac 
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Seznam soucastek 

desky programatoru 

Rezistory (TR 151, TR 191 

TR 112a) 

R1 

270 

R2 

8,2 k 

R3, R4 

1 k 

R5 

820 

RS.RIO.RII.Ria 

2,2 k 

R7 

100 

Re 

39 k 

R9 

8,2 k 

R13 

68 

PI 

470 

P2 

4,7 k 

Kondenzatory 


Cl 

470 pF, TF 008 

C2 

100pF, TF 007 

C3 

2,2 nF, TK 724 

C4 

10 nF, TK724 

C5 

47//F, TF010 

C6 

100 nF, TK 821 

C7 

820 pF, TK 835 

C8 

lOOpF, TK835 

C9 

6,8 pF, TE 131 

Diody 


D1 azD8 

KY 130/80 

09 

KZ 260/6V2 

Tranzistory 


T1.T3 

KC507 

T2 

KD135 

Integrovane obvody 


lOI 

BE555 

102 

MH7472 

103 

75450 PC 

104 

MAA723 

T ransformatory 


- TR1 sifovytransformator10,5V/250mA 

TR2 feritovy hrnicek prumer 18 mm, hmota 

H22, Al =400 nH/Z , prim, vinuti 2x 70 z. dratem 

CuL 0,12, sek. vinuti 210 z. dratem CuL0,12. 

Konektory 


VI patice pro IO 24 vyvodu, TX 782 5241 

V2 30polova vidlice FRB, TY 513 30 11/30 


slusnou icidku. Chybnct 



Obr. 4. Schema zapojenf programatoru 


data tedy opravfme a opa- 
kujeme bod 2. 

3) Z pam$ti Spectra 
program jiz ve strojov6m 
k6du nahrajeme na pcisek 
(za program ZANDAVAC) 
pfikazem SAVE „sup- 
port.s“ CODE 30 000, 
690. Tim jsme na p£sku 
zfskali cel6 kompletni pro- 
gramov6 vybaveni: ZAN¬ 
DAVAC - Basic 3238, 2, 
supports - Code 30 000, 
690. 

Popis zapojenf 
desky 

programatoru 
(obr. 4) 

Deska programatoru je 
k interfejsu pocitace pripo- 
jena pres 30 pblovy ko- 
nektor FRB V2. Odtud jsou 



z brctny PB vyvedeny da- 
tov6 vystupy pro EPROM 

v patici VI. Br6na PA je Obr. 5 . Rozlozeni soucastek programatoru na desce s plosnymi spoji Y512 
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pouzita pro ffzeni adres AO az A7 
EPROM, nizsi polovina br£ny PC (PC 
1 az 3) pro adresy A8 - A10. Bit PCO je 
nezapojen (Didaktik Gama ho nem6 na 
interfejsu vyveden). Homf polovina 
br£ny PC je vyuzita pro fidici sign^ly: 
PC4 - nzeni CEn pro EPROM, PC5 - 
prepm£m napeti U P p pro EPROM na 
5/26 V, PC6 - rizeni OE pro EPROM, 
PC7 - nevyuzit. Jako nzeny zdroj nap£ti 
5/26 V je pouzit 104. 

Napcijem cel6 desky zajisfuje sifovy 
transform&or TR1. UsmernSnim (D1 
az D4) afiltracf (Cl) je ziskcino ss nape¬ 
ti +12 V. Z n£ho se stabilizuje (R1, D9, 
C2, T1 a T2) +5 V pro nap£jem EP¬ 
ROM, 101,102, 103 a 105. 101 je osci- 
Icitor (asi 40 kHz), 102 d§li6 dv§ma (pro 
zisk£ni stffdy pfesne 1:1) a 103 vyko- 
novy zesilovac pro m8ni6 s transfor- 
m£toremTR2 (hrnickov6 j£dro). Menid 
poskytuje asi 30 V/30 mA (po usm§rn6- 
nf D5-D8 a filtraci C5). Kondenz6tor C7 
spolu s rezistorem R13 zlep§uje ucin- 
nost m§nice. Z menice se napciji 104. 
Invertor 105 zabrartuje kolizi dat na PB 
pfi resetovcini pocrtace, resp. interfej¬ 
su. Trimrem PI se nastavuje napSti na 
rezistoru R12 na 5 V pri PC5 = log.O 
a trimrem P2 napSti 26 V pri PC5 = 
log.1. 

Zapojeni s menicem bylo pouzito 
proto, aby bylo mozn6 pouzit bSzny 
sifovy transform&tor s jednim vinutim; 
d61e m6 tu vyhodu, ze pri vypadku 
+42 V nebo +5 V se automaticky od- 
pojuje +30 V, cimz se zamezi po- 
skozeni EPROM pfi pfipadn6 poru§e 
zdroju. 


Nastaveni desky spociv^ pouze 
v nastaveni napeti 5 V a 26 V trimry PI 
a P2 pri sepnut6m a rozepnut6m T3 
(programovym ovlcidcinim bitu PC5) 
a v kontrole napeti 5 V stabiliz£toru na 
emitoru T2. 

Souccistky jsou na oboustrann6 
desce s ploSnymi spoji Y512 (obr.5 
a obr.6 ). Souc£stky C7 a R15 jsou pfi- 
pcijeny pnmo na vyvody 103. 


Popis zapojeni desky 
simul£toru (obr.7) 

Z£kladem desky simul£toru je 2k x 
x 8 bitu parriSf RAM, tvofen£ 6tyfmi ob- 
vody 2114 (101, 102, 103, 104). Do 
techto pam&ti rr\& pnstup jednak fidici 
poSrtac, jednak z£strcka s kabelem, 
simulujici EPROM. Pfitom fidici po6i- 
ta6 je nadffzen z£str6ce s kabelem. Za 
provozu mci do pametf pristup z£s- 
trcka, a v pnpade zvoleni funkce „E“ 
z programov6ho MENU Zandava6e fi¬ 
dici pocitac odpoji z£strcku pres tfista- 
vov6 oddelovace 8287 (107,108,109). 
Ridici pocitac pfebere rizeni pouze na 
nekolik ms a v t6to dobe pfepfse do 
pameti 101 az 104 obsah datov6 oblas- 
ti ze Spectra. 

Pak sv6 datov6 a adresov6 vystupy 
(br^ny PA, PB, PCO-4 obvodu 8255A 
v interfejsu) pfepoji jako vstupy a pfe- 
d£ rizeni z£strcce tim, ze opet pfipoji 
tfistavov§ oddelovafce 107, 108 a 109. 
Nyni tedy probiM simulace EPROM 
z£str6kou na konci kabelu. Nezcivisle 
na tom muzeme z programov6ho me¬ 
nu vybirat dalsi funkce (s vyjimkou fun- 
kci C,V,K,P, pro n§z potfebujeme za- 


sunout do interfejsu desku programci- 
toru). Simulovan£ data se nemeni az 
do dalsi volby „E“. 

Vyuziti bran interfejsu: PA-niz§i 6£st 
adresy RAM 2114, PB-data RAM, PC 4 
az 6 - vy§si 6£st adresy, PC1-CS RAM, 
PC2-WE RAM, PC3-nzem (log.O = ff- 
dici poSrtace, log.1 = z£str£ka). PCO 
a PC7 nevyuzity. 

Do interfejsu je deska pfipojena 
pres tficetipdlovy konektor FRB VI. 

Nap£jem vSech obvodu je zajiSto- 
v£no pres vyvody 12 a 24 z£str6ky, 
z patice simulovan6 EPROM. Zdroj za- 
rizeni, v nemz simulujeme EPROM, 
must byt podle toho dimenzovcin. Pro¬ 
to pfi vytazeni z^strfiky z patice EP¬ 
ROM ztr£cime data v pametech 2114. 

Invertory vedouci z PC2 a PC3 jsou 
nutn6 pro bezkolizm stav desky v pn- 
pad6 resetov^ni fidiciho po6rta6e, 
resp. interfejsu. Trojice hradel u vyvo- 
du PCI a PC6 slouzi pro v^b6r pam§ti 
(CS) a pro dek6dov£ni nejvyssiho ad- 


Seznam soucastek 
desky simul^toru 

Integrovane obvody 
101,102,103,104 

MHB2114 

107,108,109 

MHB8287 

105 

MHB4011 

106 

MH74LS02 

Konektory 

VI 30p6lova vidlice FRB, 7Y 513 30 11/30 

Zastrcka viz text 


Kabel viz text 




461 






Obr. 9. Obrazce desky s plosnymi spoji Y513 simulatoru 
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resovan6ho bitu (A 10), Dve hradla na 
vyvodech 18 a 20 kabelu k z£strcce 
zpracovcivaji ridici signcily CS a OE 
z patice EPROM a podle nich pripojuji 
datov6 vystupy RAM pres 107 do pa¬ 
tice. 

Vsechny souc£stky jsou na obous- 
trann6 desce s plosnymi spoji Y513 
(obr.8 na str. 457 a obr.9). Kabel z des¬ 
ky do z&strbky je asi 50 cm dlouhy a ]e 
tvoren celkem 27 vodidi. Pouzijeme 3 
kusy ploch6ho kabelu po 9 vodicich. 
Vyvod 21 na z&strcce neni pripojen, 
privod Upp , k vyvodum 12 (GND) a 24 
(iL/cc) vede po 3 vodicich. Z£strcku 


zhotovime obroussenim patice DIL 24 
pro 10. Kabel je shora pripojen do vy- 
vodu z&strcky. Jeste pred zapcijenim 
kabelu spojime spolu vsechny tri kusy 
ploch6ho kabelu natazenim nekolika 
kr&tkych kousku buzirky o prumeru asi 
8 mm. 

Osazov£ni desky zacneme zap6je- 
m'm drcitovych propojek, nahrazujicich 
prokoven6 diry (nekter6 jsou pod 10). 

Kabel zajistime na desce plosnych 
spoju silnejsim drcitem, ktery protci- 
hneme dirami v desce (vyvrtcime na 
vhodn6m rrriste) a na druh6 strane oh- 
neme. 


Zaver 

S uvedenym zarizem'm pracujeme 
asi rok pri vyvoji konstrukci s jednofci- 
povymi mikropocitaci. Umoznilo zkon- 
struov6nf napr. pobrtafcem rizen6ho vy- 
t&peni rodinn6ho domu, elektronick6- 
ho zapalovcini do motokciry, rizeni tu- 
neru a dalsich konstrukci. 

V soucasn6 dobe pripravujeme roz- 
sireni programov6ho menu o moznost 
ps£t primo v jazyce symbolick^ch ad- 
res mikropocitace 8048 (tj. vybaveni 
pfekladacem 8048) a d£le rozsfreni 
technick6ho vybaveni o desku progra- 
m£toru vnitrni EPROM jednocipovych 
mikropo6itacu 8748. 


V minul6m 6isle AR jste si jiste 
pFefcetli 6l6nek s titulkem FCC 
PUBLIC, kter^ pfinesl z6kladnf in- 
formace o programov6m vyba¬ 
veni, §iren6m po svete leg^ln§ 
zadarmo nebo za rmrn6 poplatky 
- Public Domain Software popF. 
shareware. 

I v redakci vzbudila myslenka 
rozSirem tohoto programov6ho 
vybaveni v 6eskoslovensku velky 
z£jem. Jako Amat6rsk6 r£dio 
chceme i nad£le zustat verni z6j- 
mov6mu zamerenf naseho caso- 
pisu. Presto bychom se r£di vS- 
novali i osobnim pocrtacum. A o- 
blast Public Domain programu by 
mohla byt tou vhodnou „z&jmo- 
vou“ oblasti. Proc? Mezi temito 
programy (kterych jsou deseti- 
tisice) je pr£- 
v§ mnoho 
„Zctjmovych“ 
programu, 
kter6 v profe- 
sion^lni sf6- 
Fe najdeme 
zridka - nej- 
ruzn§j§i vyu- 
kov§ progra¬ 
my, hry, o- 
sobni agen- 
dy, programy pro dSti, kreslem, 
ncibozenstvi, zemeddlstvi, astro- 
logie, mapy, radioamat6rsk6 pro¬ 
gramy, hudba, testy, statistika. 
Programy, kter6 umoznf majite- 
lum „pisi'6ek“ ucinit jejich podrtac 
uzitefiny i jejich rodine, detem, 
nejruzn§j§im komckum. Nechybi 
ov§em ani kvalitni editory, data¬ 
ble, spreadsheety, programova- 
cf jazyky a dal§i velmi profesio- 
n^lni vytvory, kter6 v komerbnim 
provedeni stojf stovky a tisfce do- 
laru a jsou tak pro „amat6ra“ finan- 
6n§ nedostupn6 - a v Public Do¬ 
main je m£ zadarmo. Navic je to 
pokra6ov£ni stavu, na ktery jsme 
si (bohuzel) zvykli, a to ze za pro¬ 
gramy se neplati ... 


A tak jsme se rozhodli nav£zat s fir- 
mou FCC Folprecht kontakt a spolu- 
pr^ci. Sfdlo firmy je v Manheimu ve 
Spolkov6 republice NSmecko, dce- 
rinn^ firma stejn6ho n£zvu (s.r.o.) m^ 
sidlo v Usti nad Labem. Jak bylo uve- 
deno v bl^nku FCC Public, firma m£ 
velky archiv programu z oblasti Public 
Domain a shareware a trvaly pristup 
prostrednictvim casopisu i pocftaco- 
vych siti ke vsem novink^m. Pokud na- 
se jedn^ni dopadne podle nasich st6- 
vajicich predstav, cht§li bychom od 
pristiho roku venovat rekneme jednu 
az dv§ str^nky m§si6n§ informacim 
o Public Domain programech. Chteli 
bychom v^is nejen informovat o tom, 
co vsechno je v t6to oblasti dostupn6, 
ale i o tom, jak s jednotiivymi programy 
zach&zet (formou stru6nych referenb- 



nich manu^lu). Samozrejme se bude- 
me snazit nekter6 programy osobne 
vyzkouset a otestovat, a se ziskanymi 
zkusenostmi v6s budeme seznamovat. 

Ale to nejzajimavejsi pro v£s by me- 
la byt spolupr£ce firmy FCC Folprecht. 
Vybran6 programy z archivu i z „hor- 
kych“ novinek by mely byt dostupn6 


pro vsechny na disket&ch, kaidy 1 
m6sic alespon jedna disketa, 
v cen§ do 50 K6s (cena pouze za 
disketu a pr£ci s kopfrov^nim 
a odesl&nim). Stejne tak by byly 
natyto diskety zarazov^ny v§ech- 
ny programy, popisovan6 Qako 
samostatn6 clunky) v AR nebo 
v rofience Mikroelektronika, popr. 
programy ze soutSze Mikrokon- 
kurs, abyste je nemuseli pracn§ 
opisovat z vypisu (listingu), zve- 
rejhovanych v ne vzdy nejlep§i 
kvalite Qak autor dod£) v AR nebo 
v ro5ence. 

Cely projekt treba vzbudi i ak- 
tivitu program^toru neprofesion^i- 
lu, kteri by mohli do „banky“ Pub¬ 
lic Domain softwaru posilat svoje 
programy. Jejich „vypu§t§nim“ do 
verejnosti 
se mohou 
„proslavit M , 
ov§ri si tim 
svoje kvali- 
ty „na trhu“, 
ziskaji treba 
urcitou od- 
m§nu, kter^i 
by se moh¬ 
la v pripade 
zajimavych 
a kvalitnich programu vypl^cet. 
Spolupr6ce s firmou FCC Fol¬ 
precht muze zatraktivnit i nasi 
sout§z o nejusp§sn§j§i programy 
v r£mci Mikrokonkursu (drive Mi- 
kroprogu). 

V pripadS z^jmu pak budou 
vyd£vciny samostatn6 publikace 
(prflohy), jednak jako katalogy 
programu, jednak jako n&vody 
k jejich pouziv^ni. 

Tolik zatim k inspiraci, kterou 
jsme ziskali z 6l^nku FCC PUBLIC 
v minul6m cfsle AR. Jedn6ni s fir¬ 
mou FCC Folprecht by mela byt 
ukoncena behem rijna, a tak se 
urcite v prvnim cfsle pri§tfho roc- 
niku dozvite, jak to vsechno do- 
opravdy bude. 


PUBLIC DOM AIN 
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NOVE TISKARNY STAR 


Nekolik novych modelu tisk6ren 
k osobnfm pocftacum predstavila v z6- 
ri v Praze zn6m6 japonsk6 firma Star. 
Ghceme v6s strucne sezn6mit s jejich 
parametry. Jde o inovace uspesnych 
typu LC-10 a LC-24-10. 

Tisk6rna LC-20 (obr. 1) je devftije- 
hlickov6 maticov6 tisk6rna s maximctl- 
nfsfrkoutisku 10" (254 mm). Pri 12zna- 
cfch na palec tiskne rychlostf 180 zna¬ 
ku za sekundu v obycejndm (draft) m6- 
du a 45 znaku za sekundu v m6du 



Obr. 1. Tiskatrna LC-20 


NLQ. Lze vybfrat ze ctyf typu pisma - 
"’Courier, Sanserif a Orator 1 a 2. V gra- 
fickdm m6du tiskne az 240 dpi, Emu- 
luje ESC/P nebo IBM Proprinter II, m6 
buffer 4 kB a pripojuje se k paralelm'mu 
portu Centronics. 

Tisk6rna LC-200 (obr. 2) je novym 
modelem devftijehlickovd tisk6rny. O- 
proti LC-20 m6 jeste HS-draft m6d 
(high speed) - 225 znaku za sekundu, 
navfctyp pisma Script, nekolik mozno- 
stf vkl6d6nfavedenf papfru, standard- 
nf DIP pfepfnace jsou nahrazeny tzv. 
EDS mddem, kdy se potrebn6 funkce 
nastavuji z ovl^daciho panelu, a hlav- 



the ComputerPrlnter 

ne (vprovedeni „Color“) moznost rych- 
16 z6meny jednobarevn6 a vicebarev- 
n6 p6sky. 

LC24-200 (obr. 3) je dvacetictyr- 
jehlickov6 tisk6rna tisknouci rychlostf 
222 znaku za sekundu v HS-draft 
m6du a 66 znaku za sekundu v Letter 
Quality. V grafice tiskne az 360 dpi pri 
maximum sfrce tisku 254 mm. Lze vy- 
bfrat z peti typu pfsma - TMS Roman, 



Obr. 2. Tiskcirna LC-200 


Sanserif, Courier, Prestige a Script. 
Krome ESC/P a IBM Proprinter X24 
emuluje jeste i NEC P6. M6 buffer 30 kB 
a standardnf paralelnf pfipojenf Cen¬ 
tronics. Stejne jako LC-200 v provedenf 
Color (LC24-200 CL) umoznuje rych- 
lou z6menu jednobarevn6 a vfcebarev- 
n6 p6sky a kvalitnf tisk az v sedmi bar- 
vhch. 



Obr. 3. Tiskarna LC24-200 


Ceny tisk^ren STAR 

v z6rf 1990 


LC-20 

258,- 

LC-200 

332,- 

LC24-200 

458,- 

LC24-200 CL 

498,- 

SP-300 

472,- 

LC-10 

225,- 

LC-10 Color 

290,- 

LC-15 

398,- 

LC-24-10 

326,- 

LC-24-15 

527,- 

FR-10 

495,- 

FR-15 

595,- 

XB24-10 

595,- 

XB24-15 

695,- 

LS-08II 

1870,- 

LS-08 DB 

2785,- 

LS-08 DX 

3140,- 


VSechny uveden6 tisk6rny umoz- 
nujf samozrejme i tzv. download libo- 
volnych znaku (tj. i ceskych). 

Tisk6rny firmy Star prod6v6 v CSFR 
firma KONSIGNA Handel GmbH, 
Prazsk6 18, Praha 10, tel. (02)757302, 
fax (02)757318. Ceny dod6vanych tis- 
k6ren Star v americkych dolarech jsou 
vtabulce. 


Program Windows firmy Microsoft pro osobnf pocf- 
tace jiste nenf zapotrebf cten6fum predstavovat Je to 
velmi prf]emn6 nadstavba operacnfho syst6mu MS- 
DOS, kterh umoznuje manipulaci se soubory, s progra- 
my, jejich spouste- 
ni, kombinov6nf, 
a to vse v libcvol- 
ne velkych a libo- 
volne umfstenych 
„ok6nk6ch“ (proto 
Windows). Aby by- 
!o mozn6 pouzfv6- 
nf techto ok6nek, musf pffstup k obrazovce i ke kl6ves- 
nici probihat vyhradne prostfednictvfm programu Win¬ 
dows, tedy programy s vfastnim prfstupem k displeji 
a ki6vesnici tuto moznost nernaji. A proto tak6 doposud 
nebylo mozn§ pracovat pod Windows v destine nebo 
slovenstine. „OKNA‘‘ n6m otevfela do sveta holandskd 


firma DataStar, kter6 uv6df na trh ve spolupr6ci s cs. fir- 
mou HAAR doplnek k programu Windows, se kterym 
lze pracovat ve Windows v destine. Tim se destine ote- 
vfrajf vsechny programy, kterd pod Windows pracujf - 

napr. PageMaker 
pro DTP, spread¬ 
sheet Excel, kres- 
licf program Corell 
Draw, textovy edi¬ 
tor Word a mnoho 
dalsfch - jsou to 
pro n6s tedy op- 
ravdu „OKNA“ do sveta. Samozrejme pracujf cesky 
nejen na obrazovce, ale i na nejruznejsfch tisk6rn6ch. 

Soubor doplnku a fontu pro cestinu (slovenstina se 
pripravuje) ve Windows si muzete objednat u firmy 
HAAR International a.s., Umeleck6 7, Praha 7, telefon 
379295, fax 370458 Cena celeho souboru je 4950 Kcs. 


WINDOWS V CESTINE 
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Satelitm stereofonie 


Jin Borovicka, OKIBi 

Rozvoj televizniho a rozhlasovdho vysilani z druzic, umistenych na stacio- 
narnich drahach, prosel v poslednich letech od experimentu k prakticke 
realizaci. Vzhledem k extremnim vzdalenostem prenadeneho signalu bylo 
nutno vyresit mnoho technickych probiemu v obiasti techniky vysokych 
kmitoctu, vcetne dosazeni mimofadne maleho $umu v zesilovacich stupnich. 


Pnjem signalu pevne druiicove sluzby 
(PDS) je zajidfovan vysoce kvalitnimi pfiji- 
macimi systemy za pouziti parabolickych 
anten o velkem prumdru. Ziskany demodu- 
lovany signal televizniho kandlu, pripadne 
rozhlasovdho vysildni, slouzi k modulaci vy- 
siladii pozemni site a v soudasne dobd 
pfedevdim jako zdroj modulace pro kabelo- 
ve rozvody. Pro vysilade PDS je urdeno 
pfedevdim pasmo 11 GHz. 

Rozhlasova druiicova sluzba (RDS) je 
urdena pfedevdim pro individudlni pfijem 
v domdcnostech. Pouzivd se vysilacu vdtsi- 
ho vykonu, takze je zaruden dobry prijem i za 
pouiiti anten o mendim prumdru. Rychly 
rozvoj vysoce kvalitnich venkovnich konver- 
toru s nizkym dumovym dislem (pod 1 dB) 
dovoluje relativnd jednoduddi amaterskou 
konstrukci vnitfnich jednotek. Prestoie pro 
RDS je urdeno pasmo 12 GHz, prvni druzice 
- ASTRA - vysila v pasmu 11 GHz. Daldi s 
z druzic teto sluiby - KOPERNIKUS - vysila 
dokonce ve trech pdsmech a to 11, 12 
a 24 GHz. Vzhledem k tomu, ze venkovni 
jednotky se u nas nevyrdbeji a musime je 
opatfovat ne prave levnou cestou ze zahra- 
nidi, neni v soudasne dobd ekonomicky 
unosne zamerovat se na prijem v pasmu 
-42 GHz. Pasmo 11 GHz, kde nyni pracuje 
11 druiic, nabizi nejvdtdi vybdr programu jak 
televiznich, tak rozhlasovych. Diky vynikaji- 
cim vlastnostem vndjdich jednotek je mozno 
s antenou o prumdru alespon 120 cm kvalit- 
nd pfijimat i programy druzic PDS. 

Jiz radu let je v zdpadoevropskych ze- 
mi vysildn zvukovy doprovod televiznich 
kandlu stereofonnd. Tento zpusob vy- 
znamne zkvalitrtuje prozitek ze sledovandho 
programu. Pfestoze se i u nas uvaiuje o ste- 
reofonnim zvukovem doprovodu televizniho 
obrazu (zname zatim pouze ze 70mm kin), 
jsme dosud o tuto kvafitni reprodukci ochu- 
zeni. V rozhlasovem vysildni je sice stereo- 
fonni vysilani zajidtdno na dvou programech 
VKV, ale daldi vybdr maji umoindn pouze 
zdjemci bydtici v pohranidnich obiastech. 
Ddlkovy prijem ve vnitrozemi vidy dosaieni 
dobre kvality nezaruduje. 

2 ruznych zdroju informad je moioe zjistit, 
ze amatdrsky pnjem druzic PDS a RDS md 
stoupajici tendenci. Bylo to umoindno zis- 
kanim ndvodu ze zahranidni literatury a ne- 
malou mdrou tomu pomohly i ndvody uverej- 
ndne v AR. Ziskdvanim praktickych zkude- 
nosti budou urdite publikovdny i daldi nove 
ndvody. 

Prestoze \& dlouhd Idta vdnuji ddlkovdmu 
phjmu VKV rozhlasu, soustredil jsem zdjem 
na prijem stereofonniho vysildrti z druiic, jak 
zvukoveho doprovodu tetevize, tak i rozhla- 
soveho vysildni. Vysledkem meho snazeni 
je daldi popis, ktery ma za cil umodnit pnjem 
i daldim zajemcum. 

Spektrum kmitodtu, vystlanych televiznim 
kanaiem z druzice, zahmuje rozsah od 
25 Hz do 8 MHz. Krome disperzniho kmitod- 
tu 25 Hz, ktery je udinny v dobd nepritom- 
nosti modulace nosnd vlny, obsahuje spek¬ 
trum synchronizadni pulsy 50 a 15 625 Hz, 
pomocny nosny kmitodet barvy 4,433 MHz, 
obrazove kmitodty (video signal) od nejniz- 
dich kmitodtu do 5 MHz a pdsmo kmitodtu od 
5,5 do 8 MHz s nosnymi kmitodty zvuku 


a pomocnymi signaly. Popsane spektrum 
kmitodtu je kmitodtovd namodulovdno na 
nosny kmitodet televizniho kanalu vysiland- 
ho z druzice. 

Demodulovany signdl na prijimaci strand 
obsahuje cele vysilane spektrum a pouziva 
se pro neho vziteho ndzvu ..Basis band" 
(ddle jen B.B.). Z vystupu demoduldtoru, 
nekdy po mensim zesileni, se daldi zoraco- 
vani rozdeluje do dvou vetvi. Cast spektra 
od 50 Hz do 5 MHz se zesiluje a upravuje 
deemfdzi, kmitodet disperze 25 Hz se potla- 
di a obrazovy signdl se zpracuje obrazovou 
dasti televizniho prijimade. Kmitodtove pds¬ 
mo 5,5 az 8 MHz se zpracovdvd v obvodech, 
na jejichz vystupu je zvukovy signal. V tomto 
kmitodtovem pdsmu jsou take pomocne ka- 
naty, obsahujici impulsy urdene k dekodova- 
ni zakddovanych obrazovych signalu. Deko- 
dery jsou obvykle konstruovany tak, ze se 
pri(X)juji na vystup B.B. Vzhledem k daldimu 
popisu nds zajima rozsah kmitodtu 5,5 az 
8 MHz, ve kterdm jsou obsazeny zvukovd 
kanaly. 

Zvukove kandly jsou kmitodtovd modulo- 
vany tak, jak je obvykle u vysildni VKV 
rozhlasu (kromd digitalniho vysildni), takze 
jejich zpracovdni a demoduiace je prakticky 
shodna se zpusoby uzivanymi v pfijimadich 
pro VKV rozhlas, vstupni cdst je vdak 
ladena pro rozsah 5,5 az 8 MHz. Pfevaind 
se pouziva i normalizovany mf kmitodet 
10,7 MHz. Problemy vdak vznikaji nejednot- 
nosti pouzivaneho moduladniho zdvihu 
a nutnosti promdnne dife pasma mf zesilo- 
vade. Monofonni zvukovy doprovod obrazu 
(napr. na druzici Astra) vystadi se diri pdsma 
180 kHz, avdak na druzici PDS Eutelsat F5 
u programu RAI UNO, RAI DUE a TVE1 jii 
tato dire nestadi. Situace na druzici F4 u ka- 
ndlu TV5 je jedtd daleko hordi a potrebnd 
difka je az 450 kHz. 

Pri prolacfovdni zvukoveho pdsma 5,5 az 
8 MHz narazime na vdtdi mnoistvi zvuko- 
vych kandlu; jejich podet se u ruznych obra¬ 
zovych kandlu lidi. Ndkterd maji pouze jeden 
monofonni kandl zvukoveho doprovodu, u ji- 
nych zjistime 3 kanaly se shodnou modulaci: 
prvni kandl (od nizdich kmitodtu) je monofon¬ 
ni doprovod, daldi je4evy kandl stereofonni¬ 
ho doprovodu a vzdy o 180 kHz vyde je 
pravy kandl. Ddle tarn mufe byt dvojice 
kandlu rozhlasoveho stereofonniho vysi- 
lani, pripadnd i dvou rozhlasovych progra¬ 
mu. Narazime i na kanaly s dekodova- 
cimi impulsy. U sportovnich programu 
jsou kanaly misto stereomodulace obsa¬ 
zeny zvukovym doprovodem v ruznych 
jazykovych mutactch (Eurosport, Screen- 
sport). Jiz pfi bdznem poslechu zjistime, te 
monofonni doprovod je znadne silndjdi nez 
ostatni kandly. Stereofonni doprovod i roz- 
hlasove kandly pfijimdme se znadnd hordim 
odstupem signdl-dum a proto jejich kvalitni 
zpracovdni na prijimaci strand je ndrodnd. 

Stereofonni vysildni nepouzivd kmitodto- 
veho muttiplexu s pomocnym nosnym kmi- 
todtem, jak jej zname z rozhlasoveho vysild¬ 
ni na VKV. Nemuzeme proto pouzit obvykle- 
ho stereofonniho dekoderu. Levy a pravy 
kandl jsou vysilany na samostatnych kmitod- 
tech, vzdy od sebe vzdalenych o 180 kHz. 


V podstatd Ize pouzit dvojiho zpusobu 
zpracovdni pfijimanych kmitodtu: 

- Pro ka2dy kandl se pouzije samostatna 
jednotka - obe jednotky jsou shodne. V praxi 
je pak nutno naladit nejprve jeden kandl na 
prvni jednotce a pak druhou jednotku na 
kandl druhy. Tozpusobuje urdite komplikace 
pfi laddni. Pokud neni zajidteno presnd cej- 
chovani, snadno naladime oba prijimade na 
stejny kandl. Protoze na ndkterych obrazo¬ 
vych kandlech je kromd monofonniho dopro¬ 
vodu i doprovod stereofonni a ddle i dva 
rozhlasove programy, je presnd volba zada- 
neho programu nekdy komplikovana. 

- Pouzije se jedna jednotka, ktera je spolec- 
nd pro oba kandly, levy i pravy. Ve skutec- 
nosti je spolecna pouze vstupni cast a to vf 
zesilovad, smedovad a oscildtor. Za smedo- 
vadem se signdl rozdeluje do dvou samo¬ 
statnych mf zesilovadu, s rozdilnym mf kmi- 
todtem. Odstup mf kmitodtu je presnd 
180 kHz, takze naladdni stereofonniho pro¬ 
gramu je jednoznadne. Tento zpusob byl 
vyuzit i v popisovanem zarizeni. 

Konstrukce jednotky 

Konstrukce jednotky vychdzi z vysokych 
ndroku na ziskani kvalitni reprodukce zvuku. 
Jednotka sestavd ze thcasti, umistenych na 
samostatnych deskach s piodnymi spoji. 

Nadesce A je vf dil. Ukolem tohoto dflu je 
zpracovdni kmitodtu z rozsahu 5,5 az 8 MHz 
az po kmitodtovou demodulaci signalu levd- 
ho a praveho kandlu. Jak jiz byio uvedeno 
vyde, je urovert signalu stereofonnich dopro¬ 
vodu znateine mensi, s hordim odstupem 
signal/dum. Tento pomdr muze urcit pfede- 
vdim velikost paraboly a vlastnosti venkovni- 
ho konvertoru. Uraven signalu na vystupu 
B.B. je \ii velkd a nedd se proto sumovy 
odstup zlepdit vstupni ddsti zvukoveho dilu. 
Pomdr k sumu muze trochu ovlivnit pouzita 
difka pdsma mf zesilovace, pfilid velkd difka 
pdsma vlastnosti zhorduje. Optimalni difka 
pro stereofonni zvukove doprovody i rozhlas 
je 150 ai 180 kHz/-6 dB. Ke zlepdeni vdak 
muze pomoci volba demoduldtoru. Znatelnd 
lepdi vlastnosti ma demodulator PLL vuci 
dastdji pouzivandmu koincidencnimu demo¬ 
duldtoru. Vystup z demoduldtoru, za pouziti 
subjektivnd nastavene deemfaze, je mozno 
pripojit ke vstupu nf zesilovade. Tato moz- 
nost vdak plati pouze pro zadatedni pokusy 
s prijmem, protoze poslechem zjistime, ze 
modulace zni neprirozene. 

Deska B je dynamickym omezovacem 
dumu. Tento obvod slouzi k uprave vysiland- 
ho signdlu a zlepdeni pomdru signdl/dum 
pfed vstupem do nf zesilovade. Stereofonni 
modulace je vysilana v tzv. Wegenerove 
systdmu, ktery pouzivd expanzi vydsich 
akustickych kmitodtu v dynamickd zdvislosti 
na jejich amplitudd. Krome toho pouzivd 
dvou druhCi preemfaze, oznadovanych jako 
Panda 1 a Panda 2. Zpusob je obdobny, jak 
ho zndme u systdmu dbx, Dolby nebo Hi- 
com. Jeho diem je dosdhnout na pfijimad 
strand vyhovujiciho odstupu signdl/dum. Bo- 
huzel vdak ani v zahranidni literatufe, ani 
konzultacemi s odborniky se nepodafilo zjis¬ 
tit presne charakteristiky vysilaneho signdlu, 
aby bylo moino na pfijimaci strand zabezpe- 
dit zrcadlovy prubdh tdchto charakteristik. 
Pouzity dynamicky omezovad dumu vdak 
zaruduje i pfi subjektivnim nastavenrvybor- 
ne vysledky. 

Obvod na desce B pracuje jako dynamicky 
omezovad dumu s operadnim zesilovadem 
s promdnnou strmosti ve funkd kompresoru 
vyddich akustickych kmitodtu (jako homi k 
propust s promdnnym meznim kmitodtem). % 
Operadni zesilovad je fizen nizkodumovym f 



zesitovacem v zavisiosti na amplitude nf 
kmitodtu. 

DeskaC predstavuje setektivni, oddelova- 
d zesitovaC, ktery propousti pouze pasmo 
kmitodtu od 5,5 do 8 MHz. Zesfleni je mendi 
nez jedna (emitorovy sledovac). Setektivni 
zesitovac vymezuje propustne pasmo pfiji- 
manych kmitodtu, zarazuje se mezi vystup 
B.B. a vstup vf casti. Pro vlastni funkd 
stereofonniho prijmu neni nutny, avSak v n§- 
kterych prtpadech muze ztepsit sumovd po- 
mery. 

Deska A- vf cast 

Schema vf casti ]e na obr. 1. Na vstupu vf 
zesitovace Tt je zarazena doini propust, 
ktera potiaduje vsechny kmitodty pod 
5,5 MHz a zabrahuje pronikdni videosignalu 
do zvukovd c&sti. Obvod L2, C4 je rezonan- 
cni obvod s piochou propustnou charakteris- 
tikou se stfednim kmrtoctemasi 7 MHz. Va- 
zebnim vinutim L3 se signal date pbvadi na 
vstup srrtedovade, osazeneho integrovanym 
obvodem S042P (UL1042 poiske vyroby). 
Tento obvod je dvojitd vyvaienym aktivnim 
smesovadem, vyiadujkam velmi m&io ph- 
davnych soucastek. Symetricke zapojeni 
zvetduje odoinost (vznik intermodulacniho 
zkresierk pfi silnem signalu) a vzhledem 
k jeho vnrtfnimu zapojeni umoinuje vyuirt 
dvou tranzistoru jako oscitatoru. Osdlator 
pracuje take v symetrickdm zapojeni a vari- 
kapem je preiacfovan v rozsahu 16 az 
18,7 MHz. Ve snaze zmendit rozmdry jed- 
notky jsou varikap a odctetovaci kondenzator 
umistiny pod jedntm krytem spoiu s ctvkou. 


U rtes vyr attend varikapy v piastikovdm 
pouzdru jsou vdak rozrrteme a musi byt proto 
pouiito varikapu ve skien&tem pouzdru. 
Pouzity typ B8139 (viastnosti podobrte 
KB109) se dci ziskat ze starych, vyrazenych 
vstupnich jednotek televizoru, kterd se v po- 
siedni dobd mezi amatdry objevily. Nic ne- 
brani pouzit jiny, obdobny typ ve sklenenem 
pouzdre. Umistdni varikapu a kondenzdtoru 
je na obr. 2. 

Symetricky vystup smddovade umoiftuje 
pripojeni dvou nezavislych mf zesilovadu. 
Zesilovad pro levy kan&l je laddn na kmitodet 
10 520 kHz, pro pravy kanal pak na kmitodet 
10 700 kHz. Tim je pfi laddni jednim oscite- 
torem odstup kanaiu stole konstantni, 

I 

s tyroflexo ve kondenz 
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180 kHz. Oba zesilovaCe maji shodne zapo¬ 
jeni a jsou osazeny bdind dostupnym a te- 
vnym obvodem A220D (NOR). Zvydenou po- 
zomost vyiaduje redeni pasmovych propus- 
ti. Jejich optirndlni Sirka p&sma pro pokles 
6 dB ma byt 150 az 180 kHz. Vime, ze 
dosaiitelna dirka pasma je zdvisla prede* 
v§im na diniteli jakosti Q pouzitych ctvek. To 
by vyiadovalo pouiit neumdmd velke dvky 
a dostatedne vzdalenosti krytu od vinuti. 
Tzv. ..kolinske civky“, kterd se proddvaji 
v sadefch jako souprava, maji dinitel jakosti 
velmi maty (vzhledem k mal^m rozrrterum). 
V n^vodu pouzitd kostfidky z VXN (tzv. „par- 
dubicke"), ktere jsou po likvidaci tdchto zah- 
zeni dostupne ■ jako inkurant, vyhovuji po 
upravd (obr. 3). Tim, ze krytje umistdn bHzko 
vinuti, tvofi z^vit nakratko, a to m6 za nasle- 
dek zmendeni jakosti obvodu. Prostfihnutim 



spojit s nulovym bodem v fednom mtste kryiu^ 


Obr. Z Umist&v varikapu a kodenzAtoru Obr. 3. Uprava „pardubicke“ dvky 
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Obr. 1. Schema desky A 






























jedne strany az k otvoru v §ifi 0,5 az 1 mm 
(na pfesnosti nezalezi) se zrusi zavit nakrat- 
ko a zustane zachovana stinici funkce. 
K prostfihnuti vyhovuji (k velke radosti man- 
zetek) maid nuzky z manikur. Pfi prostriha- 
vani se deformuje mekky hlinikovy plech, 
avsak sroubovakem tuto deformaci napravi- 
me. Aby byl skutednd zruden zavit na kratko, 
must byt stineni spojeno se zemi pouze 
v jednom bodd vedle prostfihu. Takto upra- 
vena cfvka umozni ziskat potrebny dinitel 
jakosti a Ize dosdhnout sirky pasma cete 
propusti 180 kHz/-6 dB. Propust ma kritic- 
kou vazbu a jeji naiaddni na maximum neni 
obtizne. 

, Mf zesilovad s A220D pracuje v obvyklem 
zapojeni. Osmistupnovy symetricky zesito- 
vac zaruci spolehlivou limitaci prijimanych 
signdlu. Zenerova dioda a pfidavny nf tran- 
zistor nejsou vyuzity a jejich vyvody jsou 
spojeny se zemi. Nevyuziva se ani etekfro- 
nicke reguiace hlasitosti a nemusi byt proto 
k privodu 5 pripojen potenciometr. Ladici 
obvody LI 5, C27 a LI 7, C28 byty puvodne 
zapojeny na vystup mf zesilovace a indukc- 
nd vazany na nasledujici demodulator PLL. 
Prakticka zkouska pak ukazala, ze jejich 
zapojeni jako fazovaciho obvodu obvykle 
pouzrvaneho koincidendniho demodulatoru 
nemd viiv na dai§t pripojen i PLL demodula- 
toru. Proto byl vyveden i vystup nf z koinci- 
dencniho demodulatoru (rezistory R12 
s R13), coz umozbuje vyuiit jednotku pokud 
nejsou oziveny PLL demodulatory. Fazovact 
kondenzatory, integrovane v obvodu 
A220D, na kmitodtu 10,7 MHz pln$ postaci 
a neni tfeba zvetdovat jejich kapacitu pfidav- 
nymi vnejdimi kondenzatory. Kondenzator 
C d , umistdny mezi body 8a 11, tvofi deemfd- 
zi. Obvykla kapacita je 22 nF, avdak v praxi 
je nutno subjektivne nastavit optimaini veli- 
kost. V pfipadd pouziti PLL demodulatoru 
tento kondenzator odpada. 

— Na fazovadm obvodu je daldi vinuti L16 
a LI 8, z ktereho se odebird signal do vstupu 
PLL demodulatoru. Vazba je provedena ze 
dvou tenkych zkroucenych vodidu, vede- 
nych na strand s plodnymi spoji. 

PLL demodulator ma radu vyhodnych 
vtastnosti. Zlepsuje odstup §umu od uztted- 
neho signaiu, coz je v souladu s nadimi 
potrebami. Vyznacuje se podstatnd vdtSim 
koeficientem potladeni signaiu, pracujicich 
na stejnem nebo blizkdm kmitodtu za pod- 
minky, ze nezddany signal je alespoti o 1 dB 
menSi. To pfispivd ke zlepdeni odstupu mezi 
levym a pravym kanalem, nebof mf propust 
propound ddstedne i kanai sousedni. PLL 
demodulator ma prakticky obdelnikovou 
propustnou charakteristiku v nastavene Sifi 
pasma. Nf signal nemdni svou uroven pfi 
laddni v prubdhu propustne charakteristiky 
a za ni zmizi do nuly. Pfi sprdvnem nastave- 
ni dosahuje i mendtho zkresleni demodulo- 
vaneho signaiu. 

Zakladni princip funkce PLL demodulato¬ 
ru vychazi z teorie fazovych zdvesu, uziva- 
nych v oscilatorovych jednotkach ruznych 
zafizeni. Zakladem je napdfovd fizeny osci- 
lator (VCO), jehoz kmitocet se da doladit 
tewHcim prvkem, rizenym stejnosmdrnym na- 
petim (nejdastdji varikap, i kdyz je mozne 
pouzit i jinych soufiastek, ovladanych tfeba 
proudem). Signal z VCO se pfivadi do smd- 
§ova6e spolu s referendnim kmitodtem. 
V pfipadd shodnosd obou kmitodtu je na 
vystupu smddovade nulovd napdti. Nemusi 
to byt skutednd absolutni nula, napdti muze 
b^t superponovano na jinou uroved stejno- 
smdmdho napdti. Pfi rozdilu obou kmitodtu 
se objevi na vystupu smddovade tento rozdfl 
v kladne nebo zapomd odchytee stejno- 
smdmdho napdti. Toto tzv. „chybovd napd- 
ti“ se pfivede se spravnou orientaci na vari¬ 
kap ve VCO a osdldtor se doiadt na puvodni 
kmitodet tak, aby na vystupu smddovade 
bylo opdt napdti nulovd. 


Prevedeme-li vyse uvedeny zjednodude- 
ny popis do konkretni podoby PLL demodu¬ 
latoru, pak obvod pracuje nasledovnd: Integ- 
rovany obvod S042 (UL1042) v sobd sdru- 
zuje funkci VCO a smddovade. Popis je 
shodny pro oba kanaiy. Symetricky osciiator 
s obvodem L19, C35, zpetncrvazebnimi kon¬ 
denzatory C33 a C37, odddlovacimi konden¬ 
zatory C29, C31 a varikapem D2 pint funkci 
VCO. Propojeni mezi VCO a smedovadem je 
uvnitf integrovaneho obvodu. VCO volnd 
kmita na stfednim kmitodtu mf zesilovade. 
Mf kmitodet se pfivadi do vstupu S042 na 
pfrvody 7 a 8. Pfi shodnosti obou kmitodtu 
bude na symetrickych vystupech smedova- 
de 2 a 3 nulovd napdti (ve skutednosti super- 
ponovane na uroven asi +6 V). Privedenim 
signaiu mezifrekvendniho kmitodtu z gene- 
ratoru a jeho zmdnou napf. ±100 kHz, bude 
zmena vystupniho napdti smddovade asi 
±1 V, tj. od 5 do 7 V. Tyto zmdny se pfene- 
sou pfes rezistor R15 na varikap v takovem 
smyslu, ze VCO bude mit snahu se „dotaho- 
vat“ na stfedni kmitodet. 

Pfi kmitodtovd modulaci mf kmitodtu se 
bude rychle mdnit chybove napdti vdmd 
s moduladnim kmitodtem a na vystupu sme- 
sovade bude moduladni obalka moduladni- 
ho napdti, tj. demodulovand nf napdti. Toto 
napdti se z vyvodu 3 vede pfes dolni propust 
(s dasovou konstantou danou dlenem R16, 
C39) a rezistor R15 na varikap. Oasova 
konstanta must byt volena tak, aby demodu- 
lovany signal nebyl zkresleny v celdm rozsa- 
hu nf kmitodtu. Z vyvodu 2 pak odebira 
demodulovand nf napdti pfes emitorovy sle- 
dovad k daldimu zpracovani. Obvod neobsa- 
huje deemfazi, kondenzator C41 pouze sva- 
di k zemi zbytky vf napdti po demodulaci. 

K emitoru T2 je mozne pripojit obvod 
s indikad pfesndho naladdni. Nf vystup je 
ddlidem (R26 a rezistor v jednotce dynamic- 
keho omezovade dumu - DNR) upraven na 
uroven, potfebnou pro spravnou funkci 
DNR. 

Konstrukce desky A 

Vysokofrekvendni ddst je postavena na 
oboustrannd desce s ptodnymi spoji (obr. 4). 
Na spodni strand jsou nejen vdechny plodnd 
spoje, ale i zemnici plocha. Na homi strand 
desky je pouze dast zemnici plochy, siouiict 
k uzemndni krytu laddnych obvodu. Znovu 
upozorriuji, ze uzemndni profiznutych krytu 
pasmovych propusti 10,7 a 10,52 MHz must 
byt vidy pouze v jednom bodd (vedle profiz- 
nuti). Kryty vstupniho osdiatoru a obvodu 
VCO v PUL detektorech nejsou upravovdny 
a mohou byt uzemrtdny v libovolnem bodd. 
Optimaini uzemndni je zakresleno v obrdz- 
ku. Zemnici plochy homi a spodni strany 
desky jsou spojeny zapdjennn vstupniho 
integrovandho obvodu 101 u vyvodu 1 a 14 
a zemniho privodu kondenzatoru C47. 

Pfed vsazovanim soudastek jsou plodne 
spoje podrtovany, vdetne zemnich ploch. Pfi 
trose praxe se dan podnovat i vdtSi plochy 
transformdtorovou pajedkou a vysledek se 
o mnoho nelidi od tovamiho provedeni. Po- 
cinovani podstatnd zvydi spoiehlivost spoje- 
ni soudastek. Po uvedeni do chodu je vhod- 
ne umistit desku do ..zahradky" ze zbytku 
kuprextitu o vydce 25 mm. Do vytvofenych 
bodnic se zapajt pruchodkove kondenzatory 
1 nF pro privod stabiKzovandho napdti 12 V 
a nf vystupy obou kandlu pfes rezistory R26 
a R27. Vstupni signal 5,5 az 8 MHz se 
pfivede tenkym souosym kabelem z vystupu 
B.B., pfipadnd selektivntho zesilovade (des- 
ka C). 

Udaje o ctvkach jednotiivych obvodu jsou 
uvedeny v tab. 1. Poirititi toroidu u civky LI 
a L2 muie prindst urditou nepfesnost vzhle- 
dem k vyrobntm rozptylum. Pfipadnd rozpty- 
ly vdak neohrozt vysledek. 

Vinuti oscilatoroveho obvodu a obvodu 
VCO v PLL demodulatorech je vdlcovd, zdvit 


vedle zdvitu. Spodni ddst vinuti ma byt asi 
3 mm od spodni casti kostfidky, aby varikap 
netladil na vinuti. Puvodni kostficky z VXN 
majt na spodni casti vystupek, ktery by vy- 
iadoval otvory v desce s plosnymi 
spoji. Tento vystupek, urdeny pro prodlou- 
zent drahy ladiciho jadra, ulomime kleste- 
mi a pilnikem zarovname. Do osciiato- 
roveho obvodu i VCO pouzijeme fero- 
kartova jadra, ktera zaruduji lepsi stabilitu. 
Tato jadra se daji ziskat opdt z demontova- 
nych ddsti radiostanic VXN, jsou pouzita 
v ndkterych obvodech a maji rudou ptosku 
na strand sroubovani. Od feritovych jsou 
snadrto rozliditelna podle tvrdosti materialu. 

V obvodech pasmovych propusti a vystu¬ 
pu mf zesilovade pouzijeme jadra feritova, 
jak je uvedeno v tabu Ice. I u tdchto obvodu 
jsou ulomeny spodni ddsti kostfidky. 

Uvedenido chodu 

K uvedeni do chodu potrebujeme nektere 
zakladni mdfici pristroje, na kterych zavisi 
konedny vysledek. Nejvhodnejsi je rozmrtad 
s pfesnym odecttanim kmitodtu, ditad a elek- 
tronicky vottmetr s vf sondou. Je mozne si 
jednoduchy generator, upraveny na rozmi- 
tad, vyrobit jako udelovou pomucku. 

Neiprve nastavime obvody mf zesilovade, 
tj. pasmovou propust a vystupni obvod. 

Rozmitad nebo generator mf kmitodtu pfi- 
pojime, pfes odddlovaci kondenzator 10 nF, 
do vyvodu 12101. Dodasne, po dobu mdre- 
ni, spojime vyvod 13 kondenzdtorem 10 nF 
se zemi. Vyvody 11 a T3zkratujeme po dobu 
mdfeni kouskem vodide. Vf sondu elektro- 
nickdho voltmetru pfipojime mezi vyvod 14 
102 a zem. 

Vf vottmetr nastavime na nejtitiivdjdi roz- 
sah a kmitodet generatoru na 10,52 MHz. 
Postupnd dolacfujeme jadra pasmovd pro¬ 
pusti na maximaini vychylku vf voltmetru. Po 
nastaveni zkontrolujeme prubdh charakte¬ 
ristiky fittru a zmdfime §ifi pasma pro pokles 
6 dB. Sife bude 180 az 200 kHz. Pfesnd 
dostaveni bude tfeba ndkolikrat opakovat. 
Rozmitacem je nastaveni daleko rychlejdi 
a jednoznadnejdi. Po tomto nastaveni pripo- 
jime vf sondu do bodu A civky L16, bod 
B dodasnd uzemnime pfes kapacitu 10 nF. 
Obvod LI 5, C27 nastavime na maximaini 
vychylku na stfednim kmitodtu mf zesilova¬ 
de. Graved napdti z generatoru musime 
udrzovat go nejmendi, aby nenastavala limi- 
tace pfi nastavovani pasmove propusti. 
Vzhledem k veikdmu zesileni v 102 vdak 
obvod zadne limitovat v kazddm pfipadd, 
takze nastaveni vystupniho obvodu mf zesi¬ 
lovade bude obtizndjSi, ale je znatelnd. Nd- 
kdy bude vyhodndjdi pripojit mf generator do 
vyvodu 14 102 a nastavit vystupni obvod. 
Pfipojeni v tomto bodd je vyhodndjdi i pro 
daldi nastavovani demodulatoru PLL. 

Nastaveni demodulatoru PLL must probi¬ 
hat ve stavu limitace mf zesilovade. Na vy¬ 
stup (rezistor R26 - vystup otevfeny, bez 
pfipojeni jednotky DNR) pfipojime stejno- 
smdmy vottmetr srozsahem 10 V.Na gene¬ 
ratoru, prippjendm k vyvodu 14102, nastavi¬ 
me stfedni mf kmitodet 10,52 kHz. Prolacfo- 
vanim jadrem obvodu VCO LI 9, C35 musi¬ 
me naladit stfedni Kmitodet VCO. Pfi pfecho- 
du pfes kmitodet mf se vychyli rudka vottmet- 
ru nejprve na jednu, pak na druhou stranu. 

To ukazuje, ze VCO kmita. Jadro musi byt 
nastaveno tak, aby pri zmdnd kmitodtu gene¬ 
ratoru o 100 kHz na obd strany, byia stejno- 
smerna vychylka stejna na obd strany od 
stfedniho kmitodtu 10,52 MHz. Zdvesny roz- 
sah demodulatoru PLL ma byt ±100 kHz. 
Ovdffme ho pozvolnym laddnim generatoru, k 
kdy stejnosmdrnd napdti sleduje zmdnu kmi- 9 
todtu az do okamiiku, kdy se napdti vrati " 
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Obr. 4. Deska Y7Q s pk&nymi spoji vf ch'lu 

levy kanoi 

prpvy kanal 




Seznam soudastek (deska A) 



R&zistory (TR 191) 



R16, R19, R22, R25 

2,7 kQ 

Cl 2, C25,C26,C43,C44 

68 nF. TK 764 

R1, Rll' 

56 a 

* 

R17, R18, R23, R24 

6.8 kQ 

Cl 7, C18 

15 nF, TK 764 

R2, R15, R21 

12 kQ 

i 

R26, R27 

7,5 kQ 

C27 ai C32 

220 pF, TC 281 

R3, R5, R14, R20 

15 kQ 




C35.C36 

680 pF, TC 281 

R4, R9, RIO 

820 Q 


Kondenzatory 


C39, C40 

3,3 |.iF, TE 123 

R6 

51 kQ 


Cl, C13 az Cl6, C19, C20 

C45, C46, C47 

6,8 pF, 11123 

R7, R8 

1?0Q 


C33, C34, C37. C38 

150 pF, TK 794 



R12, R13 

3,9 kQ 


C2. C6, C7, C41, C42 

1 nF. TK 744 

Pokrvodidove soucastky: 





C3 

10 nF. TK 764 

D1 ai D3 

BB139 




C4 

22 pF, TK 774 

T1 

KF173 (KF525) 




C5, C8, C21 az C24 

15 nF, TK 764 

T2.T3 

KC148P 



\HZ 

C9, C11 

56 pF, TK 754 

lOI. 104,105 

S042P (UL1042) 

468 (Om* 



CIO 

270 pF, TC 281 

102, 103 

A220D (TBA 120S) 


'•M2V 










































Tab. 1. Udaje civek (kryty L5 az L14 upraveny podie obr. 3) 


Civka 

Pocet 

zavitu 

0 vocfide 
mm 

Jadro 

Poznamka 

LI 

14 

0,28 

toroid 0 6 mm/hmota N1 


L2 

20 

0,28 

toroid 0 6 mm/hmota N1 


L3 

6 

0,28 


pres vinuti L2 

L4 

18 

0,18 

M4 ferokart (ruda) 


L5 

9+4 

0,18 

M4 hmota N05 
(tm. modra) 


L6 

2 

0,18 


pres vinuti L5 

L7 

9+4 

0,18 

M4 hmota N05 
(tm. modra) 

odbodka blile 
k Zivemu kond 
vinuti 

LB 

2 

0,18 


pres vinuti L7 

L9 

12,5 

0,18 

M4 hmota N05 
(tm. modra) 


L10 

12,5 

0,18 

M4 hmota N05 
(tm. modra) 



Civka 

Podet 

zavitu 

G vodice 

mm 

Jadro 

Poznamka 

L11 

12,5 

0,18 

M4 hmota N05 
(tm. modra) 


L12 
.. 

2 

0,18 


pres vinuti L11 

LI 3 

12,5 

0,18 

M4 hmota N05 
(tm. modra) 


L14 

2 

0,18 


pres vinuti LI 3 

LI 5 

11,5 

0,18 

M4 hmota N02 
(sv. zelena) 


L16 

4 

0,18 


pres vinuti LI 5 

L17 

11,5 

0,18 

M4 hmota N02 
(sv. zeiend) 


L18 

4 



pres vinuti L17 

LI 9 

24 

0,18 

M4 ferokart 
(ruda) 


L20 

24 

0,18 

M4 ferokart 
(rudd) 



pribliind na hodnotu, odpovidajtd strednimu 
kmitodtu. Demodutadni charakteristika neni 
klasickb S - kfivka, obvykla u jinych FM 
demodutetoru, alezlom na kraji zacftytneho 
rozsahu vznika velice rychie. Zdchytny roz- 
sah musi byt 200 kHz tj. ±100 kHz od stred- 
niho kmitodtu. Nastaveru nebyv^ za pouziti 
jednoduchd rrtefici tecbniky vzdy snadne 
a opakovanim mustme dos&hnout pozado- 
vanych viastnosti. Pfi pouziti rozmitabe 
a dvoukanbloveho osciloskopu muzeme da- 
ieko rychleji a pfesrteji optimalizovat shodu 
naladbnt pasmove propusti vzhledem k de¬ 
modutetoru. 

Stejnym zpusobem naJadtme p&smovou 
—propust, vystupni obvod mf zesilovade a de¬ 
modulator PLL u druheho kan&lu s kmitob- 
tem 10,70 MHz. Je tfeba upozomrt, ie de¬ 
modulator/ nastavujeme po odstrandni blo- 
kovcini bodu B u vazebntho vinuti vystupniho 
obvodu mf zesilovade. 

Nastaveni vstupnich obvodu s osdteto- 
rem ponechame na zavbr. 

Paralelne k vinuti L2 zapojime rezistor 
100 Q a vf sondu pfipojime mezi kofektor T1 
a zem. Na vstup (rezistor R1) pfipojime vf 
generator a zkontroiujeme prubdh homi pro- 
pOsti. Od d&itiho kmitodtu 5,5 MHz smSrem 
k nizsim kmitobtum se must vyrazne zmendit 
napbti mbrend vf voftmetrem. Bude-li d6Hd 
kmitodet niie nebo vyse, upravime indukd- 
nost LI stladenim nebo roztaienfm zavitu po 
obvodu toroidu. Pri vbtdim rozdflu (i to se 
mOie stdt, diky znaCnym vyrobnim rozpty- 
lum v pod&tedni permeabilrte toroidu), prida- 
me nebo ubereme 1 z&vit vinuti, vice nebude 
urditd tfeba. 

Vystupni obvod zesilovade nte propust- 
nou charakteristiku piochou. Vf sondu pfipo¬ 
jime k bodu 7 u JOI. Paralelni rezistor 100 Q 
odpojime. Docasnb vypajime kondenzator 
C2 a k bazi T1 pfipojime vf generator pres 
kapacitu 10 r»F. Kondenzatorem C4 upravi¬ 
me rezonanci obvodu na maxintelni vfchyl- 
ku pfi strednim kmitodtu asi 7 MHz. Po na¬ 
staveni opbt zapajime kondenzator C2. 

Jako posledni nastavime oscilator. Od- 
stranime zkrat vinuti L4 a btokovani vyvodu 
13 proti zemi. Oscitetor se rozkmita. Mbfeni 
pfelacfovanych kmitodtu bitadem nebyva jed- 
noduche, protoze pfipojent bitade obvod 
znabnd rozlacfuje. Mdfime na vyvodu fOpfes 
velmi malou kapacitu (max. 4,7 pF). Vzhle¬ 
dem k mate amplitude kmitu, a znabnemu 
dafeimu zmenSeni pfes malou vazebni .ka¬ 
pacitu, musime pouiit citabe s velkou vstup- 
ni dtlivost/ 

Daleko snadrtejSi a pfesrtejSi je pouzft 
neprime metody. Vf sondu pfipojime na vy- 


vod 14 u 103. Vf generator pfipojime na 
vstup vf zesilovade a mdftme vznikiy mf 
kmitodet. Vime, ie potrebujeme pfeladit roz- 
sah 5,5 az 8 MHz a pfipodtenim mf kmitodtu 
zjisb'me potfebny rozsah oscitetoru. Civku 
L4 doladime jadrem pfi vstupnim kmitodtu 
8,1 MHz tak, aby mf kmitodet vznikl pfi ladb- 
ni varikapu pfi napdti 11,5 V. Ovdfime, ze 
vstupni kmitodet 5,4 MHz je pfi lad&ni napdti 
asi 5,5 V. Sbriovym rezistorem na strane 
k zemi upravime rozsah ladiciho potencio- 
metru od 5,5 do 12 V. 

Jakmile bude vf bbst nastavena podie 
pfedchoziho popisu, muZeme jiz jednotku 
pfipojit k vystupu B.B. druiicoveho pfijimade 
a vystupy z demodutetoai k nf zesilovadi. Pfi 
naiaddni vybrandho kartelu druiioe naladi- 
me zvukovou bast na rozhlasove vysiteni. 
Pfijecn bude znadrte zadumdly. Dodasnd pfi¬ 
pojime ke kondenzcitorum C41 a C42 kon- 
denzatory 10 nF. Poslech bude jii prijatel- 
rtejdi, avdak Sum bude jedtb ruSivy. 

A nyni pozori! Mnozi se domnivaji, ie 
lepdi odstup sign^l/dum zavisi pfede vdim na 
vehkosti vstupniho sigrtelu, dim vice, tim 
lepe. A zde je tfeba velice duraznd upozomit 
na to, ie vyde uvederte domndnka plati 
pouze do ur&td urovnd vstupniho napdti. Pfi 
urovni vdtSi nei optimalni zadirte prudce 
narustat Sum na vystupu demodutetoru, jako 
dusledek pfebuzent vstupniho smddovade 
a vzniku intermoduladnich produktu. Je tfe¬ 
ba si uvddomit, ie na vystupu B.B je ji£ 
pombrnb znadnb urovefi, zavislb na typu 
obrazoveho demodutetoru a pfipadnem dal- 
dim zesileni. V mnoha pfipadech by ani 
nemusek) byt poulito vf zesilovade pfed 
smddovadem zvukove (testi. Ten plni piede- 
vdim funkci selektivniho oddeieni signalu. 

V dateim postupu ovdfime, zda zmendo- 
vanim vstupniho signalu se bude zlepdovat 
odstup od dumu. Za rezistor R1 zafadime 
proti zemi rezistor 56 Q. ZmenSMi se Sum, 
vime, ie postupujeme sprdvne. OSie muie- 
me zmenSit Sum paralelnim pfipojenim re- 
zistoru k vinuti L2. Pouiitim odporoveho 
trimru 1 kQ zjistime snadrto optimalni odpor. 
Trimrpozmdfeni nahradime rezistorem. Pfi- 
davne rezistory pfipSjime ze strany spoju. 
Optimalizace dumovych pomdru je tak vy- 
razrte, ie ji muzeme kontrolovat sluchem. 

Teprve za takto nastavenou vf dbst pripoji- 
me dynamicky omezovad sumu (po odpojeni 
dodasnS pfipojenych kondenzStoru 10 nF 
v b&zich vystupniho sledovade). 

(Dokondmi 


NOVA PRODEJNA 
PRO ELEKTRONIKY V PRAZE 

Na SokolovskS ul. 21 byia otevfena 
novS prodejna elektronickych soudSst- 
ek firmy QM Electronic. Jejf misto nenf 
jedtS definitivni (vzhledem k ptenovanS 
asanaci), ate firma mS tak6 zSsiikovy 
prodej (PoStovni schrSnka 18, 196 00 
Praha 96) a prodSvS i na faktury. 

Prodejna nSs mile pfekvapila dv&ma 
skutednostmi: 

—■ ProdSvS prakticky jen zbozi vyrobe- 
n6 v elektronicky civilizovanych ze- 
mich (budeme si muset zvykat na 
jin6 rozmdry soudSstek). 

— Ceny jsou zde velmi prijatetnd (tfi 

extrSmy: varikapy BB505 

— 6,50 Kds, rezistory metalizovand 
1 % — 0,50‘ ai 0,80 Kds, infradervend 
LED — 7,80 Kds). 

Jedtd k tomu, co prodejna v soudas- 
nd dobd nabizi: IO (i SMD) fady 74LS, 
4000, 74HC, podftadov# obvody (6048, 
8051, RAM, SRAM, EPROM) a ndkterd 
artaiogovd obvody; tranzistory nf, vf, 
vykonovd (FET); diody, varikapy, LED, 
dispieje; metalizovand rezistory 1 %, 
kondenzdtory keramickd, tantalovd, 
elektrolytickd kondenzdtory s lepta- 
nymi eiektrodami (ndhrada tantalo- 
vych), miniaturni svitkovd konderuteto- 
ry; droubovaci trimry, miniaturni tlumiv- 
ky; miniaturni rete; mikrospinade; ko- 
nektory vf, nf poditadovd atd. 

Firma proddvd takd dfly k poditadum 

— nejtekavdjdi je asi barevny monitor 

Schneider 14" — cena je mendi nei 
6000 Kds. K 


Nabizime k okamiitefmi dodini 
etektronidte mtfici pHstfoje: 

mhiRLC BM 595 

I nflimrt 2 BM 5M 
OacMoalnp BM SS 4 

OaeSoakop 120 MHz BM 5M A — xa ^ 
anttenou emnd 

ProgramovaMny xaMabowad BM 577 
Pr o ariwoiMMnj nt U b on* BM <70 
Vf mine impe da nce a pfenoeu BM 650 
MOfifc impedance BM 853 

Vyufijte tuto mimoltednou n^bidkuf 
tadormace: TESLA Brno, s. prod^ Brno, 

Masaryhova 23. TeL 25331 ai 3. 

























































































V tomto roce si pnpominame 60. vyroci 
uddleni prvnich povoieni na radioamatdrske 
vysilaci stanice v CeskQSlovensku. Pfi tdto 
pnlezitosti se musime zamysiet i nad tim, jak 
postupoval technicky pokrok a co novdho 
radioamaterum pfinesl. Pokud vyloudime 
z uvahy zakladni zpusob prenosu informad, 
telegrafii, dostaneme se ke klasickemu dal- 
nopsu. 

Tento zpusob provozu umoznil vyddi rych- 
lost pfedavani zprav se soucasnym zapisem 
prijimandho a vysilaneho textu. Radiodalno- 
pis (RTTY) by! u nas povolen operatorum 
tn'dy A v roce 1966 a byto potfeba zvlastni 
povoieni, cimz byla zajidtena evidence sta- 
nic, ktere mohty trmto zpusobem pracovat. 
Mezi prvymi stanicemi na RTTY, ktere se 
objevily na pasmech, byly OK1KCU, 
OKI MP, OK1NW a 0K20P. Prvni spojeni 
RTTY pod znackou OK snad navdzala ko- 
lektivni stanice OK1KCU z Usti nad Labem. 

Povoiena byla telegrafni abeceda MTA2 
a v provozu byly mechanicke stroje, vetsinou 
RFT T51, Lo 15, Siemens T37 a Creed 7b/ 
ctk. V te dobd se vdtdinou pouzival zdvih 
(klidovani kmitodtovym posuvem) 850 Hz, 
a pokud se pro vysilani pouzivalo SSB zari- 
zeni, moduladni kmrtocty byly 2125 Hz 
a 2975 Hz. Rychlost vysilani byla normalizo- 
—vana na 45,45 Bd. 

V dnedni dobe se na KV a pro ddikovy 
provoz i na VKV temdf vyhradnd pou^ivd 
zdvih 170 Hz, protoze mendi zdvih, umozftu- 
je pouziti uzkopdsmovych filtru v pfijimadi. 
Tim se zlepdi odolnost proti rudeni a odstup 
vudi dumu. Pro zdvih 850 Hz je potfeba dirka 
pdsma 1 kHz, pri zdvihu 170 Hz asi 240 Hz. 
Vzhledem k omezenemu kmitodtovemu roz- 
sahu modulace soudasnych transceiveru 
SSB jsou dnes pou^ivany kmitodty nizdi. 
1275 Hz pro mezeru a 1445 Hz pro znadku 
pri zdvihu 170 Hz. Na vdech pasmech se pak 
pri RTTY pouzivd LSB (dolni postranni pas- 
mo). 

Pri vysilani signdlu RTTY je tedy nutno 
dvoustavovy k6d RTTY pfemdnit na sled 
signalu o dvou danych nizkofrekvencnich 
tonech. Popis generdtoru AFSK je mozno 
naleznout v |l| nebo |2j. 

Na strand pfijimaci je nf signal zpracovdn 
v tzv. konvertorech RTTY. U puvodnich kon- 
vertoru |3| a |4| byla z jejich vystupu pfimo 
klicovana proudovd smydka ddlnopisu. Pu- 
vodne ladene obvody LC techto konvertoru 
vytladily aktivni fittry, realizovand s pouzitim 
operadnich zasitovadu |5j. 

Rozvoj mikroelektroniky ovlivnil v posled- 
nich letech i tento zpusob komunikace.Vyvoj 
§el pres jednoucelove radiodalnopisnd ter- 
minaly |6j az po vyuziti mikropoditadu v teto 
oblasti radioamatdrske cinnosti. 

Teto problematice, af jiz po strance soft- 
warove, tak i hardwarove, byla v minulych 
letech venovdna rada pfednddek na sermna- 
rich techniky KV. Uvedu ndktere z nich. 

V zavorce jsou uvedeny volaci znacky auto- 
7 ru. 
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Ve sbomiku ze semindre z Roudnice nad 
Labem 6. az 7. 9. 1986 jsou dldnky: 

- ZX Spectrum a RTTY (OK1DVM); 

- ZX Spectrum v amaterskem vysildni RTTY 
(OK2BX); 

- Instrukce pro pouiivani programu G1FTU- 
RTTY (OK2BX); 

- Univerzalni seriovy stykovy obvod pro 
ZX81 (OKI VAT); 

- Nekoiik poznamek k RTTY a poditadi ZX 
Spectrum- (OKI DRX); 

- Commodore a RTTY (OK2FD) a dalsi 

Program pro ATARI 130XE/800XL 
(OKI AMS) je popsan ve sbomiku ze semi- 
nare z Olomouce 1988. Ve stejnem sbomiku 
popisuje OK2FD program RTTY 4 pro C64. 
Pro C64 je zde stejnym autorem popisovan 
daldi program pro RTTY a AMTOR. 

S nutnosti prenaSet informace rychieji 
vznikla potfeba vytvofeni bezpednostnich 
kddu. Zamdnime-li totii v dalnopisne znadce 
jeden prvek, zmdni se znak. Proto maji 
bezpednostni kody znadku sloienou z vdtsi- 
ho podtu prvku, nez je zapotfebi pro pfenos 
daneho podtu znakii. Tyto dopldkovd prvky 
slouzi ke kontrole spravnosti pfijateho zna- 
ku. Z vypodetni techniky je znama mezina- 
rodni telegrafni abeceda d. 5 respektive jeji 
verze oznadovetna jako ASCII. Vzhledem 
k rozsifeni fady specidlnich integrovanych 
obvodu, urdenych pro tento kod, uvolnila 
fada zemi jeho pouzivdni i pro radioamater- 
skou komunikaci. 

Daldim digitdlnim zpusobem provozu, kte- 
ry v$ak zatim neni v CSFR povolen, je 
AMTOR. Rozvoj mikroprocesorovych sy- 
stemu a hlavnd mikropodtadu umoinil expe- 
rimentovdni s jinymi zpusoby provozu, nezje 
start-stop systdm RTTY. Jednim ze zpusobu 
bylo zavedeni ARQ (Automatic ReQuest 
- automaticke vyzdddni opakovdni) v pfipa- 
dd vyhodnoceni chyb na pfijimaci strand pfi 
pouiiti zvladtnich paritnich bitu. 

Tak vznikl systdm AMTOR (z anglickdbo 
Amateur Microprocessor Teleprinter Over 
Radio), ktery na zdkladd doporudeni CCIR d. 
476 vytvofil J. P. Martinez, G3PLX. 

Jde v podstatd o automatickd vysildni 
zprdvy po tfech znacich, jejichz pfijem pro- 
tistanice automaticky potvrzuje. Neni-li pfijat 
potvrzujici znak, opakuje se pfedchdzejici 
dast zprdvy. AMTOR pouiiva sedmibitovou 
abecedu. 7bitu umoiduje 128 kombinaci, 
z nichi je vyuiito pouze 32. To snizuje 
moinost nevyhodnoceni chyby. Aby bylo 
mozno jednodude vyfxxj notit chybne znaky, 
jsou vyuzity jen ty kombinace, u kterych jsou 
tfi log. 0 a ttyfi log. 1. 

Tento systdm md ndkolik mddu: 

Mdd „A“ - je urden pro korespondenci dvou 
stanic, ktere si vzajemnd potvrzuji 
pfijate znaky. 

M6d „B“ - jedna stanice vysild pro vice 
stanic. V tomto pripadd vysild bez 
pferudovdnt a kaidy znak vysild 
dvakrdt. Chybovost mddu „B“ je 
tedy ve srovnani s klasickym RTTY 
mendi, ale podstatnd vdtsi nez 
u mddu „A“. 


Mod „L“ - byl vytvofen pro udely monitoro- 
vani spojeni mezi stanicemi. Umoz- 
nuje pfijem, avdak neumoznuje vy¬ 
hodnoceni chyb. 

Aby vydet digitalnich radioamaterskych 
provozu byl uplny, zbyva uvdst packet radio; 
zpusob povoleny v 6SFR od 1. unora 1990. 
Vzhledem k tomu, ze tdto problematice bu- 
dou vdnovany daldi pfrspevky, zamefime se 
v zdveru na problematiku, ktera je dasto 
opomijena, coz muze vest i k podkozeni 
poditacu, a to na problem pfipojeni poditade 
k radioamaterske stanici. 

Nebudu zde uvazovat ty pfipady, kdy pro 
poditac musime zhotovit zvlastni rozhrani. 
Uvazuji pfipad, ie poditad ma uzivatelskou 
sbdmici (napf. RS 232). Popsany zpusob 
muze vdak byt vyuzit i u poditacu ATARI, kde 
je zndmo pfipojeni pfes konektor pro joystick 
(QST 12/1987). Z dalnopisneho konvertoru 
pfivadime prijimany signal na sbdmici 
v urovnich TTL a vysilany signdl byva na 
sbdmici tei v urovnich TTL. Z bezpednos-, 
tnich duvodu (mo^nost podkozeni obvodu 
pfipojenych ke sbdmici) nepfipojujeme podi¬ 
tad pfimo, ale pfes odddlovaci optodleny. 
Tyto odddlovaci stupnd podstatnd omezuji 
moznost podkozeni poditade pri vyskytu ne- 
zddoucich napdti naindukovanych na propo- 
jovaci kabel. 

Pfiklad odddleni konvertoru od poditade je 
na obr. 1. V pfipadd, ze potfebujeme rever- 
zni data, zapojime odddlovaci stuped podle 
obr. 2. Vidy ta ddst (tranzistor nebo fotodio- 
da), kterd je spojena s poditadem, md t et 
napdjeni 5V z poditade! Ddle je vhodne 
hned u konektoru uzivatelske sbdrnice pou- 
zit odddleni hradly LS (napf. 74LS04 nebo 
K555 LN1) nebo odddlovadu SN74LS241N. 




Optodleny u nds vyrabdnd plnf funkci pfi 
proudu asi 10 mA, pfidemi z uiivatelskd 
sbdrnice muzeme obvykle odebirat proud 
okolo 100 mA pfi napdti 5 V. 

Na zdvdr uvadim seznam cldnku, kterd 
jsem uvefejnil a na ktere se odvoldvdm. 

[I] Jednoduchy AFSK generator. Radtoa- 
matersky zpravodaj 1974, d. 10, str. 8. 
I2l Krystalem fizeny generdtor AFSK. 

Amatdrskd radio 1982, d. 10, str. 391. 
|3l Konvertor pro RTTY. Amatdrske radio 
1973, d. 5, str. 193. 

[4] RTTY konvertor ST5. Radioamatdrsky 
zpravodaj 1975, d. 2, str. 2. 

[5 Radioddlnopisny konvertor s operadni- 
mi zesilovadi. Amatdrskd radio 1987, 
d. 3, str. 112. 

[6 Ddlnopisnd zobrazovaci jednotka. Kon- 
strukdni priloha AR 1985, str. 6. 

[7 AMTOR - bezchybny mikroprocesoro- 
vy systdm. Amatdrskd radio 1985, d. 8, 
str. 231. 






Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Nepratelstvf 

mezi 

radioamatery 

Dr. log. Josef DaneA, OK1YG 

Moje prvrri kontakty s amato ry vysflad se datuji 
z potoviny tficatych let Amatefi, se kterymi jsem se 
setkaJ, byti skv&K Me. Htevnimi zdroji mych informaci 
byl posiech na pAsmecti, pfedevrtm na 3.5 MHz a 6etba 
- tehdejSich Casopisu. 2 toho vAeho jsem si vytvoW 
presvdddeni, Ze etickym zAkladem amaterstvi Je pfatei- 
sky duch, jaky jinde nemuZe byl. Duch, ktery hluboce 
ovtivni a od zaktadu pfetvAN kaZdeho, kdo se do rodiny 
amateru vysfladu zadteni. Radiotechnika je zaloZena na 
matematice a fyzice a kdo se ji zabyvA, dokonce ze 
zAJiby, nemuZe piece mil jine my&eni net exaktni 
a jasrte. V tomto skAJopevrtem presvdddeni mne utvrzo- 
vala i atmosfera na schtizkAch predvAtedrteho BAVu*) 
v Brrto a v YMCe a v Radiopatod po vAlce v Praze. 
NAkolikrAt jsem bAhem tech pfedvAlednych let postechu 
zachytH drobrto narAZky, ie SkedAci to a ono. nebo „to 
vile, on je KVAC", ale nevAnoval jsem jtm pozomost. 
VAdAI jsem. Ze byl KVAC a SKEC a z nich vznfld CAV, 
ate nic vie. AZ za par let po vaice a dokonce pravA 
v RadiopalAd jsem poznal, te i amatefi jsou schopni 
vraza jeden druhAmu kudki do zad. A spor KVAC kontra 
SKEC je pnmkn, i kdyJ jedte v podstate nevirmym 
pffldadem. 

Zadalo to listkem formAtu pohtednioe, rozesflanym po 
ustevujka schuzi SKEte v Gstopadu 1928 ve Smichov- 
sfcAm pivovare. Zetenym inkoustem pod dervene pod- 
tdbenym nadpisem ..UpazomAni" byto napsano: 
..Radiotoub Csi. v Praze nem' p ofictAlntm stfediskem 
—krAtkovtnnych amateru a z&roveri p rtedoruduje do&A 
QSL Novym sdruZenim, kamZ nutno se ve vAcech SW 
o pr a ce ti , nazyvA se SKEC, SdruZeni k ra tkc Miniych 
expebmentttoru £61. Jeho adresa jest rtosledujia: Pra- 
ha-Smichov, Sumava 1420.“ PfibfiZnA ve stejne dobA 
putoval do ustfedi 1ARU v Hartfordu. USA, dopis podep- 
sany Pravosiavem Motydkou s ozrtemerwm. Ze ,,Mr. 
Karel PeAek, tajemnik Csl. radtoklubu, jiZ kdo funkei 
nevykortevA a vertcerou korespondend vdetnA QSL 
fetMi je nutno adresovat rai Cestoskwensky radiokiub, 
Praha htavra porta, Port Box 531“. Tajemnik SKECe, 
FrantSek Rokos, RP 11, poZAdal pisemnA Motyfiku 
o adresy vAech amateru vdetnA RP dtsel a zckirazriuje: 
, Jsme v ptnAm proudu ozdravit kr a tko v tn nA amator¬ 
stvi." 

Proti SKECi stala KrAtkovtnnA sekee Radioktubu Csl., 
zadtenAna do soustavy Radiosvazu deskoslovenskeho, 
zaloZeneho v 6ervnu 1924 a sdruZujictho pres 50 
mistnich radteklubu. Ctenum se slibovaiy vyhody z or- 
ganizace dobfe situovane a doWe vedene Hlavni rok 
hrrty dv6 steZejm otozky: QSL Slutba a m ezi narodni 
vztahy, - y 

O te prvm' se podafSo dosAhnout kompromisu. Vytvo- 
Rla se rtu2ba s neutrrtnim nazvem QSL BUREAU, 
Praha II,, PB 531, coZ byia vlastrte schrSnka Csl. radio- 
ktubu, ale protabs rto o QSL, stouZka celkem bez 
probtomu obdma organizadm. PfisluSny dope ARRL 



Pfedstavenstm RadkMubo deskoskxensk&ho. Stojid vievo pod hochnaox Dr ktg. Svadiena, sedfer v prvni rate 
tfetizf&v a Dr. Ba&yf. posted™ ypravo Milan Fv&k. autor knitiy vydand pod pseudonymem ErantiSek Martin „Pnmi 
kriha teskostovensteho rad$oamat6ra“ Vtedte ndjjeDr. Nesndakjwk, pnleikynd Doc. Dr. SafrAnka 


a ortatnfrn organizadm podepsaB za Csl. radioktub tf. 6. 21. To vydSvaio jeSte datoi Casopis Radiorevue 

Heindt Mafik a Buchar. za SKEC Ing. Btsek. a beletni «ako Edmund About: Mu* s tiiomenym uchem, 

V istopadu postal Csl. radioidub dutoStym zahrarvp- Otakar HanuS: La£ne ieny. Otomar Scbrter: Thcet 

nan organizadm n6tu, ve ktere sd&uje, Ze v Ceskorto- a jedna noc mezi brouky aj. Redaktorem RadtosvPta byt 

vensku je§t§ nerd vhodrte puda k vytvotoni vtastrd Dr. Bartyf. HhcBcy KVAC Motydka. v 

oiganizaoe amateru vysflaPO, jejichZ zApny zastupuje SKEC naSJo pobkkadv moZnostJ v dasopKe Radote- 

Radiosvaz^ Dopes podepsaly nejvy^i Sptoky Dr. Bartyf, legrrtie a radtetetefonie, vyctovaatem nrtdadem Alberta 

Doc. Dr. SafrAnek, Dr. ing Svadiena, Habarsbe r ger Reinwarta, VocBCkova 23, ktery byl bkzky nrdntsterstvu 

a Pravoslav MotyCka. Hotondarto vzali obsrti na vddo- port a telegrafu Caste pnnAAel zasvdoerte mformace 

mi. ale ARRL a RSGB vyjAdfdy pochybnosti. z profestenrtni radwtechrdky O vdcecb amatorskycb 

Pied vAnod 1928 pttoei Motydcovi dopis od VyCby. psai Ing. Bisek a Ing. PeAek. Na delrtom misto programu 

Predevdm se pocbtuW, Ze v Teid vybomd slyd Kortce SKEC byly tottt dobre rtyky s nwdrterrtvem port a to¬ 
ne reproduktor a pak durazrto vyzyval Motydku, aby tegrafu 

rychie navAze) kontakt s ARRL a s iARU, jertA naZ to U KVACe byte prave trto otAzka veUcou siabtnou. 

udrtA SKEC. Motycka se o to portaral a Radiosvaz Prvni prukopnka mrti jeAto v Ante parrtoti pdvodne 

paZAdrt 15. ledna 1929 IARU o pfijeti dgpisem, ktery odmitavd stanovisko MPT k amaterskdmu pfipmAni 

podepsal Or. Bartyf. Piedstava Radiosvazu co by dena a pokradijw negativni postoj k amaterskemu vysiteni 

IARU vSak narazi& na odpor fady amatorO i tech, ktefi a zejmAna zamitnuti ZAdosS CsL ractoldubu o povoieni 

tAhli s Motydcou. 2 Moravy se ozvrta krikea, Ze se Dr. amatersfcSvysaad stamce. Situad dAle konpSkovrt Dr. 

Bartyf nevhodnA piete do zAteZitosti krAtkovtnnych Bartyf, ktery semermomodchtolstAtdenem JednateE 

amaterO. Schrtertina (OKAA2), Pavel Votortn, Weira- skAho sboru Radtojoumaiu. KdyZ ae mu to nepodaHo, 

uch (OK1RV) a Mezi (OK1AB) doporutovrti ustavit vytAhl do boje a z pozic redaktora Csl. radiosvrta 

KrAtkovInnou sekd jako swnostrtny spotek. coi se a dekteho funkdonAfe Radiosvazu nevybiravymzpuso- 
rtalo 5. dubna 1929 a ustavk se phpravny vybor ve bem uto£8 prok Radtojoumrtu i proti mmisterstvu port 

stoZerti Motydka, PauNk, Neumann, Votodn. MAzl. Zem- a telegrafu a systematicky ostouzel rozMasovA pro- 

sky ufad vzat ustaveni KVAC na vAdomi vynosem ze gramy i ministerstvo. Do Jednateiskeho sboru se sice 

dne tervna 1929. inTcwmadv tribunou byta HBdka nedostai. ale podafko se mu vyvolal znabnou animositu 

KVAC, prioha Casopeu Cesfcosiovensky radiosvrt, vy- proti obrtna insfitudm. 

dAvaneho nAktadem 3500 aZ 6000 kusO ntesterte (pfi ZpodAtkusekeSKEClpnhlAsiktentef vrtchniamate- 
tom vyborrte prosperoval; a jak je to dries s nartmi R v£etnd Vydry. Neumanna, Weiraucha aj„ ale brzy 
Saso P* s y ??! ) ¥ nekladatelstvi Bemjfort v JimgmannovA houfrto yystupovafc a mezi oMma organizacemi se 

znxrta navraZivost kterA drt z doptsu, ve kterych byly 



Kores p on denca KVAC 
i SKEC se zahran&vmi 
nadnama&skymi organi- 
zacemi je spoiednd s dat~ 
Sari ristorickymi dokib 
menty i pfedmSty zacho- 
vrita varchivu OK1YG 


SAnky a obAZrriky jedne i drutte strany vzAjemrte ozna- 
CovAny jako Zvarteni a lhani. Vydra pi§e 16. kvdtna 1929 
Motydoovi: ..PohHSm do btodte budouenosk dtamate- 
rismu vakni s obavami a s n^OemAjrtm pesinrasmem." 

CsL radnidub vyfitevA proWAAeni, Zb SKEC je podrik, 
zrtoZenyproefektaslAvujeAitnAhoazIdubuvypovAze- 
nAbo zamAstnance (je mirten PeSek) PHpravny vybor 
KVAC netekA na svA utadni schvrteni a 7. kvrtna 
podAvA pRhiAAku do IARU. OdpovAcf vyvolala zdAAeni. 
SKEC uZ podrta pfiMAAku a postala dtouhy seznam 
svych derail KVAC promptnA sdiluje. Ze jsou to deno- 
vA KVAC, ktefi byfi uvedeni jako denovA SKEC bez 
svAho vAdomi a tedy nepr Av e m . IARU reaguje dopisem 
z26.6ervna, ktery zasekretAfeK. 8. Wamera podepsal 
A. Budtong: „To je velmi vAZnA obvkteni. Pokud by se 
ukAzrto pravdivym, udrume kroky, a b y cho m znovu 
uvAZUi vSe, co jsme jiZ poctokdi k uznAni SKEC.“ 










Tetf se rozpoute boj na zivot a na smrt. Kazdemu 
amateru se posite k podpisu korespondencni h'stek 
s pfedtiStenym prohiaSerrim, ie ze SKEC vystoupH 
a neni jeho dienem. Agrtuje se od osoby k osobe. 

Jan Biskup, faraf v Borove u PoliCky, OK2BI, pise 
ministerstvu post a telegrafO (ve tfeti osobe. jak tehdy 
byto zvykem, kdyz se poddany obracet na Slavrte 
Ministerstvo): „... prijel autem z Bma do Borove 
Zdenek Petr, OK2BR, aby podepsaneho odloudi) SKE- 
Ci a ziskal pro KVAC.. 

First OSO Ferdy Sadka, OK2DM, byto se Zdenkem 
Vaclavikem, OK2SI; jeho prvni otazka zneta: 

„Jste KVAC?“ 

„Ne, jsem SKEC.“ 

„Jak to, na Moravd pfece SKEC neni?“ 

„Ja jsem zacinal v Cecbach a jsem SKEC.“ 

Sigrtoty jejich vysitacich stanic se setkaty po prve. 
Oba amatefi. Kotegove. Ale jeden je KVAC, druhy 
SKEC. llz je mezi nimi barters. 

Morava v cete s Bmem a Tetet state za KVAC. 
Phvrzencem SKEC byt kromepana farare Btskupa, 
OK2BI, O. Vlasak, 0K20X, etektrotechnik, rakousky 
vojensky letec a majitel prvniho radia ve ZKne. 

„SKEC chysta generalni utok na Moravu“ oznamuje 
Motycka Petrovi. ..Chysta se vypravit za Varra sveho 
atase na motocyklu, ktery ma premluvit otomoucke.“ 
(Tmn byl rrnrten Stetina, OK1AZ.) 

SKEC argumentuje. ze byto uzrteno ministerstvem 
po§t a tetegrafu za predstavitete amateru vysiladu. 
IARU si to overuje dopisem, ktery doSel na MPT 2. zMi 
1929 a byt zaprotokotovSp pod Cistern 52430. MPT 
sdetuje do Harttordu, ie SKEC byto povoteno pnstoS- 
nym ufadem a is samo proti tomu nemeto namitek. 

Na box 531 se schazeji korespondendni listky s pro- 
hteSenim, is odesAatet je dienem KVAC a nente zijem 
byt dienem SKEC. 

One 14. fijna 1929 posite KVAC IARU tfisttenkovy, 
huste psany vyklad a dvoustfJnkovy seznam voiacich - 
znadek aktivnich stanic a u kazde je poznamerteno, 
jestti je KVAC nebo SKEC (tech je jen rrteto). Diky teto 
matricni ftnnosti dnes vime, kdo tehdy vysilal a pod 
jakou znadkou. Pop® se stohy papiru, promami se 
nekoneCne hodiny, do Harttordu teti od obou soupefu 
dopis za dopisem a tarn nevddi, co s tim. Pnpomirte to 
doby svartrvych Premystovcu, kteri se pfedhartefi na 
ceste do Norimberka, aby Ziskali uznani ctsareVdc se 
dosteva az na strdnky QST a 30. dubna 1930 ptee 
■ . .RiirUn ng Motydkovi., .Jsme rtetoUk tisic mil vzcteleni od 
Ceskoslovenska a dosud je rtem opravdu nemoine 
udeiat si jasny obraz mezi KVAC a SKEC .. 

Take novi dlenovd, ktefi zceta rtehodrte vstupuji do 
jednoho nebo do druheho spolku. jsou zatahovam do 
sporii. Jsou i obojzivetnid. kteri chodi tajrte do obou. 
protoie v jednom i v druhem nachazeji prijemne hdi 
a mite amaterske prostredi a nemohou pochopit, co ty 
dva spotky proti sobe maji. A neni to jasrte ani dtenum 
samym. Kdyi 29. bfezna 1930 pfjecle Motydka do Bma 
na zaseddni 2. a 3. distriktu KVAC. sesypou se na neho 
Petr, Vdclavik, Stop, Pavttoek, Ltewehr a da®, aby jim 
vysvdtfit, v dem vtastrte je jadro sporu mezi PeSkem 
a Radfoklubem. (Pokradavani) 

Zpravy v kostce 

HB9TL pracoval v prve polovine unora 
jako 8Q7AH hlavne SSB. QSL pres Jacob Q, 
Laib, Einfangstr. 39, CH-8580 Amriswill 
• KC4USX vysilajici z americke z&kladny 
pobttz Me Murdo je stale aktivnt, obvykte 
mezi 05-09 UTC na 14 260 kHz a vySe. M6 
vsak dateko vetsi zajem o spojent se svymi 
pr^teli „phone path", nez o nejaka DX spoje- 
ni • Z Ciny vysila provozem AMTOR a PR 
prva stanice BZ1FB, obvykle ve vederntch 
hodinach v pasmu 14 MHz • Zn^my ARRL 
Handbook ma na letosni rok vice nez 1200 
stran formatu 210 x 275 mm a stoji 23 
$ • Lednove cisio QST pfineslo obsahtou 
informaci o lohske konferenci 2. oblasti 
IARU, dokonceni navodu na jednopasmovy 
(14 MHz) transceiver CW a SSB s vykonem 
asi 10 W a dalSi zajimavosti • Novym prezi- 
dentem QCWA byl jmenovSn Harry Dan- 
nals, W2HD. Vystridal v teto funkei znameho 
W5KL • Radiokiub ve meste Indianapolis 
osiavil v prosinci lohskdho roku jiz 75 let od 
sveho zalozent! 

(pouzito materiaiu z Okl Man, 
QST ; CQ-DL, RadComm - 2QX) 




obracim se na Vas timto otevrenym dopisem s ia- 
dosti o spoiupraci. Rada Ceskeho rackokktbu mne 
poverila ukotem dat dohromady partu autoru. ktera by 
se ujala ertoni Cinnosti a nav&zala na tradice ,,gumteko- 
ve edice". SkonCita doba, kdy tato edice byta dotovana 
Svazarmem a bezplatrte smerovtoa v lep§im pfipacte 
k amaterum, v horiim do koteten 6i Stternych surovin. 

Jaka je situace nyni? Data by se charakterizovat tak. 
2e skonCila doba, kdy jsme byfi rtekym usmerrtovani, 
i kdyi zase jsme se tak moc usmerftovat nedali. Zato 
piati pro rtes jedina jistota - co si neucteteme sami, to mit 
nebudeme! 

Nekteh starCi a zkuSerri radtoamateri jsou toho nazo- 
ru, ze jedinou cestou pro zkvalitn&ni radtoamatCrskCho 
provozu je pouiivdni profes tona hte vyrattenych zarize- 
ninejtepejaponske provenience, ktere si ttehem kritke 
doby budeme mod levne zatoupit na na§em trhu. Byto 
by to snad nejlep&i, ate presto teto presvCdCeni viibec 
nesdWm a zrejme nejsem sam. Jednak to nebude 
levrte, za dxihe ta kratka doba mu2e klidrte trvat mini* 
mainC 10 let. A za 10 let dochazi k vyrrtene cete jedne 
radioamaterske generate. Nedokazeme-li udrtel gene- 
raCni kontinuitu, radioamaterske hnuti bude stagnovat, 
a to bychom asi dnes, kdy se pro rt&s svet v pravem 
stova smyslu otvirC nejen v eteru, viibec nechtCli. 

Pohybuji se ui teta mezi miadymi radtoamatery, proto 
se jeCte vyjadrim to stovu ,,tevn6“. Mezi svymi 2aky 
jsem rtikdy nemel jedineho, jehoi rodtoe oplyvali hmot- 
nymi, prevairte valutovymi stalky a mohli ditto zakou- 
pit, po cem srdee zatouii. Z&jmy bohatych cteti, podob- 
n§ jako jejich nomenklatumich d vekslujidch rodtoii. 
totiz srrtefovaly zee la jinam nei k myStence neziStneho 
radioamaterskeho praiteistvi a spokiprtoe. Jsem ostat- 
ne presvCdCen o tom. ze pravovCmym radtoamaterem 
se m02e stet jen Ctovek, jeni vnitrrte podfuje nutnost 
socialniho, spoteCenskeho kontaktu nejen to svemu 
bezprostfedrwnu okoti, ate k Adske pospoiitosti vubec. 

Naopak ti miadi, kteri vydrieii a neco i dokazali, patrili 
povCtsinou k tdm, jejichi rodiCe meti htoutteji do kapsy. 
2e to znate i s vtastni ztoCenosti? Tim tepe! Je tedy 
v zajmu naCi radioamaterske obce zastat se tdchto 
..chudych Studaku". Tim nemiram, is je budeme jako 
drive vybavovat za statm penize soupravami pro ROB d 
MVT a jinak rozmazlovat. Radtoamater stoji a pacte 
s twn, iTte-fi na co vysAat. Chudy radioamater rnOie 
vysiiat pouze na tevne zahzeni a neni pochyb o tom, ze 
po jietou prechottoou dobu si ho jeCte bude muset stavet 
s^m. To neni na Stodu, naopak je to 2£doud pro 
overeni vlastnich schopnosti. Nepochybujeme o tom. 
ie miadi schopni jsou, jde jen o to, ddt jim prvnich pdr 
praktickych rad a rtevodu. 

Tim, ze doSto k podstatnemu uvotrteni povotovacich 
podminek a rizeni, octome se v podobrte situad jako 
v race 1945. Date by se fid, is zadrteme znovu od roto 
nula. Jaky je rozdA mezi rokem 1945 a rokem 1990 po 
technicke strAnce? 

V race 1945 byto dostupne znaCne mnoistvi prijimaci 
a vysilaci techniky. zbyte z veAte Casti po wehrmachtu. 
veetrte elektronek, ate i pasivnich soudastek, jako ladi- 
cich kondenzatorii, krystatu atd. To vSe zadarmo nebo 
za babku. VSe byte zatoieno na tetegrafnim provozu 
A1, teteforricky provoz A3 byl pouze zSteStosti modula- 
ce toncoveho stuprte telegrafniho vysAaCe. Prijimade 
a vysiiade byty oddeleny, transceivery v dnednim pojeb 
neexistovaty. 

Novy rok „nula“, tj 1990, je charakterizovdn tim, 2e 
vSe je odvozeno od provozu SSB. Jedinou podstatnou 
vyhodou je reiativni dostupnost aktivnich soudastek 
(integrovanych obvodu). Pasivni soudSstky, jako ladici 
kondenzdtory, krystaly, feritove materialy a zejmena 
s etekfi v n i deny jsou dostupne podst^nd merte. stejrte 
tak vf vykonove tranzistory. Zafizeni vyrazovana z ar- 
rrtedy (napf znamy TTtoec), jsou pro dnsSrti amatbrskd 
naroky provozu SSB nepouiiteind a odpovidaji tak 
urovni roto 1945. Nepodsiatnou vyjimtou jsou vyiazo- 
vane pardubicke radtostanice rady VX, sice itekdy 
s vdtSim d menSim uspSchem upravovarte pro provoz 
FM v pasmu 145 MHz, sptSe vSak stouiict jako zdroj 
dvkovych ko strid ek . Pro tidety SSB opet minimalni 
pouzitetnost. 

Jak situaci redt a prektenout tak nepriznivou dobu 
ndkoiika „hubenych“ let? Ratffl jsem se s radou prStel, 
stardch i mladdch, mluvH s panrtetoiky i zadatedniky 
Jako schiidnd a siibna cesta rtem pftpada retrospektiva 
do roku 1945, kdy vznikta z intoiativy CAV broiurka 
AVPZ. dili Amaterske vysftarri pro zadatedniky. Samo- 
zrejmd, prima reedice by byta nesmystem, zvtedtd 
v technicke dSsti. Muieme se vSak poudit ze zpusobu. 
jakym broiura vznAda. Ustfedi CAV tehdy vydaio vyzvu 


ke vSem radtoamaterum, aby podle sveho zamereni 
prispeli bud zpracovanim urdteho tematu, nebo staveb- 
niho navodu, d popisem sveho uspdSneho zafizeni. 
Bez jakehokoti omezeni, bez naddje na zisk a slavu. 
proste jen tak z „tasky k vtasti". kaidy jak umei. Vyzva 
me la neobydejny ohlas a sedo se vetke mnoistvi 
pfispevkii, takze kniika by la vydarta jiz r. 1946. Navic 
zbyto znadne mnoistvi materiaiu, ktere po doplndni 
a v redakei Josefa Sedladka. OK1SE, daiy vznikdvou- 
dAne,, Amaterske radtotechrace", dodnes svym pojetim 
nepfekonane. 

Znovu opakuji myStenku. ktera ptad dnes jako v r. 
1945: ..Nikdo za nas nic neudela, musime si pomoct 
sami. v zajmu svem i nadich nastupcu 1 . 

Vyzyvam proto vSechny pratele radtoamatery, vyzy- 
vam bast life, dejme se do toho! PiSte kazdy, jak umite. 
bud popis zafizeni vhodny pro zadatedniky, nebo xerox 
z dziho dasopisu, d nadeho sbomiku, kde ,.neco“ 
vydto. Stanovme si rtekotik zasad: 

1. Za vychodisko vezmeme povotovact podminky pro 
zadaiednicke tfidy DaC, a to jak KV, tak VKV. Maximai- 
ni povoteny vykon nepovazovat za hlavni kriterium, tim 
je urdeni pro provoz SSB. 

2. Pro KV thdu C Ize zafizeni fedit jako jednopasmo- 
ve. zvtasf pro 160 a 80 m, nebo dvoupasmove. potod 
by byl dostupny vhodny frttr soustfeddne setekdvity. 
Potod mate nekdo vyfeseno zafizeni SSB s fazovou 
metodou, urdtd ho vyuiijeme. 

3. VKV tfidu D pro provoz SSB zalozit na filtru 9 MHz. 
Zafizeni pro FM fedit oddelerte (v posted nicb dobe se 
objevila fade konstrukei). 

4. Nesmime zapomenout na posluchade. Dobfe vyfe- 
Seny mf dil pro SSB (SSB+FM - nabizi se podle 
Y22QN) se muie stat univerzainim zakladem jak pro 
RP, tak pro tfidu C. 

5. S tim souvisi i otazka ndidho oscilatoru zafizeni. 
U jednopasmovych konstrukei vystadme s kiasickym 
VFO, pro vicepasmova zafizeni KV tfidy Cjeuinezbyt- 
na kmitodtova ustredna. Nouzova fedeni na zpusob 
Otavy d Odry s pfepinamim prvku LC radeji ani neuva- 
iovat, pfednost maji fedeni s fazovym zavdsem a digi- 
talni tvorbou kmitodtu, i kdyi pfimo dislicova indikace 
neni podmintou. Dbejte na stabilitu! 

6. Ve vstupnich castech pfijimadd vyuzivat tranzisto¬ 
ry MOSFET, vykonove vf zesilovade fedit jako diroto- 
pasmove, dbat na knearitu a zakondt vystupem 75 d 
50 Q. 

7. Dbat na reprodukovatelnost konstrukce v podmin- 
kach domaci dAny pfi zachovani nezbytne kvaBty agna¬ 
te. 

Techto uvodnich 7 bodu rozvahy nas vede k uvaze 
o soudastkovd zaktadne. Stanovme si zasadu, ie ne¬ 
smime pouiit soudastto, kterou by si nemohl opatfit 
kdokok jtoy. Tedy: 

a) Dostupne aktivni soudastky Onerrtace na zemd 
RVHP skondAa a je date nesmyslna, pokud neexistuji 
esrropske ekvivaienty. Zde se jii zadaly pozitivnd proje- 
vovat soukromd podnikateteke aktivity. 

b) Nejduteirtdjdi jsou prvky soustfedene selektivity 
pro SSB. Prozteim se zarrtefime na podnik TESLA 
Hradec Kratovd. Totei piati o krystatech. Pokud se 
TESLA projevi jako nepruina, vyuiijeme jine podnika- 
tete. Nesmime zapomenout na moinost vyuiiti elektro- 
mechanickych filtru, rada CRK bude v tomto smyslu 
jednat s ministerstvem spoju o vyuiiti vyfazovaneho 
materiaiu. Pro komerdni piezokeramicto filtry, dodava- 
ne drive z NOR, musime hledat altemativni fedeni ze 
Zapadu. 

c) Cfvky pouiijeme pfedevdim z rozebranych stanic 
VX. Budeme jednat s Prametem Sumperk, je-li schopen 
obnovit nabklku feritovych materialO pro matoprodej. 
Vzhtedem k dobre kvaBte a reiativni Idci tdchto matericAO 
by dovoz nebyl tim nejtepdim feSentm. Prozatim je 
vhodrte v maximalni mife pouiivat tetevizni dvouotvoro- 
vdjadra. 

d) Da® pasivni prvky, napf. pfepinade, omezime na 
minimum, stejrte neni k dispozid nic jineho nei neprilid 
idealni Isostat. OdstraSujfcim pfikladem budii pouiiti 
padtovych pf epi rt ad u u Boubtrru a Jizar, ate vezmr na 
(Aani chlub... Vzduchovd lad® tondenzatory pouiije¬ 
me pouze vantennich ditech, ziskatjemuieme dnes ui 
pouze ze starych atektronkovych radtoprijimadu. Ostat- 
nt pasivni soudastky, tj. keramicke, feBov6a etektrolytic- 
ke tondenzatory budeme snad i nadale topovat za 
koruny, stejnd tak snad i sortiment rezistoru. 

Tolik tedy k situaci, ze ktera musime po technicka 
strance vychazet. Po pravdd fedeno, my bastfifi jsme na 
ni zvykli a umime si poratott, bredet ndm nepomtiie. 
Mam-li pouiit parafraze znarndho vyroku. nemohu Vam 
sltoit arri tu krev a pot. jenom snad naddji na postupne 
pom ate zlepSeni. A jednou moina pfijde doba, kdy si 
budeme mod koupit vysSaci zafizeni za pul prurrteme- 
ho masidniho piatu. 

Pidte mi na adresu: Petr Novak, Blahoslavova 5, 
360 09Kahovy Vary a nezapomertte uvest take tetefon- 
ni spojeni! 
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Nahlednuti k sousedum 
do Spolkove republiky Nemecko 

V tabulce „Top - list VHF /UHF/ SHF' k 15.11.1989 
si v pasmu 144 MHz nejlepe vedou: 1. DL8DAT - 568 
lokatoru. 54 zemi WAE/29 ostatni zeme a ODX 
18 538 km, 2. DKOTU - 524 - 55/4 - 9 127, 3. DK6AS 

- 484 - 52/2 - 2 506. V pasmu 432 MHz je pofadi: 1. 
DK5AI - 241 - 39/11 - 15 838, 2. DJ9BV - 214 - 35/11 

- 18 293, 3. DL7APV - 209 - 33/9 - 15 993. V pasmu 

1.3 GHz je 1. DB6NT - 86 - 17 - 1 244, 2. DL7QV - 79 

- 18 - 1 260 a 3. DC9XO - 72 - 16 - 1 058. V pasmu 

2.3 GHz je 1. DB6NT - 44 - 11 - 976, 2. DC9XO - 42 

- 9 - 890 a 3. DL7QY - 38 - 10 - 1 018. V pasmu 
5,7 GHz je 1. DB6NT - 21 - 8 - 880, 2. DX9X0 - 12 
-4 - 626 a3.DL3NQ-11 -4 - 383. VpAsmu 10 GHz je 
poradi: 1. DB6NT - 20 - 6 - 492, 2. DC9XO - 13 

- 5 - 639 a 3. DL7QY -12 - 3 - 492. V pasmu 24 GHz je 
1. DB6NT - 4 - 2 - 47, 2. DJ4YJ/p - 4 - 1 - 243 a 3, 
DC8UG/p - 1 - 1 - 29. 

Podie ,,CO-DL“ 1/1990. OKI MG 



Kaiendar KV zavodu 
na prosinec 1990 - leden 1991 


30.11.-2.12. 

ARRL 160 m contest 

22.00-16 00 

1.-2.12. 

Activity contest 3,5 MHz 

18.00-18.00 

8.-9.12. 

ARRL 10 m contest 

00.00-24.00 

15.-16.12. 

Int. Naval contest 

16.00-16.00 

16.12. 

Canada contest 

00.00-24.00 

26.12. 

Weihnachtscontest 

08.30-11.00 

29.12. 

TEST 160 m 

20.00-21.00 

1.1. 

New Year contest 

09.00-12.00 

11.1. 

Cs. telegrafni zavod 

17.00-20.00 

25.-27.1. 

CQ WW160 m DX contest 

22.00-16.00 


Podminky zavodu ARRL160 m naleznete v AR12/89, zavodu 
Activity contest (znamy i jako TOPS contest) v AR 11/87. 

StrudnA podminky ARRL 10 m contestu 

Zavodi se v pasmu 28 MHz, CW i SSB provozem. 
Kategorie: 1 op. CW, 1. op. SSB, 1 op. oba druhy 
provozu, vice op. oba druhy provozu. Spojeni se nava- 
_zu)i se vsemi stanicemi, SSB spojeni se hodnoti dvema 
■"“body. CW spojeni ctyrmi body, spojeni se zadAtecniky 
USA a s jejich technickou tft'dou 8 body. NasobtcJ isou 
USA staty, DXCC zeme, VE provincie. Oeniky se zasila- 
ji na: ARRL, 10 m contest, 225 Main Street, Newington, 
CT 06111 USA. 

International Naval Contest probAhne 3. vikend 
v prosinci (15.—16. prosince 1990). ZadAtek 
v sobotu v 16.00 UTC, konec v nedSli ve stejnou 
dobu. ZAvodi se v pAsmech 3,5 — 7 — 14 — 21 
a 28 MHz kdekoliv, na pAsmu 160 m a pAsmech 
WARC pouze v CAstech pAsma doporudenych pro 
zAvodnf provoz. Vyzva do zAvodu je CQ NAVAL 
TEST. ZAvodf se v kategoriich: a) vSechna pAsma 
CW i SSB, b) pouze CW, c) pouze SSB, d) 
posluchadi. Udelem je navAzat spojeni s co 
nejvice deny ..nAmofnfch" klubu MARAC, MF, 
RNARS a INORC — pfi spojenich pfedAvaji RST, 
zkratku klubu a ClenskA disk), nedenovA pfe¬ 
dAvaji RST a pofadovA dfslo spojeni od 001. Plati 
v§ak spojeni i mezi nedleny (viz bodovAni dAle). 
Pokud oznadeni kiubu (MA, MF, RN a IN) neni 
dopinAno dislem, pak se spojeni hodnoti jako 
spojeni s nedlenem klubu. Bodov&nf: Za spojeni 
se dlenem nSkterAho klubu 5 bodu, za spojeni 
s klubovou stanici MM 10 bodu a za spojeni 
s nedleny klubu 1 bod. NAsobitelem je podet 
vAech dlenu klubu, se kterymi bylo pracovAno na 
kaidAm pAsmu zvIAAf. Oeniky se zasilaji nejpoz- 
ddji do 14. ledna 1991 na adresu: MARAC contest 
manager, P. O. Box 2025, 1780 BB Den Hetder, 
The Netherlands. ZAjemci, kteff spolu s denikem 
zaAlou i zpAtedni obAIku a IRC, obdrii zvIAAtni 
nAlepku tohoto zAvodu. 

QX 

Memorial Pavla Homoly 

V letoAnim roce byl deskoslovensky krAtkovInny „Za- 
vod miru“ pfejmenovAn na ..MemoriAl Pavla Homoly". 
Clenove KV komise si neuvedomili, ze vetAine dneAnich 
radioamaterb jiz totQ jmeno nic nefika, znacka OK1RO 
je zcela neznAmA a dokonce doAly pfipominky v tom 
smyslu, ze se jednalo o OK2RO. Nezbyva tedy, nez 
sahnout mezi starA cisla KrAtkych vln a tarn se dodtete, 
le. .. 

Pavel Homola byl jednim z nejzaslouzilejAich predvA- 
lednych radioamateru, bydlel v Turnove, byl to jediny 
vyrobce kfemennych krystalti v CSR, vedouci a organi- 
zAtor podzemniho hnuti po okupaci CSR na Tumovsku, 


dodavatel kfemennych vybrusu pro tajne vysilacky. 
Zahynul pfi transportu smrti z Terezina tesne pred 
pfichodem spojeneckych armad. 

V prosinci roku 1946 se konal poprve telegrafni 
zavod, k ucteni jeho pamatky. Kazdy z ucastniku musel 
pfedem zaslat pofadateli zavodu pfihlAAku s potvrzenim 
vkladu nejmene 30 Kds (RP 20 Kds) a z vynosu teto 
akce byly kazdorodne zakoupeny sirotkum po OK1RO 
vanodni darky. 

Mimoto se ale take doctete, ze na vednou pamef 
zustanou neobsazeny znadky popravenych a umuce- 
nych amateru: OKI AH. OK2BA. OKI BT. OK1CB, 
OK2CP, OK1GU, OK2HL, OK1JV, OK2KE. OK2LS, 
OK2PP. OKI PZ, OK1RO. OK1RX, OK2SL. (OK1YG 
v knize ,,Za tajemstvim eteru" vsak uvAdi napf. OK2AH, 
OK2GU ap.) O pfideleni techto znadek mohly pozadat 
jen jejich deti (usneseni CAV 8. 12. 1945). V tomto 
pfipade vednost mela podstatne kratAi trvani, nez ta. se 
kterou jsme byli denne konfrontovAni v poslednich 40 
letech - pohledem do callbooku zjistite, ze vydAny jsou 
prakticky vAechny. Tato moralni kfivda se jiz asi napravit 
neda. 


ktefi se zajimaji o provoz na krAtkovInnych pAsmech, 
jsou urdeny tyto fadky. Mely by byt podekovanim tern, 
kdo v posledni dobe pfispeli nejakou ,,troAkou do mly- 
na“. po pravde fedeno (psano v konci srpna), v letoAnim 
roce mimo pravidelnych udastniku nedetiiich skedu DX 
krouiku nemAm komu dekovat. Prakticky jakakoliv pi- 
semnA aktivita zanikla. Jestli jsem nahodou na nekoho 
zapomnAI, tak mi prominte, ale veAkere zpravy se zde 
objevily jen diky zahranidnim dasopisum a moznosti si 
je das od dasu prodist - jsou to pravidelne CQ-DL, CQ 
(EA) a s delAim dasovym odstupem CQ, QST. Break-In, 
Radio Rivista, RadCom, Radio REF, SM-QTC aj., diky 
spolupraci s redakci AR a URK. Doporudil bych tern, 
ktefi kritizuji „chude“ zpravodajstvi, aby se take pokusi- 
li neco napsat. Vim, neni to jednoduche, ale staci par 
fadek a pokud pfijdou na mou adresu, pak nemusi mit 
zadnou formu danou normou pro rukopisy — prtspAvek 
upravim. Tato cesta pro pfispevky do rubriky KV je take 
nejrychlejAi. Pokud chceme. aby byl radioamaterum- 
Vysiladum venovAn vetAi prostor v tomto dasopise, pak 
musime pfedevAim prokAzat, ze mame dostatek mate- 
rialu na jeho zaplndni t myslim dobreho materiAlu. Pfeji 
vsem, aby ve zdravi pfedkali zapornou fAzi slunedni 
aktivity a aby se v pfiAtim roce pfece jen objevilo nejake 
druhotne maximum, kdyz to hlavni za moc nestAlo ... 

2QX 



(znadka stanice, podet potvrzenych zemi platnych 
v dobS hlASeni, pocet potvrzenych zemi celkem) 

CW + F0NE 
0K1MP 324/354 

OKI ADM 323/353 

OKI MG 323/350 

OKI ACT 323mi 

OK3JW 323/334 

0K1TA 322/341 

0K2DB 322/334 

0K2JS 322/333 

0K3DG 321/354 

0K3YX 321/328 

FONE 

0K1MP 324/349 

0K2JS 323/331 

OKI ADM 321/346 

0K1TA 320/335 

0K3JW 320/325 

0K3EY 319/328 

0K2DB 314/321 

0K1DDS 312/315 

0K1WT 311/316 

0K2SG 306/307 

CW 

0K3JW 321/325 

0K1MP 317,320 

OKI MG 316320 

0K3EY 316320 

0K1TA 315321 

0K3DG 312317 

0K3YX 312316 

OKI ACT 310315 

0K3YL 306309 

0K2SG 306309 

RTTY 

0K1JKM 253/254 

0K1MP 217/219 


pasmo 14 MHz 


0K3EY 

313 

0K3JW 

322 

0K1MP 

309 

0K1ADM 

321 

0K1DDS 

297 

0K3EY 

320 



0K1TA 

319 

pasmo 28 MHz 


0K1MP 

316 

0K1TA 

303 

0K2DB 

314 

OKI ADM 

302 



0K3JW 

296 

pasmo 21 MHz 


0K3EY 

295 

OKI ADM 

318 

0K1MP 

282 

0K3JW 

317 

0K3DG 

271 

0K1TA 

317 ~ 

VaA OK3IQ 


Po pulrocnim chodu slunedni aktivity bez vetAich' 
vykyvu se doAle predpovedi zadaly shodovat. Vyhlaze- 
ne cislo skvm by melo byt 130, slunedni tok 180. Je to 
stAle jeAte dost k tomu, aby se pravidelne otevirala 
vAechna pAsma KV a obcas i sestimetrove. Ale to jeste 
nebylo brAno v uvahu veike zvyAeni slunedni aktivity 
koncem srpna t. r., po nemz se nAzory na dalAi vyvoj 
opet ponekud rozruzni. 

Cervenec byl prost vetsich pfekvapeni, jak ukazuji 
prubAhy nejdulezitejAich indexu. Denni mefeni sluned- 
niho toku: 235, 252, 240. 224, 219. 209, 204,182,163, 
157, 153, 154. 153, 149, 143. 141, 143, 137, 138. 147, 
153.161.172,180, 204,201,194,183,173,181 a 176, 
prumer cini 178.1. Prumerne dislo skvrn bylo 147 a jeho 
vyhlazeny prumer za leden 150,2. Denni indexy aktivity 
magnetickeho pole zeme A. 6,9,8,10.14,10,7,12,10. 
20 , 10 , 10 , 19 , 16 , 11 , 8 , 6 , 10 , 17 , 20 , 8 , 6 , 6 , 4 , 4 , 15 , 14 , 
74, 51, 14 a 9. Obvykte letni uklidneni bylo hlubAi nez 
obvykle, coz spolu s vyAAi slunedni radiaci vyustilo 
v pfevaZne pfiznive podminky Aifeni KV. Az teprve 
poruchy 28.-29. 7. zpusobily pokles do hlubAiho pod- 
prumeru, ve smeru na Severni Ameriku az do stAdia 
poruchy. Nejlepsimi dny byly 3. 7. a 27. 7. V prvnim 
pfipadA rozAifila otevfeni na homich pasmech KV spo- 
radickA vrstva E (kterA umoznila i spojeni v pAsmu 2 m), 
ve druhem pfipade se jednalo o kladnou fAzi poruchy, 
jez byla pfedzvesti dalAich o dva dny pozdeji. Aktivita 
sporadickA vrstvy E byla jinak malA. 

Prosinec bude ovAem podstatne lakavAjsi. Proti listo- 
padu budou sice nejvyAAi pouzitelne kmitodty do vAtsiny 
smAru nizAi, resp. delky otevfeni podstatne kratAi, ale 
pfesto Ize reAlnA poditat i s pouzitelnosti pAsma 50 MHz 
ke spojenim DX. Mensi utlum pfi spojenich v rAmci 
sevemi polokoule Zeme se bude tykat vice pAsem 
delsich, ale vyznam bude mit v celem rozsahu KV, ba 
i na desitce. Prodlouzeni oken do nejnArodnAjAich 
smAru, zejmena do Tichomofi, bude ovAem markantni 
na pasmech dolnich. ZhorAeni moznosti spojeni ciiou- 
hou cestou, tedy pfes jizni polokouli, bude zpusobeno 
tamnim letem. Uzke ale zajimave otevfeni severovy- 
chodnim smerem okolo 15.00 se bude tykat nejen 
zApadniho pobfezi Sevemi Ameriky, ale v pasmech 
30-40 (pfip. 20-80) metru i Polynesie. 

U vypodtenych intervalu otevfeni uvAdim jako obvy¬ 
kle v zAvorce cas, kdy je utlum minimAIni a tedy signAI 
nejsilnejAi. 

1,8 MHz: UA0K 22.00-05.00 (01.00). W3 04.00-05.00, 
W2-VE3 21.00-08.00 (23.00 a 05.0)), TF 14.00-09.30 
(01.00-03.00). 

3,5 MHz: A3 13.50-17.10 (14.30), JA 15.00-23.30 
(19.00 a 23.00), VK6 16.15-22.15 (18.00), 38 
18.30-02.30, PY 22.20-07.30 (07.00), OA 01.00-08.00 
(03.00 a 07.00), W5 01.00-08.30 (03.30), W6 
00.00-08.30 (07.40), F08 08.00 a 15.00. 

7 MHz: 3D 11,20-18.20 (14.00), JA 12.00-24.00 (17.30 
a 23.00), P2 12.30-21.00 (15.00), 4K1 18.00-21.00 
(20.00), KP4 20.30-08.00 (02.00). VE7 13,30-17.50 
(16.00) a 21.00-10.00 (02.00). 

10 MHz: JA 11.30-23.30 (18.00), PY 06.00-07.30 
a 20.00-04.30 (24.00), W4 07.15-09.30 a 21.00-05.00 
(03.00), VR6 09.00. 

14 MHz: A3 08.40-15.00 (12.30), BY1 11.00-15.00 
(13.00), PY 07.00 a 20.00-22.00, OA 08.00, F08 
09.30-11.00, VE7 16.30. 

18 MHz: P2 12.00-15.00 (14.00), VE7 17.00, F08 
10.00. 

21 MHz: 3D 09.00-13.00 (12.00), BY1 06.00-12.00 
(10.30), YB 13.00-15,00, 3B 14.40-16.30, VR6 11.00, 
CE0A 09.00. 

24 MHz: 3D 12.00, VK913.00-14.00, BY1 06.00-12.00 
(09.30). 

28 MHz: ZD7 07.00-08.00 a 15.30-19.00 (17.30), W3 
12.00-16.30. 

50 MHz: W3 14.30, VE3 15.00, Ul 07.30-11.00, J2 
07.00-09.00. 

OM6HH 


473 


0K1KSL 

0K3KJF 

0K1AWQ 

SSTV 

0K1NH 

0K3CPY 

RP 

OKI-1198 
OKI-31484 
OKI-22309 
OKI-17323 
OK2-4649 
OK3-13095 
OKI-30598 
' pasmo 1,8 MHz 
0K3EY 
0K3CQD 
OKI MG 
0K3DG 
0K3CQR 
0K3KF0 
pasmo 7 MHz 
0K3EY 
OKI ADM 
0K3YX 
0K1DDS 
0K3JW 
0K1MP 

pasmo 3,5 MHz 

0K3EY 

OKI ADM 

0K1DDS 

0K1MP 

0K3YX 

0K3DG 


105/105 

103/103 

85/85 

30/30 

28/28 

304/304 

281/281 

255/255 

235/237 

210/213 

209/209 

209/209 

178 

146 

140 

134 

133 

111 

297 

289 

280 

267 

261 

257 

278 

258 
239 
236 
218 
217 





Zajimavosti ze sveta 


Kaidorodne v I6t6 je 
ostrov Korsika navStdvo- 
van mnoistvim turistu. 

Mezi n§ $e v§ak radi i de- 
sitky racHoamateru ze za- 
padni Evropy. Cetkem 
sta/ymi letnimi navit&vni- 
ky ostrova jsou dva ra- 
dioamateti z Rakouska. 

Na sntrnku vktite ivoie, 

OE3IBW, a jebo dobreho 
pfitele Reneho. 

OE8NNK, ktefi byvaji ak- 
tivntz jejich campu v Got- 
fo di Sogno. 

I vo, TK/OE3IBW, 

a Rene, TK/OE8NNK, od- 
sud navazali n&koiik tisic 
spojeni na vAech pas- 
mech KV vdetnA tAch no- 
vych. Mnoho stanic OK si 
spojenim s nimi potvrdito 
tuto zemi. 

Rene a Ivo pou&vaji transceiver IC-730 a maty linear. Antony pouiivaji veftik&ni a ndkoiik dipM. 

Tito dva amatAri vAak uz vysilati i z jinych iokalit, jako napr. z LicbtenAtejnska HBO, ftecka, SV atd. QSL vybavuji 
oba dva velice promtnA. rw oic 



DXy a prace s nimi 


Kart Hike, DL1VU, v 1. diste CG-DL tetoAniho roku popisuje nejdastejAi rteAvary, sekterymi se setkAval pfi prAci na 
svych expedidch. (Pozn. — nejedna se o preklad dtenku, text byl v nAkterych odstavcich pozmAnAn a zkrAcen.) 

Voidin': ** 

1. Bezohledne voterii na kmitodtu DX stance. 

2. NedbAni pokynii DX stanice. Neni to jen otAzka natadAni „up“ nebo „down“, ale take neruAit votenim. pokud 
stanica konkretnA urdi QR2 Africa, CQ DL apod. 

3. ZbytednA volant QRL? nebo dokonce CQ na kmitodtu pouZhranAm DX stanid. 

4. Mepretriite voted, na kterA nema DX stanice ani moZnost odpovAdAt 

5. DAtsvoji znadku2x je tepAi net 3x. Pokudkaldy zavote3x misto 2x, zvAtAiseQRMo33%aasio10% 
rrtorto stanic mA priteZitost navAzat spojeni. W a JA stanice volaji obvykie jen jednou a maji tak nejvAtAi Sand spojeni 
navSzat 

6. PfedAvejte vZdy celou znadku. Predavani znadky jen po dAstech (napf. jen QX, pak OK2QX) s sebou nese 
nutnost zpAtoych dotazu a cetkovA to znamenA prodlouZem potfebn6ho dasu k dokondent spojeni. 

7. Nevoiejte „de OK1ER“ - je to zfaytednA dtoufte. Stadi znadka, vaAe Aance na spojeni se zvyAi. 

8 . Voteni vlastni znadky kaZdych 20 s nedAva vetAi Sand na spojeni, jen zvySuje celkovA QRM. 

9. Nema ZAdny smysi pfi provozu split volat na kmitodtu DX stanice. 

Otdzky: 

Na me gusto pfiBS mnoho dasu vAnuje Kart otAzkAm. kterA jsou dasto DX stanidm davAny. MS sice 100% pravdu, 
ate cely terrto problem spada do oblasti hrubeho poruAovAni hamspiritu. V ZAdnem pfipadd bychom se nemdti sniZit 
na dotazy ohtednd QSL manaZeru, adres, event dalSi vytevy prozrazujid zakladni neznalosti tazatele - napf dotaz 
na ZBmi pfi nezvyktem prefixu, jak smdrovat apod. Jedinou vyjimkou je dotaz na znadku, ale jen pfi spojeni. NAkdy je 
ta znadka diky dobrodincum soustavnA ruSidm kmitodet DX stanice skutednA k nepfedteni. 

Provoz: 

Pfi spojenich se vzAcnou stanid bychom nemAli upadat do stereotypu „ga dr om - ur RST atd", ate vidy jen 
n e jjeri rMvki^Si fonnou pfedat RST; pfi spojenich. kdy protistanice davA i ndco vie. takjmeno. Tempo pfi spojeni by 
ntelo byt vZdy pfibKZnd stejnA jako u protistanice. Jako prvy vZdy pfedAvAme RST, pak teprve QTH a jmdno (s 
obrScenym pofadim se dasto setk&te u stanic z USA). 

\ OznSmeni, Ze na kmitodtu je i pfitet. nebyva dasto respektovSno. (Nebyva, ate k tomu ndco z vlastni dSvrte praxe. 
S HtosB vzpominam, jak pfed 20 i vice lety, kdy jsem zadinal, kdyZ se nekterd OK stanice dostala ke spojeni, vZdy 
i na tetegrafu se ndkolik dalSich naSich stanic pfiZivilo, dnes vdtSinou na prosbu QRW od rtes nikdo nereaguje 
a pomod se dodkSme spiSe od Spartelskych nebo hoiandskych stanic. A to mysiim take neni v pofSdku! Podivejte 
napf. na stanice z F nebo I, kde je solidarita dateko vetSi.) 

Pokud navSZete spojeni, vydrZte chvill na kmitodtu. Je moZrte, Ze se vSs DX stanice jeStd ndco zeptt. Vysflad 
musite mit stabiW. Posun kmitodtu mezi pn^rn a druhym zavotenim o 500 Hz znamenS, Ze nemate Sanci spojeni 
dokonfiit. 

Pokud se stanice zeptt OX1DX?, muZe odpovidat jen OXf DX, nejvyde pak OX1BX, OXODX. OK1DX, DX1DX 
ap. Pokud na takovy dotaz odpovidA i napf. OK8HZ, muZete si o operAtorovi mystet jen to nejhordi. 

Na dotaz odpovidejte okamZitd a bez dalSich komentAru. Jeden z nejhorAich neSvaru je rtaladit se pfi provozu split 
mezi kmitodet, kde stanice vysftA a kde prijtma - ruSeni pak obvykie pusobite obdma stranAm. Nakonec pamatujte. 
Ze velky vykon pusobi i velkd ruSeni. Zavolani v pravy okamZik i s malym vykonem zarudi spide lispdch! (Mohu 
potvrdit z postedni doby pfi expedidch 3Y5X, T33JS. 3D2XV, 3W8, XV atd. - jiZ prakticky 8 let pouZrvAm vyhradnd 
100 W). 

Nepfi)emne 

- je opakovAni RST (my RST was 599, ur is 579); 

- je vyZadovAni skedu v nemoZnych dasech, kmitodtech ap. Operator stanice potrebuje take spAt! 

- je, kdyZ ndktera stanice vote dennd - znemoZftuje to navAzat spojeni potfebnym (i u nas fada stanic musi 
navazat spojeni s kaZdou expedid - jaky to mA smysi, kdyZ pak tAmto stanicim nezaSlou ani QSL?). 

Vieobecnd zAkladni princip kaZddho DXmana je poslouchat Volat jen tehdy, kdyZ pfeend vim koho, kde 
a jak. 

OK2QX 


Zajimavy rozbor vlastnosti transceiveru FT747GX 
pfinASi 4. disk) rakouskeho dasopisu QSP. Jebo cena je 
nyni asi 13 tisic Silinku, tedy veimi pfiznivA. OE3HPU se 
v zAvdru pte, zda je skutedne rozdil mezi timto zafize- 
nim a dateko drazAimi (50-70 000 0s) tak velky, aby to 
odpovidalo cene. Uslysime za pdtinAsobnou cenu i 5x 
vice stanic? Ne - muZete si vyzkouset. Ze na lacine 
i drahe zarizeni budete navazovat spojeni stejnd lebce 
(nebo obtiZnd). Pochopitelne je tento nazor diskutabilni 
- kvalitu zarizeni nepoznAme pfi „obydejnycb“ spoje¬ 
nich, ate v meznich situacich (QRM, vyjimednA slaby 
sigrtel na hranici sumu ap.). ovSem pro 99 % pfipadu 
skutedne i to lacine zarizeni vyhovi... Je tfeba si takd 
uvddomit, Ze nova zanzeni jiZ maji o 50-100 % vyAsi 
vykon a vestavdny zdroj! 

Obdobnd jako USA i Mexiko je slozeno z jednottt- 
vych stAtu a vydAvd za spojeni se vAeml stAty 
. dipiom. Z toho htediska je nejiddandjdi spojeni se 
stanici XE1GFJ, coi je jedinA akttvni stanice ve stAtd 
Tlaxcala. 

Od zadAtku letoAniho roku pouZivA Estonsko prefix 
ES (prefix nezAvisteho Estonska pfed 2. svdt. vAlkou) 
s cislid podte uzemi, odkud stanice vysila: ESI Tallin 
a sevemi ostrovy, ES2 Harjn Rajon, ES3 Haapsuta, 
Rapte, Paide, ES4 Kothla-JArve, Sillamae, Rakvere, 
Narva, ESS Tartu, Jbgeva, PGIva, ES6 Valga, V6m, ES7 
Vi^andi, ES8 PAmu, ES9 je rezervovAno pro piiteZitost- 
ne stanice, ES0 zApadni ostrovy. Klubovd stanice pou- 
Zivaji suffixy RWA-RZZ. 

ftada zdpadoevropskych i zA mof sk y ch desopisu 
kritizuje soudasny Slav amatdrskdho hamspiritu 
v SSSR, kde „perestro|ka“ umoinila zvefejnh adre- 
syanwrtdru a zasftat QSL direct, coi byiodffvepffmo 
zakAzand. Negathmim jevem je jednak fada prefixo- 
vych pseudoexpedk: poiadujicich za QSL IRC nebo 
doiary, nebo upozoritovAni, ie QSL i od normAlmch 
stanic budou zasilany jen direct. To napf. vyprovo- 
kovalo Paola, I2UIY, Mery na toto tAma napsal na 
vedeni CRC do Moskvy kriticky dopis. Odpovdrf 
prezidenta B. Bondarenko uspokoji jisti i rate 
radtoanrnrtAry. PiAevni, Ze QSL pro vAechny stanice 
jsou stejnd jako dfive oboustrannA zajtefovAny pro- 
__stfednictvim QSL byra. Nu coi, jen aby byio ve 
smdru k nAm co zajiAtovat! (UvAdomme si ale, Ze 
pfed podobnym problAmem stoji i naAi radioamatA- 
H. JiZ (kies je QSL morAlka vz rid len a kteAlum a pfi- 
d te m e B k tomu do b udouewa nutny podfl na finan- 
covAni tAto potfebnA sluZby, muieme odekAvat dal- 
& swZetw procent a potvrzovA ni j edno f v y c h spoje- 
nf QSL listky). 

Japonsko zname jako producenta hotovych transcei¬ 
veru nebo pfijimadu, mate vAak vime o tom, Ze produkuji 
i veike mnoZstvi stavebnic pro radiownatAry. Hlavne 
u zadatedniku jsou stavebnice obtibeny, moZnA i pro 
veimi nizke ceny - napf. pfijimad pro 7 MHz, QRP 
tetegrafni vysflad 7 MHz, obdobny pro 21 MHz - kaZdA 
stavebnice za 3000 jenu. Transceivery o vykonu 2 W 
SSB na jednottivA pAsma kazdy za 24 000 jenti, vf 
zesilovad 10 W za 10 000 jenu. Nemame-K na hotove 
zarizeni, neAlo by alespob pro zadatedntky (tovAZet tyto 
stavebnice? 

NejvAtAi senzaci prvA poioviny roku byla urditA 
prostfedni dekAda v dubnu, kdy zadaia fada vy- 
znamnych expedic (Bangladesh, Spratly, JiZni Su- 
dAn) a pfedeviim na ostrov Jarvis pirvodnA piAno* 
vanA i na souostrovi Palmyra a Kingmarm Reef. 
Pres nepfizefi pod minek a nejtAZAi trasy signAiu 
z htediska Aifeni vln (pffmo pres sevemi p6l) byio 
pomdmd snadne pracovat s touto expedici atespoh 
telegraficky v pAsmech 14 a 21 MHz jiZ od prvych 
dnu, pfedeviim diky OH2BH, jehoZ lidast na jakAko- 
llv expedici vZdy znamenA uspokojeni Evropanu. 

Jednou z nejlepsich stanic v provozu RTTY nejen 
u nAs ate i v celosvAtovem hodnoceni je OK2FD. Karel 
napf. v tobskAm race vyhral svetkou pfevahou Alessan¬ 
dro Volta RTTY contest v kategorii jednoho operAtora 
- 14 MHz a ziskal pres 27 mfl. bodu pfed G4SKA 
s pouhymi 16 mil. body. 

Zajimav^ obvod pro radloamatery nabfcd firms 
PhUipe. MA oznadeni HEF 4750 a umoZfiuje sestrojh 
s minimAlnim podtem datAich soudAstefc napf. lipF 
rte VFO pfijimade di vysilade na vAechna radioama- 
tArskA pAsma. Obaahuje krystatovy os c iiA to r (nutny 
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extern! krystai, ev. krystaty), programovatekiy dAiid 
(dokonce2x), tAzovy mod ulat or atAzovA detektory, 
vie v technlce MOS a cenA 48 F. P o drob ny popis 
najdou zAjeimfi v hoiandakAm dasopise Electron d. 
2/90. 

BrazilskA majaky si v pAsmu 28 MHz muZete po- 
stechnout hned tfi - PT8AA na 28,306 MHz (9°58 - j.A., 
67°48' z.d.) mA adresu Box 149. ZC 69900 Rio Branco, 


Acre. PT7AAC na 28,303 (3*45' j.A.. 38*31' z.d.) Box 
975 ZC 600000 Fortaleza, Ceara a PY2AMI na 
28 300 kHz (22*45’ j.A., 47*16' z.d.) poZaduje hlaAeni 
o postechu na Box 31, ZC 13470 Americana. Sao Paolo, 
Brazil. Postedni vysite i na 1,825 - 3.525 - 7,048 
- 14,105 - 18,100 - 21,105 - 24.930 a 50,075 MHz. 

(Podle Radio Rivista, 
Electron, OST. QSP - 2QX) 





MLADEZ A RADIOKLUBY 


Dalkovy pnjem rozhlasu, 
TV a jinych sluzeb 

Znacne mnozstvi radioamateru - a nejsou to pouze 
posluchabi - seVedle beirteho poslechu radioamater¬ 
skych stanic na kratkovlnnych pasmech soucasne ve- 
nuje take poslechu profesionalnich telekomunikaci, We¬ 
re vysilaji mimo radioamaterska pasma. Jsou to stanice 
rtiznych rozhlasovych spolecnostt. namofni stanice 
z pobfezi i z lodi, letecke sluzby, stanice basove sluzby, 
meteordfogicke a dal§i. 

Vzpominam si, ze pfed mnoha roky vysiial Cs. roz- 
hlas porad o rtiznych zalibach iidske binnosti a jeden 
z poradii byl venovan take binnosti radioamaterti - po- 
sluchabti DX. V tomto velice zajimavem pofadu, ktery 
pfipravil a ve kterem hovofil Dr. Jin Mrbzek, CSc., 
OK1GM, se mnohy z nbs dozvedel o binnosti poslucha- 
bti DX a z pfedvedenych nahravek poprve zaslechl 
ukazky vysilbni rozhlasovych spolebnosti napf. z Aus¬ 
tralia, Tanzdnie nebo Venezuely. V nabi rubrice vam 
tyto ukazky nemohu predvest. proto alespoti nasleduji- 
cimi fadky bych vas chtel informovat o tomto zajimavem 
odvbtvi radioamaterske posluchabske binnosti. 



Cinnost posluchabu DX je velice rozSifena zvlbbte 
v severskych evropskych zemich, Americe, SSSR, Ja- 
ponsku a vbeobecne se nazyva DXing. 

Ihned v tivodu bych vbak chtbl zduraznit, ze poslucha- 
bi DX jsou velice neradi, kdyz si je nekdo plete s ruznymi 
nadbenymi posluchabi Radia Luxembourg a ostatnich 
„music“ a hitparadovych stanic, vetsinou slybltelnych 
na stfednfch vlnach. Presto, ze je rozsah jejich binnqsti 
opravdu velky a pestry, je pfece jen vbechno odvozeno 
od DX, tedy pfijmu hlavnb vzdblenych, nesnadno za- 
chytitelnych stanic. 

Pokud se tykb kmitobtu, zabinaji u dlouhych vln 
a nevyjimaje Zbdny vlnovy rozsah, konbi u UHF, vbtbi- 
nou TV. TV path do DXingu rovnbz a je nemene 
zajtmavd. Tbiibtbm prace jsou vbak kratkovlnnb pas¬ 
ma, kde je v2dy nevyberpatelne mnozstvi nbmbtu pro 
poslech rozhlasu rtizneho charaWeru. Vbtbinou jsou 
pfijimany stanice zamofske silnbjbi, tj. mezinarodni 
rozhlasove sluzby. Mend baste a vzacnejbi jsou stanice, 
vysilajici v okruhu tzv. home service, tedy regionaini 
stanice KV. Tyto druhe vysilaji take podstatne menbimi 
vykony. nejsou slyset v iadnem pfipade pravidelnb 
a vzhledem k zakontim Sifeni na vySSich pasmech KV je 
Ize do urbite miry srovnbvat se stanicemi radioamatbr- 
skymi co do obtiznosti zachyceni - take se must pobitat 
s tim, ze vysilaji jako kazdy rozhias AM. 

Neco opet zcela jineho je rozhias v tropickych pas¬ 
mech, cot je partie snad nejobtiinejbi na KV a k jejimu 
provozovani je jii treba vice zkubenosti danych mnoha 
,,odposlouchavanymi“ hodinami. V tropickych pas¬ 
mech slysimetedy pravidelnb zejmena dostatek rubeni 
od evropskych sluieb (asi jako v pasmu 160 m, ale 
s vbt§i hustotou RTTY, tone, CW apod.). Kdy5 jsou 


dobre podminky pfijmu. tak Ize poslouchat mezi Sumem 
latinskoamericke. africke bi jihoasijske stanice mistniho 
vyznamu (nahrazuji v tropech stfedni vlny pro vysokou 
hladinu QRN). Vetbina takovychto stanic vysiia pouze 
pro velmi malou regionaini oblast a podle toho take 
vypada charaWer programu, je vyloienb domaci a pfi- 
nabi takovou exotiku, o niz se posluchabi na radioama- 
terskych pasmech ani nesnilo. 
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Koncem minuleho roku byly rozeslany na dostupne 
adresy posluchabu. OL a operatoru klubovnich stanic 
anketni listky komjse mladeze. Chteli jsme ziskat prav- 
dive informace. jake zarizeni mate k dispozici k vabi 
binnosti doma a v radioklubech, jake mate potize ve sve 
binnosti a Were informace, vydbvane tiskem a zasilane 
primo na vabe adresy, by vam pomohly ke zvetbeni vabi 
aktivity. 

Anketni listky jsem rozeslal temer tfem tisicum ra¬ 
dioamateru a klubovnim stanicim. Odpovedi dosud 
dostavam. avbak \it nyni tato rozsbhia akce potvrzuje 
neutebeny stav v radioklubech, klubovnich stanicich 
a mezi radioamaterskou mladezi. Z vabiph anketnich 
odpovbdi vyblo najevo, ze 78% posluchabu a OL pouii- 
va zarizeni vypujbene. Bohuzel, take provoz nbkterych 
klubovnich stanic je zbvisly na vypujbenem zarizeni od 
blenu radioklubu. Podle vabich odpovbdi jste byli rovnez 
zcela nedostatebnb zasobeni brozurami a jednotlivymi 
vytisky tzv. „gumibkove edice", Werou pro radioamate- 
ry rozbifoval UV Svazarmu a Were se do mnohych 
radioklubiji vubec nedostaly. Mate-li o anketni listky 
zbjem, muzete si jebte o n§ napsat na moji adresu. 

Pokud chceme i nadble v nove situaci vychovavat 
mlade radioamatery a nove operatory, musime se po- 
starat o to, aby se primo k nim dostaly potrebne 
provozni a technicke informace. Takove, aby si v radiok¬ 
lubech mohli postavit vyhovujici a levne zarizeni, proto¬ 
re zrejmb bude jebtb dlouho trvat, nez se najde vyrobce 
tohoto potfebnbho zarizeni pro mlbdez. Stale pfetrvbva 
veliky nedostatek vhodnych navodu na stavbu pfijimabu 
pro posluchabe a zarizeni pro zabinajici OL. 

Obracim se proto na vbs vbechny, Weri muzete svymi 
zkubenostmi a ochotou pomoci, se zbdosti o spolupraci. 
Ceskoslovensky klub rbdiovych posluchabu - CLC - ro- 
zesila pravidelne kazdy mbsic svym Plenum zpravodaj 
CLC INFO. Ve zpravodaji uverejnuje podminky ruznych 
zavodu, jejich vysledky, provozni informace, odpovbdi 
na dotazy apod. Radi bychom uverejftovali takb infor¬ 
mace technicke. Posluchabi by uvitali nbvod na stavbu 
jedrtodubbiho pfijimabe alespon pro dvb ruzna pbsma, 
OL potrebuji navod na stavbu jednoducheho zarizeni 
z dostupnych soubbstek. Pokud muzete, nabidnete 
CLC (kdyz ut ne redakci AR - pozn. red.) navody ke 
stavbe techto potrebnych zarizeni ke zverejnbni. Ales- 
poh bbstebne tak pomutete pfeklenout pobbtebni poti¬ 
ze mnohych posluchabu a OL. 

Prosim vbechny, Weri mohou jakoukoliv formou spo- 
lupracovat s redakci CLC INFO a pomahat tak mladym 
radioamatbrum, napibte na adresu: CLC, Box 22, 


704 00 Ostrava 4. Na teto adrese se take mohou 
pfihlasit o podrobne informace vsichni radioamateri. 
Weri maji zajem o clenstvi v Ceskoslovenskem Wubu 
radiovych posluchabu. Radi mezi sebou jako cleny 
uvitame take jednotlivce OK. 



Bod 2: Ve vbech zavodech a souteiich plati v pine mire 
ustanoveni Povolovacich podminek. 

Tento bod je velice dulezity a obsahly. Nejvice pripo- 
minek k tomuto bodu prichazi na prekrabovbni povole- 
neho pfikonu nekterymi stanicemi v zavodech. To je 
zaleZitost predevbim cti kazdeho radioamatera. Wery 
v deniku ze zavodu podepisuje bestnb prohlabeni. 
Nekteri operbtori se dosud ftdi nepfekonatelnou touhou 
v zavode zvitezit, a tak vebkere pfedpisy a mnohdy 
. i ohledy jdou u nich stranou. V dnesni dobe, kdy jsme 
uspbbnb uskutebnili „sametovou revoluci", bychom 
meli i v tomto bode byt k sobe ohleduplni a „sametovi“.^ 

Bod 3: Behem zavodu. Were poradb Cs. radioklub, neni 
dovoteno pracovat v usecich pasem, kde 
zbvod probiha, a navazovat spojeni mimo 
zavod. Vnitrostatni zbvody mohou probihat 
pouze v kmitobtovem rozmezi 1860 az 
2000 kHz CW i SSB, 3540 at 3600 kHz 
a 3650 az 3750 kHz provozem SSB. 

Bylo by tdealni. kdyby se kazdeho zavodu zubastnily 
vbechny aWivni stanice. Temer v prubehu kazdeho 
zavodu se vbak vyskytnou neWere stanice. Were se 
zavodu nezucastni a navazuji bezna spojeni.' Spojeni 
mimo zavod vbak navazuji mnohdy i stanice. Were se 
zavodu zubastni. To tehdy, kdyz se v pasmu objevi 
stanice vzacnejbi nebo takovb, Werou potrebuji pro 
nektery diplom. Takove stanice by si mbly uvedomit, te 
rubi ostatni ubastniky zavodu. 

Kmitobtove rozmezi 3500 at 3540 kHz a vbechna 
krajni rozmezi dalbich radioamaterskych pasem jsou 
vyhraiena DX provozu, a proto by zadnb stanice neme- 
la pouiivat tbchto tiseku pro bezna spojeni na blizke 
vzdblenosti. 

OK - DX contest je zbvod mezinarodni, a proto je 
v nem povoleno pracovat v ceiem rozmezi pouiivanych 
radioamaterskych pbsem. 


Nezapomesite. ie . , . 


... v patek 11. ledna 1991 bude probihat ve tfech 
etapbch od 17.00 do 20.00 UTC Ceskoslovensky tele- 
grafni zbvod na kmitobtech 1850 at 2000 a 3540 az 
3600 kHz. Zavod je zapocitbvan do pfebbbi CR a SR 
v praci na pasmech KV a v kategorii OL stahic a poslu¬ 
chabu take do mistrovstvi CSFR v praci na KV pas¬ 
mech. 

... od 1. ledna 1991 do 31. prosince 1991 bude 
probihat jii sestnbcty robnik celorobni celostatni soutb- 
ie - OK - maratdn. Podminky souteite a tiskopisy 
mbsibnich hlbbeni vbm na poibdani pfedem zdarma 
zable koleWiv OK2KMB. Napibte si o nb na adresu: 
OK2KMB, Box 3, 676 16 Moravske Budbjovice. Neza- 
pomehte napsat, pro Werou kategorii tiskopisy pozadu- 
jete, 

... posledni pbtek v kaidem mbsici bude probihat 
zavod TEST 160 m ve tfech etapbch v dobe od 20.00 do 
21.00 UTC. Deniky ze zavodu se zasilaji nejpozdbji ve 
stfedu po zbvode na adresu: OK2BHV, Milan Prokop. 
Nova 781, 685 01 Bubovice. 

Pfeji vbm hodnb uspechu pfi vyuce novych operatoru 
a radostnb proliti vartobnich svatku. Tbbim se na vabe 
dalbi dopisy. Pibte mi na adresu: OK2-4857, Josef 
Cech, Tyrbova 735, 675 51 Jarombfice nad Rokytnou. 

73! Josef, OK2-4857 
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Inzerci prijima osotmd a po§tou vydava- 
teistvi Magnet-Press, inzertni odd&leni 
(inzerce ARA) Vladislavova 26, 113 66 
Praha 1, tel. 26 06 51-0, iinka 294. Uziv§r- 
ka tohoto disia byia 15. 9. 1990, do kdy 
jsme museli obdrzet uhradu za inzerat. 
Neopomerite uv6st prodejm cenu, jinak 
inzerat neuvefejmme. Text piste chelne, 
aby se predeSto chybam vznikajtcim z r»e- 
ditelnosti pfedlohy. Cena za prvni rddek 
Clni 50,-Kds a za kazdy (i zapocaty) 
25,- K6s. Ptatby prijimame vyhradne na 
slozenk&ch rta&eho vydavatetstvi. 


PRODEJ 


Skokopasm. zosilriovace 40-800 MHz: ntzkosumovy 2x 
BFR91, zisk 23dB, 75/75 Q pre slabe TV sign. (290), lx 
BFR91, zisk 23(®, 75/75 Q pre matedom. rozvody (300). F. 
Ridarcat, KarpadskA 1,040 01 Kosice. 
AnLc%srnoznosBoctzkouseniasezanikou.Paemovezes.s: 
2x BFR k.1 +60 (310);le21 +60 (290); VKVsMOSFET; k.6+12 
(4175); kanakwe (200-350); + sym. dlen (+15); + napped 
vyhybka(+20). Ikdiycerx-prik^hortcanebokon^ctor (+15/ks). 
Sbcovace (50-150). tng. R. ftehak, Stipa 329,76314 Zfin. 
8086 (600), 8288 (200), 8284 (200), RAM 4164 (70), 8080 (70), 
8035(100),8255(120),m,LSapod.KonfimsRA6mKti.K. 
Pojtmger, SNP 25/95,018 51 Nova Dubnica. 

Citafia do250 »Wz:6a8mist (2500,3500),m^r.LCazdrojBI/ 
85 (960,980), min. Vm „V0SA“ (600), zvonek 12 met na si 
nap. (550), svdt had5m(600), ant. X-cokx + 30m koax.. 
+ zes. (BFG65 + BFR91A) + srfnap. (1500) adaS konstrukce 
- seznam za znamku. P. Pine, Bukova 36,262 25 PBn. 

-Sx trafo 220 V; 10,4 V; 9 V;19,7 V/0,45 A; 5x trafo 220 
V/16,5 V;9 V; 16,5 V;9 V; 16.5V/03 A, 1ks60Kds.J. Chtepek, 
Machova 1235,413 01 Roudnice n. L, tel. 2881. 
TRANSCEIVER fy Kenwood TR751E-2m. TS711E-2m, 
144MHz ALL MODE 25W vf vykon, mozno mstakwat do 
aukxnobiki,CBstanice(33000,48900, ceny inf.), anteny, S- 
metry a jina vysiad zarizeni, dopkVky a souCasti pro vf techniku 
die katalogu Conrad, zarizeni ihned k dodemt + zAmka, pro- 
spekty zaSu, vyhodndeeny, Inf. OK2UZF-Franta. F. Hemvg, J. 
Jabirkove 4,736 01 Hawuv-mesto. 

ATARI 800XL, MGFT.2000, cartr., joyst, fit. hra (6550), floppy 
mech. 53* (1800), + oziv. ratfd k Sine. ZX Spectrum (1450), 
zes. TW120 (1190). Irg. P. Bek, 946 61 Martovce 205. 

Ruzne krysiaty za MOC, seznam proti znamce. P. CtaAa, 
Th&nova 19,186 00 Praha 8. 

BFR90,91,96 (27,28,34) original BFR90,91, BFG65 (39,42, 
80), MC10116 (100), NE592 (70), TDA5660P (290), BF199, 
BF960,961,963,964,966, BF244,245, BC550, BC560 (10,25, 
20, 35, 25, 20, 20, 20, 5, 5), NE564 (100), TBA120S (35), 
TDA1053 (40), CA3080 (80), S042 (75), TL072,074 (35,50). 
BB405 (20). Obvody CMOS a pny radiomaL Kondim! J. 
Toporsky, K ostruvku 12,79401 Kmov. 

Vyboj. tFK120 (60) a krystaty 3,84 MHz (100). Pavel Jara, 
34501 Mrakov86. 

SHARP KZ-821 + 64 kB Ramdisk + CPM knizmea programov 
stonftetoouMeraiurou (6000,2500,250), uptnSnQvOjednotku 
FD 3,5” jap. firmyTAEC(oba,str.) (6000). J. Rebo, Safarikova4, 
97101 Prievidza 

BFR90A, BFR91A a 10 LA4440 (40,50,250). Dovoz SRN. V. 
SveMa, Charkovski 491/111,377 01 J. Hradec. 

K) 8866R2 novy z dwozu. P. FofB, B. N&noove 1192,28201 
CeskyBrod. 

ParatoL artenu 0 60 cm Techn+SaL I. MafoSka, &IP 400, 
972 45 Bystricany. 

Tiskamu PRESIDENT 6320VC s rozhr. kab. a man. lOOzn/s. 
taierka novou (6750), oraiiovy monitor 12* PHILIPS se zvukem 
v dobrdm stavu, vstupy BAS a Audio (2950), oboji vhodnd pro 
Commodore 64. L Vyskoc, TGM11, 36001 K. Vary. 
BFR90,91,96(35,40,45); BFT66 (140); S042P (90); ICL7106 
(230);EPROM 27128 (290); CMOS CD402Q, 4024,4029,4511, 
4518,4543 (55,55,60.55,65,65). tng. V. Schwarz, Na vrcftu 
11,75127 Pendce. 

a. 1451 (850), BFG65 (120). D. Kyjovsky, PravouNa 16, 
15000Praha5. 


KvaHtni sat prljimafi (7500), MB506-dd6d(u 128 do 2,5 GHz 
(390). BFR90,91,96 (40,40,45), INC 1,2 dB max (4900). sal 
tuner SHARP (3800). Fr. Prochazka ml., Lhotka 18, 687 08 
Buchlovice. 

Osazerte desky soudastek pro dekoder Filmnet vd. orig. 
navmutych dvek (1100). Oaveny dekoder Filrrmet (3100). J. 
Toporsky, K OstrOvku 12,794 01 Kmov. 

ZX Spectr. t s -video a audio vystupom (4100), interf. s D/A 
prevod (400), joystick (150), spolu (4300), tel. ustredria pre 10 
uc. (5000), reg. stab, zdroj 0+30 V, 3 A (1000), generator 
20 Hz+200 kHz (1000). L&mes, Podhorie 1467,018 61 Belu- 
sa. 

Cartridge na Atari XUXE 2 kB (300), 8 KB (450), 16 KB (550). 
Zoznam proti znamke. P. Radvanyi, 1. mija 5/31, 94603 
Kolarovo. 

10 TDA5660P - Siemens (300), BFG65 (110), TCA440 - Sie¬ 
mens (20), uA3089PC (80). L Kliment, 96615 B. Bela 316, tel. 
088/44 843 kL 2280. 

Spectrum 48 kB, prisliienstvi i mgf (6500), koupim schema 
veze MIDI 2650 RC a osdloskop. J. Kristek, 17. listopadu 1216, 
74221 Kophvrace. 

AIWA Casetodeck AD-F270 novy (6500). skof. Ofsset 160 cm 
(1250), souprava 10 FimNet+navod+spoj (1250), nter. UNI 
11e (1300), DU20 (800), NE568,592, C520, U807D (650,120, 
110,110), K176UE18, TDA1200, TBA231, MA78xx (100,100, 
40,30), 4012,4017,4020,4040 (18,30,20,30), 4066,4093, 
4525,4557 (45,55,70,70), 7440,7447,7460,7475,7490 (10, 
30,10,15,15), 74141 74192 (20, 30), modul 50HZ-SAJ+Q 
3,27 nastaveno (350). R. Vacha, 17. listopadu 2,350 02 Cheb, 
tel. 329 88. 

Konvertor Marconi 1.1 dB, v (ednom cetku je: feedhom, poiari- 
Zcrtor, konvertor (8900). J. Vegesi, Zahradnickg 9, 98601 
Frfakovo. 

PW automaticky saMitra dekodtr rizeny mikropoeftadem 
pro programy F8mNet, Tetedub, RTL Veroreque (11500). 
DataPuter PS 6,620 00 Bmo-Tufany. 
tfR-1 (Sapi) 8 kB, amalerska kon^ukda, funkfini (1300). K. 
Trt3c, M. Ma^ovej 8,85104 Bratislava. 

KvalW,tevnearl 288 lk)wie.Z^kas 1 .m§si&kzku§ebm 
dobou: III TV35/1,8 dB (240); IV-VTV2S^2dB(240); IV-VTV 
35/2,2 dB (340); M/ TV 22«dB (260); lll-V TV 35-22/ 
1,8-2,8 dB (240); WII+IV-V (2 vstupy) 25/1,8-2,3 dB (360); 
BFR91,96 (30,40); BFT66 (120). J. Zuzjak, Knvoldaska 961, 
27101 Nov§ StraSect. 

Art. 208 . pre VKV-CCJR 6-25 dB/F-1,1 <ffl, III TVp 21+18/ 
1,3 dB, IV-VTVJ)sBFR90A+BFR91 aleboBFT66+BFR9122 
ai24 dB (237,247,337,447)aind.Z.Zetefi&, 6. apria 360/18, 
922 03 Vrbove. 

BFR90 (25), BFR91 (27), BFR96 (31), BFG65 (100), BB405 
(26). BB221 (15), TL072 (30), TL074 (45), BF961 (20), 
TDA5660P NE592 (120), MC10116 (195), a7106 (300), 
priichodky 1,5 nF (3), plasL stabHizatory 7805 az 7815 (30), cela 
fada CMOS, seznam za znamku. Dobtrka nad 301 K6s sleva 
5%. Z. Obany, 73938 H. Domaslavice 160. 

Bass boxy osaz.repro Gauss 018" 400 W/BQ;mixaini putty 
16/2/2 kap. Soundaraft; konc, zes. 2x 200 W/8Qs LED-VU 
metry; kaz. mgf. Garacord; reprosloupy 50 W/8 Q; Music 130; 
Flanger Electric Mary; ervk. mgf B4; m#. zkresl. BM 224; 
3 petsm. lad. stereo+rossover; konc. zes. 2x 400 W/4Q; 
osdoskop TR4656 2(anal., 25 MHz - nutna oprava. M. Hoch- 
man, Bdlohorska 24,160 00 Praha 6. 

DbtetovAjedn.8' (2000), deskapioispoje pro radSdiskrty 
(100). 18272 (300). V. Rezek, Ceska 4755,760 05 ZSn. 

KF125,173, BC178, KD333, OC30 pit (3,8,6,5,6), MAA125, 
225, MBA125,530(6,7,8,6), KT110/500 (4), pouz. GS, NU (1), 
KA501, KS500 (2), MH74.OA9, KSY62, KF503, TR12,15 
(3), MAA325,501 (8,6) aj. 50 ks R, C, D, T, 10 (5,10,10,40, 
100). Seznam proti znamce. Ing. M. Havtrk, Federatov 12, 
08001 PreSov. 

Atari 1040 STFM + SM 124 (24000), C-Lab Notator2^ 
(10 000), synth. Roland D5(28 000). Poiadujte Wo. M. Vorfeek, 
Vitfan^ 73,360 09 Karlovy Vary. 

Teteformi pamW TM 40 na tfa&tkovy tdefon - 20 predvoleb 
(1500). M. Horakova, W. 9.kv6tna294,66411 ZbySov u Bma. 
OscOoskop OML-3M (5 MHz), novy (1900). M. Ku6a, Kab# 
kova7, ^OOOPferov. 

Nov610 C5200 (a 90), BFR90,91,96 (a 30). J. Cerverndq), 
Rakofuby 674,916 31 Kofiovce. 

EPROM 2764(180),27256 (380), 270512(450), NE555 (15). J. 
Kouril, lirereckA 25,466 01 JtWonec n. Nisou. 

108 kanaL rtmtvai 10x 200W/220V veto# vhodny pro male 
ckvadeW scary, loutkova div.. diskot. akl.; mgf B4 bezv. Slav: 
diktafony Grundig; osd. obr. Tektronix; jap. popis. kle§te na 
kabely; RTs-616 s- 60 hod Cas. spin; rozfi pf§. Stereodirigent; 
pfedfel. dozvuk. za. Echotend; svft. hada + etekJronikti. M. 
^toctmran, Bdlohorska 24.160 00 Praha 6. 

2716, 2764, 4164, K565R05, 41256-12 japan autorefr., 


74S571, K500LP116. K500TM231 (100,200,60,50.150.60, 
80, 80) aid. osdlo B10S3 010cm, s gener. 1 kHz 0-2V 
+ stabH. zdr(^, mdhdlo 0-300 V/0-3 A v jedn6 skmi. Prof. Wav. 
233rqovka95TL + 102x MH1KK1,2x 74S571. prof. klav. pro 
PC, ceny dohodou. B13S6 nova + kryt, ss svaredo 0-120 
A (2500), 50-250 A cena dohodou, vhodne pro profi, podrob- 
nosti za znamku. I Sehnal. Bfezecka 5A, 783 13 Stepanov. 
Osdloskop Cl-94 do 10 MHz v zaruke (2800) a H3014 do 
20 MHz (2200). L ValuSka, Sibirski 6,83102 Bratislava, tel. 
438 95. 

Pocrtac PS-XT, lx FD 360k, RAM 256k, par.+ser, port, 
monitor mono 12” (20000) nebo s monitorem mono 14" 
(22 000). Na prani vybavu rozsinm. -Zaruka 6 mestcu. Ir^, J. 
Krai, 756 54 Zubri 984. 

Svrteiny mix SAFADtGITAL I6x 1 kW (2000) + vykorrove 
jednotky 4x 1 kW (a 1500), ovladant pro svetel. hada - 10 
programu (800). J. Famik, Chamtedova 30,718 00 Ostrava. - 
Hwjf AIWA deck AD-R470, autorevers, amorfne hlavy, Dolby, 
B, C, HX PRO, bios (5500). P. Meszaros, Komsomolska 23. 
94110 TvrdoSovce. 

Vkteokameru Panasonic M7 (64 000), nova. V. Culak. Lomo- 
nosovova 9/2,949 01 Nitra, tel. 087/325 55. 

Konvertor EchoStar F=1,5 (4400). L Syrovatka, Drahobejto- 
va 43,190 00 Praha 9. 

Novy osefloskop SI-94 (SSSR) do 10 MHz soukromnikovi 
nebo organizactm (2800). D. Kosut, Na Kodymce 39.160 00 
Praha 6, tel. 32195 42 po 18 hod. 

Tuner cHe AR10,11/84 oziv. (380). J. Rach, Topolova 14, 
106 00 Praha 10. 

Uplne novy sov. sends osdloskop C1-94 (3000). P. Khzek, 
Kratova 6,14100 Praha 4, tel. 76 6166. 

BFQ69, BFG65, BFR91.96 (110,135, 26, 32, 38), pocitad 
EURO PC/XT (21900), BF961,963.966(24,28,34), sym.deny 
UHF (15). J. Zavadil, Box 27,14200 Praha 411. 

Letadtovou radiostsnei Hradistan. P. Marecek, Hurrpolecka 
556/22,140 00 Praha 4-KrC. 

FM stereo tuner AIWA R22 (digital display) (1500), Digital 
multimeter 31/2 LCD - meria U, I, R AC/DC (800), 10 8080, 
8085,8748(20,100,150); 8155,8255,4116 (80,50,10);A274, 
A273. A290, A225, A250, B260, TBA960, A241, A223, 
MDA1044E MAB355, MAB356, MAB357 (20,20,10,30,20, 
30,10,20,15,20,10,15,20), MAS560A (3). J. Jasek, 6., apUa 
362/26,922 03 Vrbove. 

Srt. polarizer Chaparral s teed, a dritekem 5 ks (A 870). J. 
S&8o, U voctemy 1718,288 00 Nymburk, td. 0325/2657 odpo- 
ledne. 

TT256-15 (100), 6116 (120), 8254 (85), 43256 (350), 8272A 
(130), 8086(350). G. HrdHdka, Kadnarova 106,83106 Bratisia- 
va 

TTkL karty s BYOUT brinami do PC AT/XT, 2x 8bit IN/OUT 
a 2x8 bit OUT, prip, 1 x IN/OUT. a 1 x OUT. Aj. organizaciam 
na fakturu (1650,1350). Ing. J. SiekHk, Homy Siamec 13/27, 
91101 Trendn. 

Krystal 3,6 MHz (35), ruzrte C, R, pokwodide 7400 (3), 7493 
(5)... M. Vonka, Syru6kova-869,255 01 Zbraslav n. VI 
K) MM5316 nepouky + ddidka 50 Hz, dgl prog, hodiny 
-tydenni (350,550). M. Valenta, Kamydte625,160 00 Praha 6. 
LOTUS 1-2-3 manual v slovendine (3ffi) aj na objedrtevku. A. 
Bobdek, Hurbanova 1183/4,026 01 D. Mm, tel. 084575551. 
ARA rod. 1979-89 upiny; ARA rod. 1952,67,69,73,74,75,78, 
87 neuplny; ARB rod. 1982-87 uplny; ARB rod. 1978,80,81 
neuplny; pffloha AR rod. 1974; rodenkyAR 1987; konsfr. pfSoha 
AR 1987; Radio konstrukter rod. 1956,65.66,68 neuplny. E. 
Lebr, Svabtnskeho 1421,356 05 Sokolov. 

Floppy 3" Schneider 464-6128 + efiskety, novy (6000). J. 
Havr^nek, Poddbradova 702,357 35 Chodov. 

Ozafovad parab. t pdarizator (pouiito senro) (4500) + novy 
sat. (convert. FUBA OEK888 1,1-1,3dB ceBcem (10500). M. 
Cemy, Kazrtejovska 27,323 20 Plzeft. 

Poditad ZX Spectrum WkB s CP/M obsahujid: poditac 
s 80 kB RAM, STD bus, deska fadide FD, deska s NO, D/A, V/V, 
joystik.zapisovadALR, zdrd, mgf, Panasonic R08100, mnoho 
kaffitaefeketysproyamy, Sterkuru, poptsy.marrualy;ijednot- 
liv§ (vie 13 000). R. Horadek, Makovskeho 27,59101 Ztfar n. 
Saz.7. 

Atari 800 XE, XC12. BT100, joy., 800 programu, i. (9600). R. 
Mica, Obtencu nwu 817,3*165 Bechyrte. 

Magnetofon SM 260 (1900). tuner 3606A (2500), radio Pro»- 
ma (2200), 2 ks Bass Box 4 Q/160 W-8x ARN 6608 (i 1900). 

J. Jirik, PeMova 1324,752 Ot Kojettn. 

Ziznamovy telefon, 1-kazetovy, tladtkovy s Mas. provozem. 
TypPMX-88A (4300). Na fakturu i dobirkou. Poditadova stuiba, 
PS 157,772 tt Olomouc. 

Sadu(L3 % nz.k7106(2 kV, 2A, 20 MG, 25ks, sezn. zazn.), 
NE5534AN. 10 MQ/1 % (a89, a89, k 195 ks + post). Ing. M. 
Linda, Z6bftsk& 19,31211 Ptzeft. 

Svdtetfteperokpodtadi XL, XE + ctemo prog. (210). V. Rezek, 
Homi Koklupy 58,349 51 Cebiv. 





***COMMODORE 64/128*** \ 

Nabi'zime moduly FIN CAR¬ 
TRIDGE H, PRINT SCREEN, UP 
moduly pro rizeni, fotovstup, 
krok motory, A/D-D/A-DVM-di- 
taC-EPROMMER aj. + pro- 
gramy pro vyuziti' pofiftafe na 
PROFI urovni. INFO zdarma! 

J. Vandura, Leninova 67, 

787 01 Sumperk _ ) 



r 

L 


Majltelia podrtadov 

Commodore 116,16, Plus/4,64, 
128, 128D, Amiga periodikum, 
programy, navody 
Info gratis na adrese: 
ERKA-Press, P.O.Box 23, 
835 32 Bratislava. 


J 


Pro I8M PC: zakladni deska PC AT 286-16 MHz (15500), 
floppy disk 5,25" 360 kB (4450). 5,25" 12 MB (5450). 3,5’ 
360 kB (4450), 3,5" 720 kB (4950), 3,5’ 1,44 MB (5450), hard¬ 
disk 43MB 21 ms (24500), radifi 2 FDD, 2 Hlf 1:1 pro AT 
(5950), karta Herkules (2200), karta VGA 256 kB 1024x768 
(9500), karta VGA 512 kB 1024x768 (12200), monitor Philips 
Herkules 12 (5900), monitor Philips mono VGA 14 (9500), 
monitor Philips color VGA14 (19500), karta 2x sAr., 1 x par. 
(2400), pameti 41256 (270), 411000 (750), 44256 (850). DATA- 
PUTER, PS 6,620 00 Bmo-Turany. 

SAT komptet pro pfijem druzic (20 000-25 000). SAT prijimafie 
die AR i ozivene desky (4000-7500). Paraboly 0140,150 
a 180 cm (2500-3700), polarmount (750-1300), FrtmNet deko- 
dAry (3000-4500). M. SiAma, HranickA 426, 75131 Upntk n. 
BeAvou. 

Pro SHARP MZ-800 inovovanou, ale kompatiWm' EPROM 
(novA obstuha RAM-disku i CMT, novy monitor, borde...) 
(390). Program pro spravu, archivad a b&t program)} na Floppy 
mistonaCMT (98). ROMdisk512 kB (990), nezAlohovany RAM 
disk &6 kB (2500). Nahrap pamAti EPROM i 8748. Do ttekamy 
NL 2805 nainstaluji AeStinu. Ing. J. Svehla. VIAnovska 14, 
62800 Brno. 

Tunery JVC T-GX3, JVC T-V3L, Sopran 635A, mgf B70, B93 
+ pasicy, zesil. Texan, TW40, kaz. deck. Technics RS-D250, 
2 ks reproskrine 413/20 W, HrFi stojan-drevo, ramienko HC42 
gramoplatne. metodicky zvoncek ARA 2/82, antena PBAZ 
21-60, kryAfAl 27 MHz, mgf hlava QWY 4165G. Ceny 10 az 
90 % MOC. Kupim ARB 1/B0a ARA 1/73, RK5/73.1 az6/75,eF 
ky 1T4T, 1R5T, 1F33,1H33, BFG65, BFQ69, osc. N313 ap. Ing. 
L 2ucha, Prtizanska 107,015 01 RAjec. 

KvaBt hry na ZX Spectrum 48. 128 a Didaktik Gama (20 hal./ 
1 kB). M. Blazidek, BHikova 22,84101 Bratislava. 

Obsahy ARA 1977-89 zpracovano v Synfile+ pro Atari 800XL 
(40). M. Fousek, Na vrSku 714,67167 HruAovany n. Jev. 
Spk5k. vyikove reproduktory (limy Me Fartow GT9/80, 
150 W, 8 Q, dffivoS 102 dB, 2,5-20 kHz, 20 kusu, nehrane (a 
450). J. Stkorova, Na hrazi 1717,398 01 Karvma 2-Dofy. 
Technisat - paraboiu 0 65 offset, driak. feedhom + mag. 
polarizator (4000). J. Reiner, Z. Vinohrady4667,43001 Chomu- 
tov. 

PoArtaA ZX Spectrum Plus, nepouitivany (4200), disk jednotku 
NEC FD 1037A DSDD 3,5", nepouzrvana (4500), tranzistory 
BF961 (d 35). P. Svajda. KovrovskA 483/21,460 03 Uberec III. 
tel. 42 31 24. 

OptoCleny 4 N 8 (30) stejne provedeni jako Tesla WK16414. 
P. Hurab, uf. RodinnA 25/1003,736 01 Havifov-Bludovice, tel. 
p<H» 6-14 h. KarvinA 522 310. 

C52QD (75) od 3 ks (55).M. Lhotsky, Komertskeho 465,431 51 
KlaSterec n. Ohri. 

ZX Spectrum+, mnoho programov a navodov, perfektny stav 
(5700). ProgramAlor EPROM 2708 az 27256 k ZX Spektru 
(2980)EPROMajdvoptupreZXSpec.,RAM,ULA,aklAvesni- 
cu, interface a mnohe tf aliie. PodrobnosS’na poiiABanie, odpo- 
viem kazdemu. Ing. M. OndrAS, Bajkaiska 11/6,04012KoSce. 


Potf ebujete rychiy pfenos informacl? 
AUDIO - VIDEO ■ SATEUT ■ COMPUTER 



Vim dodA okamitt* nejdokonalej§i 

TELEFAX GUIS MODEL 14A-32 

s vestav&nou jednotkou zAiznamu v nepfftomnosti 

• pfenos v pisemn* i i graficke form* # kopirov&ni to A4 • 16 charakteru display 
LCD • 42 pam*ti jednotlafiftkov* rycMovolby (tel-fax) % 198 pamttf dvoudotekov* 
rychlovotby (tel-fax) # poiadavek hovoru pH pfijmu faxu # puitdnova 
a rychloputtdnovi kontrols pozadf • 4 voUieln* rychlosti odeslAnf a pfijmu (max. 
9600 Bd) • display identifikace volatteho (6islo utastnika) • potvrzeni pfijmu, 
zprAva o aktivit* • jednotka zAznamu v nepfttomnosti a uloieni 32s vzkazu pro 
Pfijem • automaticky pfeptnad (fax-tet) • automaticky a rudni pfijem • vestavtny 
reproduktor jako hiasity tete fbn 

VestavAnA digitAIni jednotka zAznamu v nepfftomnosti automaticky fldffunkci telefonu a faxu na 
jedne telefonni lince. Je-li nahravad parnAf plna, model 14A-32 zaznamena telefonni fitsto 
volajlciho, takie pffjemce mA moinost budouelho kontaktu. Tato funkce je svAtov* unikAtnf. 
Velkoobchodni a maloobchodni cena je od 49 do 69 tisfc Kcs. 

DAle VAm nabizfme: 

• Pro organizace vyrobky vypoCetnf techniky vietn* zAruinfho i pozArudnlho 
servisu, tiskAmy, stolnl a male prenosnA kopfrky, diskety, zalohovA zdroje XT a AT, male 
diagnosticke lekarske phstroje, pasfvnf i aktivni elektronicke soufiastky. 

• Pro obOany zprostfedkovatelskA sluiby — nemuslte do SRN. Muiete koupit ihned 
v naSf prodejnA. nebo VAm do 10 dnu po objednAnf dovezeme zboZI spotfebnf 
elektrotechniky nebo elektroniky — uSetffte svuj £as a pohonnA hmoty, mAte zAruCnf 
dobu na zbozf i 14% slevu DEM. Zajistime montaz zvukoveho modulu do TVP a videa do 36 
hodin. 

Obchodni podmk ELPRIMEX, 53002 Pardubice, tf. 17. listopadu 181, tel. 040/513322, fax 
040/513355. Po pfedchozi dohode Vam zbozi i dovezeme. 


Nejnovejii hry (cca 3) a uz. programy (2) pro ZX Spectrum, 
Dktaktik Gama. Seznam za znamku. T. Poloch, Kotase 19, 
705 00O^ava. 

BF961, BF970, BF606, SF358. KF124, KF125, KF524, (10,5, 
5,5,5,5.5), B8139, BA283 (3,3). M. BelAh, SNP 43^1,972 42 

1 ohnla n WtAfruk/vn 

RXMONFW 145MHz (1500). B. Gavias, SPC GW33, 79401 
Kmov. 

BFG (130), BB405 (35), BFR90, 91, 96 (30, 31,32), BFT66 
(130), S042 (90), TL074, 084, 082 (50, 50, 35), celA fada 
CMOS. D.Cienctola, 73938 SobAAovice 181. 

Cartridge 2kB, 16kB, 32k8 (400, 700, 900) s uzitkovymi 
programyproAtari65,800,130.PopiszaznAmku1 K5s.lng.R_ 
Korytansky, P. Lumumby 80,704 00 Ostrava. 3. 

Oscfloskop C1-94do 10MHz (3200). R. Posp&l, Biumiova 
23,643 00 Bmo. 

Soupravu QU 120 s mutiimetrem PU 120 (800) a multimetr 
Unimer 33 (800). M. Novak, StarostraAmcka 47,100 00 Praha 
10, tel. 77 83 80. 

Satefitni soupravu i jednotlivA konv. 1,3 dB (6500), polarizer- 
+feed (3400), parabola 0120-150 (3000), pnjknaC stereo 
(15000). J. SklAf, Hermanida 54, 71000 Ostrava 2, tel. 
223148. 

OscHoskop 20 MHz BM 463 (3500). J. Zavadil, Zavadilova 11. 
160 00 Praha 6. 

Prof, osciloskop Grurwfig MO-22 nepouzivany, automat, cas. 
zAkladna, pfishi§enstvi, dokumentace (12000), floppy 3” 
Scheider 464-6128 + diskety, novy (6000). J. Havranek, Po- 
dAbradova 702,357 35 Chodov. 

Osdloskop SI-94, N-3015, OML-3M (2500,2300,1500), 10 ks 
IFK-120 (500), R. PodhomA, U nadra±f 25, 736 01 Havfrov- 
Sumbark. * 

Osciloskop EO/2 2x20 MHz elektronkovy'+ dek. (1000). k 
Furbacher, Klimovova 2112,158 00 Praha 5. 


KOUPi 

Kr^BaudyA,,Cs.pf|ima6easchAnwtaradi^ 1945“ 
- i zapup. Ing. F. Knespl, NBG 890,293 01 Ml. Boleslav. 
RubirtovA ty6ka 0 3-5 mm, cteka 50-60 mm - nutne. Zelene 
iiawky + obimky 12V/10W (4 kusi). IFK120 + obfmka. J. 
Durec, 916 01 Stara Tura 1224. 

Krystafty, veL stara radia, trubkova a p. repra. noi lampy, 
pfedvAI. rAdioliteaturo, Ing. M. Beran, SkJI. Svob. 9/32,796 01 
Pro^Ajov. 

K168KT2B, K544UD1B, K140UD5A, dig. mult U, I, R, F. J. 
HuSek, 549 06 Bohuslavice n. Met 29. 

Konstrukcnf prfloha AR 1986-bfezen, ARB 1984/3, RZ1984/ 
9,1967/8. J. Bacfura, KomenskAbo 21,67904 Adamov. 


ftarfic FD pre SHARP MZ-821 alebo 10 W02793fl7 aj. vypts 
BASIC ROM montoru a irto popisy hardw. dopinkov. pripadne 
programy. Ponuknite. J. Rebo, Safarikova 4/12,97101 Prtevi- 
dza. 

Generator G4-102, G4-107,116, 117 a podobny. ProdAm 
osciloskop C1-35, BT100 + ztfroj. R. Srom, K. Marxe 4,794 01 
Kmov. 

ARA 9/79; 2^2; 8,9/77; 1,6.9/78; 1,11/83; 2,7,8,9,11/80; 3/ 
87; 1,9/72; 1,3,8,10^5; 2,5,7/76;4,11,12^3:2,5,6,8,9,10, 
12/74; 1, 4,10,11/84; eiky EC92, 6L43, EF802, EL34,626, 
konektory BiC,tah.pdy.TP6305-25 K/G, analog. zpozd.Wai 
MN3005 v Dtlu, RX-FM min. 20 MHz - 200 MHz napf. Grun- 
(Sg, Sateliti, Kenwood atd. M. Hochman, Belohorska 24,160 00 
Praha 6. 

Keram. fittre SPF 455 (cervj 2 ks, X-tal 8750 kHz (B900), 
Avomet II. B. PrBepok, M. R. StefAnika 30,026 01 Dot Kubin. 
Start etektronky vetAi mnoistvi. k Vaic, JitovskA 1164, 
14200 Praha 4. 

Gener BM460, BM519, BM492, mV-metry 04494, BM518, 
RLC most Bk«09, BM484, mAr, traRZ. BM455E, BM529, osci¬ 
loskop BM463, osdloskop. jednotky BP4641, BP4645, dtafie 
BM465, BM526, BM512, dig. V-metr Metra MT100+MT101, 
mef. mgf TESLA EMM141 a VUST KAMA II, zkousec 10 
BM528. M. Hochman, BAIohorska 24,160 00 Praha 6. 

KAS31,34 - kostr. ctvek 5FF22116, QA26145 + QA69158. M. 
Konecny, ChyAna 42,39422 KoAetice. 

Pro Commodore 64 nebo ZX-81 + 16 kB ruzne programy, 
veSkerou literaturu (6es., nAm., ang. i zapujdt za uhr.), doplhky, 
navody na rozsifeni nebo mefeni. Monitor VM3102VG, mazac 
EPROM, osciloskop i dvoukan., nabidnete. L Vyskoc, TGM11, 
360 01 Karlovy Vary. 

Pofyskop. ^ektratni analyzer, vobler min. 500 MHz, oscilos¬ 
kop min. 20 MHz, tdevizni generator s plynutou cejchovanou 
re^ad vystupntoo kmitoctu min. do 200 MHz. VSe pouze 
tovAmi-vyrobky men&h razmAru. J. Krist, Tyrsova 143 ,897 01 
Kyjov. 


RUZNE 

Cesky mawM k PCT00LS 5.5 na disketAch - 310 str. cena 
vcetnA 2 ks disket 5.25' (300). Na fakturu i dobtrkou, Poditafiova 
sluzba, PS 157,77211 Otomouc. 

KdoprorM nebo pujdna xerox schAmaosdtoskopu Tektronix 
310 k V. Vlfiek, CeskA 6,040 01 KoAice. 


:cz 525 g^Ap 75 ! 




Nabizim spoiupraci majitelum radice disketovych jednotek 
k ZX Spectrum - DISCIPLE a OPUS. Ing. Staffa, Uvoz 13, 
602 00 Brno. 

Nabizim programy pro ZX Spectrum vcetne 128 K verzi. D. 
Dusek, Sidliste 1459,289 22 Lysa n. Lab. 

Interface pro ZX Spectrum z Kovodrufctva Nachod upravtme 
na SINCLAIR I, II (2 hraei soucasne) a KEMPSTON za 125 K6s 
+ post Zruseny videovystup pfipadne doplnime za 35 Kcs. 
Interface zasilejte na UNI-SERVIS Box 130,547 01 Nachod. 
Kdo zapujci nebo proda dokumentaci k osciloskopu TR 4656, 
mef. mgf TESLA EMM141 a dale ke vsem vyrobkum potoprof. 
a prof. zvukove a obrazove techniky, elektronic. zariz. pro 
hudeb. skup. atd. M. Hochman, Belohorska 24,160 00 Praha 6. 
Kdo proda nebo za odraenu zapujci k okopirovani cesky 
ntivod na tiskamu STAR LC10. L Blazek, Dolni Lhota 114, 
67801 Blansko. 


ORGREZ- Pobrezni 14,186 00 
Praha 8, odbor realizace 730 
nabizr. 

Vyvoj a vyrobu malych serii modemich etektronic- 
kych zarizent. 

• vyvoj a vyrobu prototypu 
a mensich serii mericich, ridi- 
cich, regulacnich a dalsich 
elektronickych zarizeni i na 
bazi mikropocitacu, vcetne 
zkousek spolehlivosti a kom- 
pletni vyrobni dokumentace, 

• vyrobu modemich elektronic¬ 
kych pristroju mensi serie 
podle dodane dokumentace, 
vcetne mechaniky. 

Poskytujeme servis 10 let. Nabi- 
zenou vyrobu provedeme pro or- 
ganizace tuzemske, zahranicni 
i soukromniky. Informace poda: 
7-15 hod. ing. Hrazsky, ing. Jan- 
da, telefon 231 78 09,231 79 35 


Spotednost MSC, 

28. njna 450, 286 01 Cas- 
lav 

V^m nabi'zi: 

• pocitaCe z americkeho 
trhu IBM—PC/XT/AT/286/ 
386/486 

• FAX format A4 

• jednotlive komponenty 
podi'tadu 

Vse v Kcs, servis zajiSten 


**ELEKTROINZERT novy nejen in- 
zertni mesicnik pro elektroniku. In- 
zerce soukromych osob zdarma. 
Rozsah 20 stran A4, prodava se 
v Teslach, Elektro v nekterych kra- 
jich. V srpnu vyslo El 5/90. Star§i 
cisla Ize zi'skat oproti znamce 2 Kcs 
na adr. 

Elektroinzert post. schr. 20, 734 01 Karvi- 
na. 

V nich zi'skate podrobnejsi informace, 
v pripade zajmu moznost predplatneho. 


V. 


r 




SATSERVIZLlN 

doda parabolicke kovove anteny vc. po- 
larmountu 

• 0120 cm za 2280 Kcs vc. pnslusen- 
stvi 

• 0 85 cm za 1870 Kcs - OFSET 

+ pfisl. 

Pri vet§im odberu sleva, amaterum do- 
dame take samostatne vylisky za 
980-1280 K&. 

Provozy: 

Zlin-Stipa 417 tel. 91 82 25 
Slttsovice-Vsemina - tel. 987 29 




> 


Htedame zodp. operatora a z&- 
jemce o zfizeni nove klubove 
stanice v Brn§ v r^imci nove or- 
ganizace. Zafizeni bude zajiStd- 
no z dovozu. KonstrukCnl a pod- 
nikat. schopnosti vitany (KV, 
VKV, VT). Char, vlastn. podm. 
CSOP, BOX 417, 660 17 Brno 
2 . 


Nabizime 


velmi vyhodny prodej renovovanych pfistrojO 
OD FIREM TEKTRONIX, HEWLETT-PACKARD 
zAruka 1/2 roku + servis. Piatby v K6s, 

20 ai 60% sleva z puvodni ceny. 


DAle nabizime dlouhodoby pronAjem novych pNstrojQ vySe uvedenych 

i jinych firem. 


MICRONIX 

Va§e poiadavky a objednAvky zasilejte Hrusick^ 2513 
na adresu 140 00 Praha 4-Spofilov 

telefon 76 46 32 


MITE 

Ing. V. PohnStal, Markova 741 
500 02 Hradec Kr6lov6 
tel. 049 37133 

dodavA 

programove vybaveni 
pro vyvoj ridicich programu 
mikropocitaCu PC/XT/AT 

SIM80 SIM48 
SIMZ80 
SIM51 

v6etn£ poradenskych 
a konzultaCnich sluzeb. 
Tvorba ridicich aplikaci. 
DemonstraCni verze zdarma. 
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Firma ELEKTROSONIC nabizi radioamaterum nedostatkove zbozi 
k okamzitemu dodani 

• plastovyknofli'knatahovypotenciometr d2,- 

• plastovy knoflik na otocny potenciometr 0 4 mm, 6 mm a 3,- 

• plastovy knoflik kulaty na tladitko Isostat a2,- 

Knofliky jsou v ruznych pastelovych barvach vc. bile a 6eme. V objednavce (koresp. 
listek) uvecfte poiadovanou barvu a mnozstvi. Pri odberu nad 100 kusu sleva 10 %. 



Radioamaterum za hotov6, organizacim a podnikatelum na fakturu. 


ELEKTROSONIC, OPV 48, 32002 Plzen-Bory. 






Dataputer pro vas pfichys- 
tal mimoradnou nabidku za 
mimoridnd prfznive ceny. 

DATAPUTER AT 286-16 
je vykonny personal™ po- 
dftad rady AT s mikropro- 
cesorem 80286, pracujici 
na kmitodtu 16 MHz, v na- 
sledujici konfiguraci: 

• veiikost pamdti RAM 
1 MB (rozSiritelni na 
4 MB) 

• graficka karta s velkym 
rozliSenim typu Hercu¬ 
les 

• monitor Philips mono- 
chromaticky typu Her¬ 
cules 

• floppy disk 5,25', 
1,2 MB/360 kB 

• harddisk velmi rychly 
3,5", 42 MB 

• paralelni, seriove roz- 
hrani, my§ 

Cena za vy§e uvedenou 
konfiguraci po5ita£e jen 
78 500 Kds. 

Moznost dovybaveni gra- 
fickou kartou i monitorem 
EGA, VGA, disketovou jed- 
notkou 3,5", koproceso- 
rem, moznost rozSireni pa- 
mdti, pfipojeni' tiskaren, 
propojeni do site a dalsi. 
Z4ru6ni i poz&rudni servis 
zaji§t6n. 

Objednavky a dotazy: 
DATAPUTER, PS 6, 
620 00 Brno 20-Turany. | 


Dataputer pro vas prichystal 
mimoradnou nabidku za 
mimoradnd pHznive ceny 

TEAC FD 55 A - Floppy dis- 
ketovi jednotka japortske 
vyroby 5,25", SSDD, o ka- 
pacitd 180 kB. 

Cena 1950- 
TESLA NL 2805 - Devrtijeh- 
lickovot graficki tisk&rna 
A4 na perforovany papir 
i volne listy. Rychiost tis- 
ku 100 zn/s, ruzne typy 
pi'sma, ceska abeceda, 
plni grafika. Rozhranl: 
IRPR, Centronics, RS 
232C. Cena5800- 
Ob6 zarizeni je mozne pripojit 
k osmi i Sestnactibitovym po- 
drtadum. 

Objednavky a dotazy: DA¬ 
TAPUTER, PS 6, 620 00 
Brno 20-Turany 


SUPER LEVNE CENY 

BFR90, 91, 96 (20, 25, 29), 
SL1451 (1100), BFR90 PHILIPS 
(40), BFG65 (80), BB221, 405 
(15, 25), BF961, 244, 245, 199 
(20, 20, 12, 8), BA481 (25), 
TL072, 074 (30,45), S042 (70), 
BFT66 (130), MCI 0116 (130), 
NE592 (90), NE564 (190), 
TDA5660 (270), ICL7106 (190), 
celi rada CMOS 4001-4585 
a jini jak6koliv soufiastky. Se- 
znam za znimku. Pri objednav- 
ce nad 1000 Kds sleva 5%. 
ZdenSkObomy, H. Domaslavice 
160, PSC 739 38 


r r ~ 

REDITELSTVI 

POSTOVNI PREPRAVY PRAHA 


-prijme- 

do tfiletiho nov6 koncipovaneho uCebnfho oboru 


MANIPULANT POSTOVNIHO PRQVOZU 



chlapce 


Udebni obor je urCen ptedeviim pro chlapce, Ideft maji 
zdjem o zem6p*s a ridi cestuji. Absolvent) maji uplatndni ve 
vlakovych poStich, vypravnich listovnfch uzAv6ru a na 
da&jch pracoviStich v poStovni pfepravS. Usp&ni absoi- 
venti maji moznost daJSiho zvySovini kvaiiftkace - nastav- 
ba ukonfiena maturitou. 


Vyuka je zaj&tdna v Otomoud, ubytovirif a stravovani je 
intemdtni a je zdarma. UCni dostevaji zvySenb mdsiCni 
kapesne a obdrZi niborovy pffspdvek ve viySi 2000 KCs. 


BliiSi informace podi 

Reditelstvf po&tovni pfepravy, Praha 1, Optetalova 40, 
PSC 116 70, telef. 22 20 51-5, linka 277. 

Niborovi oblast: 

Jihomoravsky, Severomoravsky kraj. 

-- 



CETLI 
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TauS, G.: VIDEO. SNTL: Praha 1989. 248 
stran, 212 obr., 1 tabulka. Cena viz. 
32 Kds. 

S raz&fedm nabidky videomagnetofonu na nasem 
trtiuvnwiuh^letech-(apredev§imje^pnxle}emza 
K&) se dtebte projevil nedostatek publikad, ktere by 
mohly zejmena iaickym uzivatekim, odfozanym jen na 
n£vody k obsluze, umoM seznamit se podrobneji 
s prindpy dnnosti, konstrukd a moinostmi vyuiiti tech- 
to pfi^rpjO spo^tmi ^ektroniky. Prakticky nade 
knSd publikaoe (TauS, Novdc Magnefcky zaznam 
obrazu, SNTL: Praha 1983) byla konc^ovana s pond- 
laid odl&nym zamerenim a nawc kniha, vydana pred 
sedmi tety, je v sou6asrte etap6 rychteho vyvoje v tomto 
oboru pfece jen ponekud zastaraia. 

V letosntm roce se objevila v lcni±n»ch prod^ndch 
novajxjbkkace s vyraznou obMcou. Jeji obs^i je d&y 
nebeznemu zptisobu postupu zpracovani (tisk z auto- 
rem dodanych hotovych pretfloh celych str»iek), umoi- 
ftujicimu zkrM vyrobni dobu knihy, aktu&ni - obsahuje 
mj. i poptsy vyrobku, ktere se objevily poprve na svelo- 
vem titw na kond roku 1988. S touto pfeckiosli pubkka- 
ce ovsem konirastuji vysledky samotneho tisku - papir 
je nekwtftni a fepodAce zejm&ia fctogaS ^jaba. 
Codendfvknizenjyde-.Airtorpodavauoeteiysaj- 

bor informad od vysv&ien) prindpu zobrazeni a pouzi- 
vamych systemii pfes popis videomagnetafenuajejich 
prisluSenstvi az po jejich provoz a vyuzrvara. Uzrvale- 
Iwi poskytuje rady i prdcficke pfiWady, umoznujict 
dosahova? stale dokonale^icb vysledku pfi amattr- 
skem zaznamu a sremani obrazu. 


V kratke pfedmluvd pfeddada nejprve autor atena- 
fumkratkoumahuovyznaneteleviM 
soudasne doby. 

Pivni dvg kapitoly poskyiuji v§eobecne informace, 
dulezite pro pochopeni prindpu prenosu i zaznamu 
barevnych obrazu. Vychazf pftom z barevne televize 
popr. z Snnosli primate BTV (kap. 1) a vysv6«uje 
pouavarfo (podrobne) i prekonane (struftie) prindpy 
akonstnjkazafizerapromagnetickyaopri(^(forazovv 

zaznam (k^). 2). 

Jadro knihy, zajimave pro ne$r& okruh denifu, tvori 
fedlapftola VideomagnBk^vnaSmljyt6.ypnm^ 
Ifed) iastech foto kapitoly seznamuje uSvatete s propo- 
jenim videomagnetofonu, dava navod, jak preztou^et 
zaldadni funkce pri reprockAd, a radi, jak si opbmarind 
podnat pri zaznamu TV vysi^ni. Zavere6n4 ftvrta 6ast 
pak obsahuje popis dtyf konkr^tneh typu videomagne¬ 
tofonu. ~ 

Ctvrfo kapitola zaujme predevdm „movi^i“ z£jem- 
ce o video, touzid pofizovat viastni videopofady. Ma 
titul Snknad kamery a jejich pnsb^nsrif'a pojedr^va 
o prindpu dnnosti kamery a jednottvych jejich elektro- 
nekych funkCnich bloku, (foie o opbce (objekiivech, 
fiHrach), poptsuje kamery se zaznamem.Pakpribli2uje 
nfikter§ zpusoby provozu: snknani z filmoveho projek- 
toroddiaprojektoru.pradsedvemakamefami a posky¬ 
tuje nizne uzitedne rady pro nat&eni. 

Zpracovani obrazovych zaznamu je nanfotem pate 
kapitoly. Pojectoav^ o preptsu zaznamu a upravacb 
sign^pnn^.osestnte.upravAdizvukovrihodopro- 
vodu a o vz^jemne spoiuprdd ruatych sysfomO. 

Zaznamovy material je nanfotem tesfo kapitoly (uda- 
je o pasdch, kazefoch a zachazeni s wm). Ditezfta pro 
vSechny uzivatote je sedma kapitola Ttchrika, udiba 
a servts vkkxxwgneb^onu. Tato zarizeni jsou technio- 
kysto^tfoiidwutosrivfoanadartfo-jetetfyneafoyt- 
ne optinfolne s nimi zachazet. 


0 profesion^wn vyuznfoni videomagnetdonu kfot- 
oeinformuje-kapitoiaosma. Snidastedfosouvisii dalsi 
strufine pqedforti, r^mcove sKnanuiid s pfovrwni 
aspekty porizov^ii zaznamu a vyuzivani videomagneto¬ 
fonu. 

V posledni kaprtoie Perspektivy pfedstavi^e autor 
posledni trendy a vyrobky videotechniky. Zaver tvori 
seznam 11 tkulu literatury a r^strik. 

Knihanepdfebujereklamuajeotazka,kolikz55000 
vytisku jeste bude v dobe, kdy buri-ju tyto fadky vytiste- 
mf, v knWcupedvich k dspooad. Skoda jen, ze repro- 
dukce fotografit jsou nedokonate. Zcela to napr. zne- 
hodnoo^e posfora obdtzku, znazorik^dch vady d sni- 
zov^'kvalityzaznarTHj.Bude-ksevbodoucnostitohoto 
zpusobu zpracovara pubfikad znovu uzivat, bylo by na 
m^ereprodukovatfotografietfebanasamostatny arch 
na dobry papir a odpovidajid technikou. 

-8a- 

Bulgakov, A, A.: fttZENj ASYNCHRON- 
NlCH MOTORU M&llCl FREKVENCE. 
Z rusk^ho origlnAiu Castotnoje upravte- 
nie asinchronnynri dvigatdijami (Enerao- 
Izdat Moskva 1982) pfeloiil doc. Ing. Vla- 
CHmfr SuchAnek. SNTL: Praha 1989. 240 
stran, 124 obr., 7 tabuiek. Cena viz. 
22 Kds. 

^syn ehronni motory s kotvou nakratko maji pro facto 
praktickydi aplikad zakladni nevtiodnou vlastnost - pft 
napped z bezne sffidavi site se sfoiym kmflodem 
pracuji se stalymi otadcami, ktere neize vhodrfo nfonit 
Ro^v§akjs(ton^eyn^§imiapfitomndspoldiv^ 
S*mi etektrickymi todvymi sfroji, snazi se tedvvd jiz 
radu let vyfedt reguiad otadek asynchrondch motoru 
s pouSton napdjedho afojje, jehoi kmitoed Ize medt 







Funkamateur (NDR), c. 7/1990 


Radioelektronik (Polsko), c. 5/1990 


Z nemeckeho muzea v Mnichove — Ttpy pro zacirtajici 
amatery (4) - Pfijem televize z druzic pro kazdeho (3) 

- Vysilani stanice Radio Danubius - Pozor na odpo- 
slouchavaci zarizeni (2) - Pfipojeni jednotky s pruznym 
diskem a jakostni grafiky k Z 1013 - FA-XT (2) - Uvod 
do programovani v Assembleru pro 8086 (3) - Dalkove 
rizeni, infracervena klavesnice pro osobni pocitac 

- Programy - Elektronicke spinani - Pro dobry zvuk (2) 

- Katalogove udaje VQH205 az 207, VQH604, 
MQH200 - Odolny sifovy napajeci zdroj s digitainim 
voltmetrem - Stmivac a casovy spinac - Aktivni anteny 
v teorii a praxi (2) - Jednoducha merici technika pro 
velmi vysoke kmitocty - Univerzalni konvertor pro 
vsechna amaterska pasma. 


Radio (SSSR), c. 7/1990 


Navrat k Hertzovi? - Transceiver pro jedno pasmo 

- Dvourozsahova vertikalni antena - Zdokonaleni ge- 
neratonj Morseova kodu ADKM-85 - Meric intenzity 
ionizujiciho zareni - Pocitatovy virus - Tetevizory 
4USCT, obvody vychylovani - Dekoder SECAM-PAL- 
NTSC bez krystalu - Korekcni obvody v magnetofonu 

- Rozsah 16 az 49 m v prijimaci Kvarc RP-309 - Napa¬ 
jeci zdroj pro Radio-86RK - Pocitac RK od sarneho 
zadatku - Tri elektronicke hry - Zkousecka rezistoru 

- Pripravek ke kontrole vinuti dvek - Integrovane 
obvody serie K1116 - Pouziti magneticky ovladanych 
integrovanych obvodu - Nf zesilovac Elektronika U- 
104-stereo. 


Radiotechnika (Mad’.), c. 7/1990 


Specialni 10, TV video (46) - Polovodicoya telefonni 
ustredna (2) - Ochranne prvky ve strukture vykonovych 
tranzistoru MOSFET - Programator EPROM pro Cl 6, 
C64 a ZX Spectrum (6) - Uprava stanice R 105 na 
pasmo 28 MHz (3) - Amaterska praxe s digitainim 
spojenim- Predfadny delic k cligitalnimu merici kmtoc- 
i tu-Lineamivfkoncovystupen-Laditelny mfpasmovy 
i fittr - Videotechnika (79) - Katalog 10: RCA CMOS 
! 4724B - Uzivatelske programy CAE, CAD, CAP pro 
: IBM PC XT/AT - Ultrazvukove poplasne zarizeni do 
- auta - Digital™ svetelne varhany pro 32 kanalu - Sumo- 
! vy generator - Imitator zvuku letajidho talire. 


Rozbor teoretickych problemu, spojenych s touto ulo- 
hou, zpracoval rusky odbornik v knizni publikaci, jejiz 
pfeklad je od letosniho roku k dispozici i nasim technic- 
ko inzenyrskym pracovnikum zoblasti vyvoje, projekto- 
vani i provozu zanzeni s asyncbronnimi motory. 

Kniha se zabyva metodami rizeni otacek a motoru 
s kotvou nakratko s vyuzitim menicu kmitoctu, pracuji- 
cich s modemimi polovodicovymi soucastkami - tyristo- 
ry a tranzistory. 

V predmluve shmuje autor strucne historii a soucasny 
stav v teto oblasti techniky. Vyklad je rozdelen do peti 
casti. 
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Radio, Femsehen, Elektronik (NDR), c. 7/1990 . 


Odpad pri vyrobe desek s piosnymi spoji a jeho 
zvladnuti - Merici technika jademe fyziky pro ochranu 
prostfedi - Vyvoj vytezku a typu u polovodicovych 
pameti - Geometrie a optimalizace integrovanych nesy- 
metrickych polem nzenych tranzistoru s hradlovou 
vrstvou - Kontroler pro rizeni ss motoru - Piezoelektric- 
ky motor s postupnou vlnou - Norma pro plosne spoje 
TGL 25 016/01 - Pro servis - Lipsky jami veletrh (2) 

- Drobne zpravy z hannoverskeho veletrhu CeBIT 

- Pocitac KC-compact - Seriovy styk pro dekoder 
videotextu - Co je a jak pracuje videotext? 


Radio, Femsehen, Elektronik (NDR), c. 8/1990 


Programovatelne logicke soucastky - U5301FC-302, 
zakaznicky 10 pro ziskavani namerenych hodnot - N4- 
sobitka-stfadac CMOS 16x16 bitu - U5301FC-301,10 i 
s hradlovymi poli -10 pro kmitoctovou syntezu s velkym 
rozlisenim - Soucasny stav a smery vyvoje trvalych 
polovodifevych pameti - Uchovani dat u pameti 
CMOS-RAM pri vypadku site - Obrazovy bod, pixel, 
rozliseni - Informace o polovodicovych soucastkach 
259 - Pro servis - Technika CCD - Jakost videofotogra- 
fie - VHR-5100G, videozapisovac Sanyo - Logicky 
analyzator LAI 00 - Spojeni pocitaCu - GDC-3, zasuvna 
jednotka pro barevne graficke zobrazeni - Multiproce- ; 
sorovy system - Veletrh Industrie '90 v Hannoveru. 


Elektronikschau (Rak.), c. 9/1990 


Modulami zapisovace Servogor 464 ABB Goerz 

- Pet let provozu systemu Hicom v Rakousku - Merid 
technika pro evropskou mobilni radioteiefonni sit GSM 

- Automaticky telefonni testovaci system Marconi - Vy¬ 
voj v oblasti svetlovodne komunikace v devadesatych 
letech - Nova revolucni tedmika togickych analyzatoru 

- Zpracovani dat s AT - Analogove specialni integrova¬ 
ne obvody - K ekonomice vyroby menSich serif integro¬ 
vanych obvodu - Nabidka software - Nove soucastky 
apHstroje. 


V prvnim z nich je popisovana cinnost asynchronnich 
motoru v ustalenem stavu, jsou odvozeny matematicke 
vztahy pro zakladni technicke parametry, charakterizu- 
jici tuto finnost, i graficke metody reseni. 

Ve druhe kapitole se ctenar seznami s kriterii frekven- 
cniho rizeni z hlediska optimalniho cbodu nebo vyuziti 
stroje. Treti kapitcHa je venovana problematice m&iicu 
kmitoctu; matematickemu popisu chovani etektrickych 
obvodu z ertergetickeho hlediska a vykiadu cinnosti 
a charakterizovanim vlastnosti zakladnich vyuzivanych 
druhu menitu kmitoctu. 

Ve fitvrte kapitole je pak rozbor chovani asynchron- 
nich motoru pri prechodnych stavech - rozbehu, rever- 
zaci, brzcteni - se zretetem na modem! metody (automa- 
tizaci) rizeni magnetickeho toku stroju. 


Z domova a ze zahranici - Estradovy zesilovac 
s vykonem 200 W - Reproduktorove soustavy Tonsil do 
automobilu - 10 Z80 - Dekodery barev v televizni 
prijimacove technice - Poloha satelitu a smerovani 
anten - Zaklady mikroprocesorove techniky (5) - Cisli- 
cova cast stereofonni reprodukcni soupravy MIDI- 
055S. Tuner AS952 - Zpozcfovaci obvod pro tranzisto- 
rove TV prijimace - Integrovane obvody z analogovych 
matric - Obvody pro vytvareni sledu impulsu - Domaci 
telefon pro tri ucastniky - Prijimac BTV Neptun M202 
- Jednoduchy regulator teploty. 


Radioelektronik (Polsko), c. 6/1990 


Z domova a ze zahranici - Reproduktorova soustava 
pro 100 W -10 Z80 (2) - Dekodery barev v televizni 
prijimacove technice (2) - Televizni stinitko s tekutymi 
krystaly - Logicka sonda TTL - Cislicovy voitampermetr 
- Zaklady mikroprocesorove techniky (6) - Stereofonni 
nf zesilovac pro jakostni reprodukci MIDI 055S - Signa- 
lizator teploty pro chladniCku - Seznam polskych TV 
vysilacu -10 ULY7855 jako ndici obvod tyristoru a tria- 
ku - Poplasne zarizeni do automobilu s vyuzitim obvo¬ 
du CMOS - Nevada elektronky PCF801 typem PCF82 
v kanalovem volici - Rozhlasovy prijimac Halina - Akus- 
ticky dalkove ovladany kanalovy volic TVP. 


Radioelektronik (Polsko), c. 7/1990 


Z domova a ze zahranici - Korektor kmitoctove 
charakteristiky - Mala labyrintova reproduktorova sou¬ 
stava - Mikroprocesorove 10 Z80 (3) - Dekodery barev 
v technice televiznich prijimacu (3) - Modifikace obvodu 
dalkoveho pfepinani programu v TVP - Uprava jedno- 1 
ducheho elektronickebo hudebniho nastrpje - Keramic- : 

ke kondenzatory - Stereofonni souprava MIDI 055S, 
magnetofon MDS-456 - Tlumivky v napajecich obvo- 
, dech vykonovych nf zesilovacu - Barevna hudba se 
■ tremi programy - Elektronicky spinac 220 V/10 A —10 j 
j Telefunken pro automobilovou elektroniku - Opravy •; 
| starych televizoni - Elektronicky pocitafi kilometru - Vy- I 
j pinac osvetleni. 


Pata kapitola, venovana v puvodni praci prikladum 
praktickeho vyuzivani frekvencniho rizeni v SSSR, je 
nahrazena obdobnym prehledem, seznamujicim se si- 
tuaci v tomto oboru u nas. 

Stejne jako u jinych technickych publikaci s prevazne 
teoretickym vykladem je i do teto knihy zarazen pfehted 
pouzivanych znadek a symbolu. Seznam literatury ob- 
sahuje celkem 79 titulu publikaci prevazne zahranicnich 
prarnenu, zejmena z technickych periodik. Text zakon- 
Cuje strucny rejstrik. 

I kdyz frelwencni nzeni otatek asynchronnich motoru 
u nas nedosahlo prili§ velkeho vyuziti, ma publikace 
svuj vyznam predevsim pro pracovniky vyvoje a kon- 
struktery v teto oblasti silnoproude elektrotechniky. 
Svym nakladem 2500 vytisku pravdepodobne uspokop 
potencialni tuzemske zijemce. 




